sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Batsman Nahls Grand 12, 163 47 Spanga
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1970
Energideklarations-ID: 1211460

ENERGIKLASSER

C

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
75 kWh/mz2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 90 kwh/mz2 och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
41 kWh/m2 och ar

Uppvarmningssystem:
Markvarmepump (el) och el
(direktverkande)

Radonmaétning:

utford

Atgéardsforslag:
Energideklarationen i sin helhet Har lamnats
finns hos byggnadens agare. Energideklarationen ar utford av:

Carina Eliasson, 14 energy Eklund &

Fo inf . Eklund energideklarationer,
or mer information: 2021-07-07

www.boverket.se

Energideklarationen ar giltig till:
Sammanfattningen ar upprattad enligt 2031-07-07
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Boverket Dekl.id: 1211460

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsforeningen.
Stockholm Stockholm [V Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Tiburtius 27 Batsman Nahls Grand 12

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 589602 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Batsman Nahls Grand 12 16347 Spanga (0




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
220 - Smahusenhet, bebyggd

Byggnadskategori
En- och tvdbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1970
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
250 m2 Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
e Ja Nej ..
@ C ) Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa 100

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-mé&nadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2001 - 2012

Beraknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalr
anges for byggnader dar det inte gar att f& fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade fér normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade.

Energi for

uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvéarme (1) kWh
Olja, fossil (2) kwh
Gas, fossil (3) kWh
Ved (4) kwh
Flis/pellets/briketter (5) kwWh
Ovrigt biobransle (6) kWh
El (vattenburen) (7) kWh
El (direktverkande) (8) 1291 kWh
El (luftburen) (9) kWh
Markvarmepump (el) (10) 5162 KWh
Vvarmepump-franluft (el) (11) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwWh
Varmepump-Iluft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) 2000 kwh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15) kWh
El for komfortkyla (16) kwh
Fastighetsel' (17) KWh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17) 8453 kwh

Ovrig energi (ingdr inte i energiprestanda)

Hushéllsel® (18) 7500 «kwh
Verksamhetsel* (19) KWh
Finns solvarme? Beréaknad

Ange solf&ngararea energiproduktion

O 2 © Nel m? kWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
O 2 @ Nel m?2 kWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

10355 kwh/ar

Ort (Energi-Index)

Stockholm

Byggnadens primarenergianvandning®

18639 kwh/ér

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

75 kWh/m2 &r 90 kwh/m2 ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

150 kwh/m2 &r kWh/m2 &r

' Den el som ingdr i fastighetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
® Den el som ingdr i hush&llsenergin.

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allmanna rad.

® Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

(CJa (@ Nej

[~ FTX [ FT
[ F

[ F med atervinning
[v  Sjalvdrag

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja (o Nei
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kw? )
Bedomningsgrund for faststallande av nominell effekt Markplat

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt
pa dver 70 kw?

C Ja (o Nej

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt
Uppgifter om radon
Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av méatning & Datum for radonmétning
160 Bgm3 | Langtidsmatning enligt SSM 2004-01-16

Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 1211460)

Styr- och reglerteknisk

Varme
[V Nya radiatorventiler
[ Injustering av varmesystem
[ Tids-/behovsstyrning av varmesystem
[ Rengoring och/eller luftning av

varmesystem

[ Maxbegransning av innetemperatur
[ Ny inomhusgivare
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar
[ Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

I R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

668

kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,53 kr/kWh

Beskrivning av atgarden
Nya radi atorventiler.




Atgardsforslag (Dekl.id: 1211460)

Styr- och reglerteknisk

varme
[ Nya radiatorventiler
[ Injustering av varmesystem
[ Tids-/behovsstyrning av varmesystem
[ Rengéring och/eller luftning av

varmesystem

[ Maxbegransning av innetemperatur
[ Ny inomhusgivare
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar
[ Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

K A R AN A

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

Annan atgard

Byggnadsteknik

[ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kéllare/mark

fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdorrar/ytterddrrar

r
r
[ Byte till energieffektiva
r
r
r

Annan atgard

Minskad energianvandning

2682

kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,65

kr/kWh

Beskrivning av atgarden
Installation av 40 n2 sol celler.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

e

@ a (7 Nej Kommentar

Uppgift om anstallning hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som &r skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (Ja (e Nej

Expert

Foérnamn

Efternamn

Datum for godkénnande E-postadress

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behdrighetsniva

Féretag
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B nadens energiprestanda
Boverket Yo9 I

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Stockholm Stockholm 1211460
Fastighetsbeteckning Energideklarationen uppréttad
Tiburtius 27 2021-07-07

Adress Postnummer Postort

Batsman Néahls Grand 12 163 47 Spanga

Endast huvudadressen frn energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvénds for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass féljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har beraknats och uttryckts i BBR har @ndrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika dver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda berdknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den géllande
energiprestandan fér byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 41 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 66 kWh/m2 och ar
Priméarenergital enligt BBR 29° 75 kWh/m2 och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Besok webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4



Adress Batsman Nahls grand 12
Fastighetsbeteckning Tiburtius 27
Nybyggnadsar 1970
Uppvarmd yta (Atemp) 250 m?
Energiklass C

Fjarrvarme
Direktverkande el
Franluftsvarmepump
Luft/luftvdarmepump
Luft/vattenvarmepump
Markvarmepump
Vedeldning

Solceller
Solpaneler

OO0 OrOOOOo-

Kommentar frén Energiexperten

NIOO0 O0O00O0K

Sjalvdrag

Mekanisk franluft

Mekanisk fran- och tilluft

Mekanisk fran- och tilluft med varmevaxling
Mekanisk franluft med atervinning

1-glas

1-glas med |16s innerbage
2-glas kopplade

2-glas isolerfonster
3-glas isolerfonster

En byggnad med en god energiprestanda i férhdllande till liknande hus, vi har ur energisynpunkt kostnadseffektiva
dtgdrdsférslag att installera 40 m2 solceller och nya radiator ventiler.

Har ser ni den energiforbrukning vi utgatt fran innan
energiklass och primarenergital berdknas.

Energi for uppvarmning kan innefatta flera energislag.
Exempelvis uppvarmning med bade el och ved. Husets
forutsattningar som konstaterades vid besiktningen.
Notera att siffrorna speglar husets energiforbrukning
innan normalisering. Ovrig energiférbrukning som
exempelvis uppvarmning av gasthus, uppvarmt utespa
eller laddning av elbil ar bortraknad och paverkar inte
det slutliga resultatet.

Uppvarmning
Tappvarmvatten
Fastighetsenergi
Summa
Hushallsel

kWh/ar kWh/m? och ar
6453 26

893 4

0 0

7346 29

7500 30

For att det ska ga att jamfora hus pa ett rattvist satt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma
forutsattningar, oavsett antal personer i hushallet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas fér normalisering.

Atemp (m?)

Kallvatten (m?3/ar)
Innetemperatur (°C)
Uppvarmning (kWh/ar)
Tappvarmvatten (kWh/ar)
Fastighetsenergi (kWh/ar)
Summa (kWh/ar)
kWh/m? och ar

Faktiska varden

fore normalisering

250
116
21,0
6453
893
0
7346

Efter normalisering och  |Primarenergi
normalarskorrigering

21,0 21,0
8355 15039
2000 3600

0 0

10355 18639

41 75



Liagre ranta med Gront Bolan!

UPP TILL

LAGRE RANTA

Energiklass A?

Kraven for att hamna i energiklass
A &r stenharda. Behover ni hjélp
med att reda ut vad som kravs, eller
tips pa hur man kan fa sitt hus annu
mer energieffektivt. Hor av er till
oss!

Ingen Energiklass?
Energideklarationer utférda innan
1 januari 2014 saknar energiklass
och kan inte anvéndas vid ansdkan
om gront bolan. | de flesta fall ar
det dock I6nsamt att utféra en ny
energideklaration for att sanka sina
rantor.

A8 MER PA
WWW.EKLMNDEKL(AN’D SE

Formanligt 1an for dig med ett klimatsmart boende

For att uppmuntra ett miljovéanligare boende erbjuder idag flera av vara storsta banker
for privatpersoner lagre boldnerénta vid en l1ag energiférbrukning. En lag
energiforbrukning verifieras genom husets utférda energideklaration och vilken
energiklass huset har.

Kraven for vilka hus som kan fa ett gront bolan ser

lite olika ut beroende pa vilken bank ni fragar, men

det handlar framforallt om hus med energiklass A,

B eller C. Rabatten pa rantan ror sig vanligtvis

mellan 0,05 till 0,1 procentenheter, med vissa

undantag. Kontakta er bank och undersok vilka C
mojligheter ni har.

Bostadsratter kan av vissa banker ocksa bli beviljade gront bolan. | dessa fall ar det
hela fastigheten dar bostadsratten ar en del av som ska uppfylla bankens krav pa
energiklass. Storre fastigheter som flerbostadshus ska enligt lag vara
energideklarerade sedan manga ar tillbaka. Kolla med féreningen, och visar det sig
att det inte finns nagon energideklaration, eller att befintlig energideklaration &r for
gammal, kontakta oss sa ska vi hjalpa till att ge er rad i @mnet eller utféra en ny
energideklaration.

Gor dig och din planbok en tjénst!

Ta kontakt med din bank

for att fa mer information

om hur du kan nyttjadin ~ «
energideklaration och

sanka dina lanekostnader.

Tips! Gront bolan kan dven beviljas om huset ar:
‘¢ Ett Svanenmarkt hus enligt det statliga bolaget Miljomarkning Sverige
¥ En guld- eller silvercertifierad miljobyggnad enligt Sweden Green Building Council

@ Ett certifierat passivhus

"'II/

Miljémarkt byggnad

MILJO

BYGGNAD

CERTIFIERAD | SVERIGE

»;Efﬂ

Passivhus

Passive House Institute

© Eklund & Eklund 2020

EKLUND
& EKLUND

010-14 14 240
info@eklundeklund.se


www.eklundeklund.se

Investera i

Solceller

PRODUCERA DIN EGEN EL!

| Sverige lyser solen mer &n vad man kan tro, pa vissa platser lika bra som i Centraleuropa.
Forutsattningarna for billig och miljovanlig energi i form av solceller ar darfér goda. Hur
goda forutsattningarna ar for just din byggnad beror pa fastighetens placering dvs.
takets area och lutning samt i vilket vaderstreck det ligger.

Ett optimalt tak vetter mot séder, har mellan 40-47 graders lutning och skuggas inte av
nagot. Men dven tak som har andra ldgen och lutningar kan ge tillrdckligt med solenergi

Bli mindre beroende av képt el! for I6nsam kalkyl.

Elpriset forvantas med tiden att 6ka och vill man minska sitt beroende av kopt energi ar
solceller ett mycket bra val. Priset pa solpaneler har sjunkit de senaste aren vilket gor att
det nu &r mer I6nsamt &n tidigare. Med minskad aterbetalnignstid och hog kvalité pa

solcellspanelerna ger det mycket goda férutsattningar till en bra ekonomisk avkastning.

Antal Forvantad
paneler elproduktion i kWh

12 4000
24 8000
36 12000
60 20000

Forvantad pay-off ligger mellan 8 - 14 &r beroende pa systemets storlek och typ av anlaggning.

MINSKA
INVESTERINGSKOSTNADEN BRA ATT VETA!
GENOM SOLCELLSBIDRAG! Det finns majlighet att sdka skatteavdrag for privatpersoner upp
till 15 % av kostnaden for arbete och material. k
TIPS!

Ta in offert fran minst 2 leverantorer och fraga efter referenser.
Besdk garna nagon av deras befintliga kunder.

Kontrollera leverantdrens garantitider, produkt- och

effektgaranti.
SOk hos lansstyrelsen! E

(A8 MER PA
WWW.EKL(ANDEKLMND.SE

010-14 14 240 EKLUND

© Eklund & Eklund 2020 info@eklundeklund.se & E K |_ U N D


www.eklundeklund.se

Smarta tips om

Termostater och Styrsystem!

\@\

N,

\\

Elektronisk radiatortermostat

—

|

e

Innegivare

MINSKA MED UPP TILL

RATTA IN RATT TEMPERATUR!

En sadan enkel sak som att sdnka inomhustemperaturen nagon grad kan spara dig
tusenlappar varje ar. Har du dock ett daligt fungerande styr- och reglersystem till din
varmekalla kan det vara svart att hitta den rédtta temperaturen. Styrsystemets funktion ar
ofta underskattad och bortglémd, trots att det manga ganger inte behover kosta mer
an nagra tusen kronor att se dver och ar en véldigt kostnadseffektiv investering.

De digitala termostaterna kan avldsa en temperaturskillnad pa en tiondels grad vilket gor
attinomhustemperaturen blir mer precis jamfért med traditionella termostater. Det gar
ocksa att programmera elektroniska termostater till att exempelvis lata radiatorerna bli
svalare under natten nér alla sover och under dagen ndr ingen ar hemma. Ett par timmar
fore ankomst eller vackning later man systemet 6ka temperaturen i huset igen. En jamnare
reglering i huset tillsammans med nattséankning och individuella veckoprogram kan sanka
energiférbrukningen upp till 20 procent, beroende pa tidigare reglering och véarmesystem.

Med inomhusgivare istallet for utomhusgivare kravs mindre energi fér husets
uppvarmning och inomhustemperaturen blir jamnare. Inomhusgivare for styrning av
vattenburen vdarme har funnits sedan 90-talet, men ndgon storre spridning har tekniken
inte fatt, den finns bara i nagra procent av storre fastigheter. Utomhusgivare dominerar.
En utomhusgivare tar inte hansyn till gratisvarmen som uppstar i huset. Exempelvis nar
solen ligger pa mot fasad, eller nar hushallet varmer upp huset med kroppsvarme och
hushallsmaskiner. Enbart styrning med utomhusgivare kan darfor resultera i att
inomhustemperaturen stiger flera grader helt i onédan.

Med styrning via inomhusgivare kan varmebehovet minskas med upp till 15 procent.

TIPS!

‘® Sank inomhustemperaturen och spara upp mot 5 procent per sankt grad

® Installera elektroniska radiatortermostater for jgmnare och mer exakt inomhustemperatur
¥ Se Over ditt varmesystem och dvervdg om inomhusgivare kan vara en god investering

‘@ Vilken typ av styrning du ska ha i din fastighet beror manga génger pa vilket typ av
varmesystem du har. Kontakta sakkunnig fackman for tips och rdd om vad du kan gora
for att effektivisera din uppvarmning

(A8 MER PA
WWW.EKLMNDEKLMND.SE

© Eklund & Eklund 2020

010-14 14 240 EKLUND
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