e a.
---'""i

Boverket

Byggnadens agare - Kontaktuppgifter

Energideklaration Version: 2.0
Dekl.id: 504314

Agarens namn

Brf Sjostaden 3

Organisationsnummer

769612-0794

Utlandsk adress

e
Adress Postnummer Postort
Sjofartsgatan 17 120 62 Stockholm
Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer
08-667 29 30 076-778 29 30

E-postadress
pontus@stoft.se

Byggnadens &gare - Ovriga

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun
Stockholm Stockholm

0.B.S! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.

€ Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Konvojen 1

Egen beteckning
Hus 1

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse
1 2 169938 Adressuppgifter ar feI/saknasJ
Adress

Hammarbyterrassen 18

Postnummer [Postort Huvudadress

12062 Stockholm |




Byggnaden - Egenskaper

Typkod

Byggnadskategori

I/s,m2

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

Jia W Nej

321a - Hyreshusenhet, bostader >= 50% och lokaler ¥ Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
¥ Enkel J Komplex Friliggande 6| [2007
lJAtemp (exkl. Avarmgarage) erksamhet Procent av
_l Matt virde 2250 " Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
Avarmgarage)
Omvandling (inkl, Avarmgarage)
X Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kallare) 100
' Fran BOA/LOA
_l For kontorsbyggnad (>=75%) Hotell, pensionat och elevhem
' Fran BRA
Restaurang
' Fran BTA
BOA LOA Kontor och férvaltning
1558 2 o | o
BRA BTA Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
m? m Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Avarmgarage
Kdpcentrum
m
Antal kallarplan uppvarmda till >10°C Vard, dygnet runt
(exkl.garageplan)
1 d Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Antal vaningsplan ovan mark
5 Skolor (férskola-universitet)
Antal trapphus Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
1
— Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler
Antal bostadslagenheter
26 Ovrig verksamhet - ange vad
Projekterat genomsnittligt hygieniskt
uteluftsflode i lokalbyggnader Summa 100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1101 -1112

Berdknad forbrukning
Beréknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och normalarskorrigeras ej

e

Hur mycket energi har anvénts fér varme och komfortkyla angivet ar
(ange matt varde om mojligt)?
IAngivna varden ska inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat

Omvandlingsfaktorer fér brénslen i tabellen nedan géller om inte

varde varde |annat uppmatts:
N 214240 Eldningsolja 10 000 kWh/m?*
Fjarrvarme (1) kwh o § #§ Naturgas 11 000 KWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
3
Eldningsolja (2) kwh g Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m
4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
Pellets traslag och fukthalt
Naturgas, stadsgas (3) kWh _l _l rasiag och tuktha
Ved (4) KWh T | Kalla: Energimyndigheten
For 6vriga biobransle varierar varmevéardet beroende av
Flisipellets/briketter (5) KWh _j _l sa'r'nmansaFtnmg och fukth.alt. Det gr ?xpertens angyar att omrékna
bréanslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.
Ovrigt biobrénsle (6) kwh g
El (vattenburen) (7) kWh _l _l
El (direktverkande) (8) kWh | [ | Ovrig el (ange matt varde om méjligt)
Angivna varden ska inte vara normalarskorrigerade
El (luftburen) (9) kwh ll I | Matt Fordelat
varde varde
Markvarmepump (el) (10 kWh
pump (¢l) (10) 3 3 Fastighetsel® (15) 27418 kwh I [ |
Varmepump-franluft (el)
(11) kwh— § 1B Hushallsel® (16) kwh g
Varmepump-luft/luft (el)
(12) kwh g 13 Verksamhetsel* (17) Wwho g
Varmepump-luft/
vatten (el) (13) kwh g 13 El for komfortkyla (18) Wwho g
1
Summa 1-13  (£1) 214240 kwh Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Varav energi till
6
varmvattenberedning 61957 1awn 5 i Summa 7-13,15-19” (S2) 27418 kwh
Fjarrkyla (14) kwh g j Summa 1-15,18-197 (£3) 241658 kwh
Finns solvarme? Ange solfdngararea Summa 7-13,15,18-19° (Z4) 27418 kwh
Pia W Nej m?
Finns solcellssystem? Ange solcellsarea
Jia W Nej m?
Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(graddagar) (Energi-Index) &
Stockholm 266414 kwh|Stockholm-Bromma 267237 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvarde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
119 kwh/m? &r 12 kwhim? ar 90 kwh/m? ar 108 - 132 kwh/m? &r

! Energi fér uppvarmning och varmvatten
2 Den el som ingar i fastighetsenergin

% Den el som ingdr i hushallsenergin

4 Den el som ingar i verksamhetsenergin

® Berakning av vardet sker med utgangspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

® El totalt

" varme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
o Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? HJa JNej

Typ av ventilationssystem e FTX e FT & F med atervinning
b r & Sjalvdrag

IAr ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for

energideklarationen? B Ja F' Nej W Delvis 70

% utan anmarkning

10 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt storre &n 12kwW? Fia W Nej

Uppgifter om radon

/Ar radonhalten matt? HJa J Nej

45 Bg/m® | Langtidsméatning enligt SSM  g|  [2011-03-15

Radonhalt Typ av métning Datum for radonmatning




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan féregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgéardsforslag (Dekl.id:504314)

Styr- och reglerteknisk

arme
Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

ao00 0 000

Annan atgard

entilation
Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

o000

Byte/installation av varvtalsstyrda fléaktar

Annan atgard

0

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard

Installationsteknisk

b

o000 000

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme

Annan atgard

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kéallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

a0 060 0 60

Annan atgard

Minskad energianvéndning

6196 KWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,14

kr/kWh

Minskat utslapp av CO ,
0,68

ton/ar

Beskrivning av atgarden

ar mat urerna i

uppvarmmi ng av varnvattnet.
aven kal | vatt enf 6r br ukni ngen.
ber akni ngen har fl ddesbegransare installerats i

m nskar
Enl i gt

[Mont era fl 6desbegréansare p& vattenarm Genom att nontera fl ddesbegrénsare pa
alla kék och badrum kan man spara upp till
Vi

15 % av energin for

har raknat nmed 10 % besparing. Atgéarden

att duschnunstycket bytts ut not ett snal spol ande.

alla armaturer sant




Atgardsforslag (Dekl.id:504314)

Styr- och reglerteknisk

arme

Nya radiatorventiler
Injustering av varmesystem

Tids/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrénsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

goaoao 0 000

Annan atgard

entilation
Injustering av ventilationssystem

Tidsstyrning av ventilationssystem

Behovsstyrning av ventilationssystem

o000

Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar

Annan atgard

0

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning
Isolering av ror och ventilationskanaler

Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme

Annan atgard

a0 0 0000

Byggnadsteknisk

fonster/fonsterdorrar

med innerruta
Tatning

a0 60 6 6a0

Annan atgard

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark
Byte till energieffektiva

Komplettering fonster/fonsterdérrar

fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

Minskad energianvandning

Kostnad per sparad kWh

Minskat utslapp av CO ,

4568 kwhiar (0,22 krkwh (0,5 ton/ar
Beskrivning av atgarden

vgasni ng av radi atorvattnet.| undercentralen finns installerad luft- och
parti kel avskiljare fran Armatec. Enligt tillverkaren kan man konplittera
systemet ned undertryckavgasare Arnatec 8080s.
Genom att installera en avgasni ngsanl &ggning for radi atorvattnet kan ca 3 %
av uppvar mi ngsenergi n sparas in. Dessutom uppnds andra fordelar som att
radi atorerna inte behover luftas, slamoch magnetit renas fran systenet
vi | ket forhindrar cirkul ationsstdrningar, flddet i UC n kan sénkas i och nmed
att varnedverforingen forbattras sam korrosion i systenet undviks.




Ovrigt

Har byggnaden

deklarerats tidigare? Detaljinformation avseende innehéllet i energideklarationen gar att finna hos

P ia W Ne IByggnadségare Q

Har byggnaden Kommentar

besiktigats pa plats?  [Byggnaden besi ktigas alltid p& plats.
HJa [ Nej

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljoé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Ovriga atgarder:

Tvattstugorna

Tvattstugorna finns installerad fjarrvarnebatterier i tilluften(friskluften)
som vid energi bortfall har frysrisk och som sl ukar nycket varme. Byt not en
vanlig ternostat styrd el enent.

Gar age

Friskluft till garaget konmer via stor Oppen tilluftvag ovanf6r garageporten
vi | ket i nnebar ondédi g nmycket véarnmefdrbrukning. Mnska tilluften nmed hjalp av
en jalusi alternativt reducera tilluftsarean.

Kontrollera att det finns installerad ett brandspjall till franluften fran
restaurangen somleds till garaget.(Allmant kan man saga att dalig

| uftvaxling i garage innebar en brandfara, exenpelvis "gnisthbildning" och "
expl oti onsrisk"™ nar | okal ens bel ysning téands.)

Ventil ation

Install era varneatervinning pa ventilationsluften for hus 2. Eftersom det
finns en undercentral i byggnaden ar det oftast |dnsant att atervinna varnmen
fran ventilationsluften. Kontrollera nmjjligheterna for |edningsdragni ngen
till varmecentral en och kostnaden for installation av varnebatterier och

var mepunpar. Enligt en | everant 6r kan nman spara 40 % av den totala

var mef 6r br ukni ngen och installationen skulle ha ca 5ars pay-off tid. Vi har
begart in on budjetoffert angdende detta, den kommrer inom kort.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljo som utférts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Ovriga atgarder:

Driftoptimering av undercentral en

Fj arrvarmecentral en har styrning fran Powerit Solution installerat. Optinera
styrsystemet med dynami skt effektreglering somhaller nere forbrukni ngen nar
energin ar som dyrast pa& dygnet genom att optinmera fjarrvarnecentral ens uttag
av nonent an ef fekt. Bel astni ngstopparna jamas ut genom konti nuerlig kontrol
och justering av effektuttaget i centralen efter hur forbrukningen varierar
Ef f ekt begr ansni ngen fungerar dygnet runt, &ret runt och styrningen utgar fran
f asti ghetens faktiska behov, inte fran | 6sa antaganden och gi ssningar. G orda
i nstal |l ati oner visar en besparingspotential p& upp till 20 procent under
uppvar mi ngssasong. Kontrollera att reglerventiler och fjarrvarmeventiler har
ratt storlek. For stora reglerventiler med tenperatursvangni ngar ger

energi forluster somfdljd och nmedf6ér att energi forbrukas i ondédan. Vid byte
av ventil ska man valja ett KVS-varde (en storlek) som 6verensstammer nmed
behovet s& att anl aggni ngen reglerar och fungerar optinmalt. Enligt en

| everant or kostar energioptinmering och byte av fjarrvarnmeventiler ca 60
000kr, se narmare offert med nera detaljer som kommer i nom kort.

I ndi vi duel | matni ng och debitering av varnvatten.
I ndi vi duel | métni ng och debitering av varnmvatten kan med foérdel installeras




fl erbostadshus. Med individuell (lagenhetsvis) nmatning av varnmvatten har man
i flera studier pavisat att forbrukningsvolynen ar |agre 4n i andra

j anf 6r bara byggnader. Erfarenheten visar att besparingar med 15-30 % ar

mdj | i ga (Studie: Berntsson 2003)

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
EnergiTeamet EDAB AB 556726-8882 6972

Foérnamn Efternamn E-postadress

Erling Ekeberg erling.ekeberg@energiteamet.se

Expert

Foérnamn Efternamn

Ove Mahlkvist

Datum fér godkéannande E-postadress

2013-03-12 ove.mahlkvist@energiteamet.se




Husets energianvandning

=

Liten

Stor

Energideklaration for Hammarbyterrassen 18 , Stockholm
Detta hus anvander 119 kWh/m?2 och ar, varav el 12 kwh/m2.
Liknande hus 108 — 132 kWh/m2 och ar, nya hus 90 kWh/mz2,
Radonmatning &ar utférd. Ventilationskontrollen ar delvis utan
anmarkning.

Detaljinformation finns hos Byggnadséagaren

Se aven: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utférd 2013-03-12 av:

Ove Mahlkvist , EnergiTeamet EDAB AB

Atgardsforslag som forbattrar byggnadens ._‘_!#-
energiprestanda har lamnats. Boverket

Dekl.id: 504314







