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Adress Lokarddsviagen 550-80, 297 95 Degeberga
Fastighetsbeteckning Trusserséd 1:14
Nybyggnadsar 1939
Uppvarmd yta (Atemp) 151 m?
Energiklass F

O  Fjarrvarme = Sjalvdrag
E O  Direktverkande el 8 O  Mekanisk franluft
(.|>_/:) O  Franluftsvarmepump § O  Mekanisk fran- och tilluft
Y O Luft/luftvdrmepump E O  Mekanisk fran- och tilluft med varmevaxling
z O  Luft/vattenvarmepump g O  Mekanisk franluft med atervinning
< Jordvarmepump (IVT Greenline)
= O  Vedeldning O 1-glas
E O  1-glas med I6s innerbage
6' O  Solceller 2 2-glas kopplade
vy O  Solpaneler :8 2-glas isolerfonster

|

3-glas isolerfonster
Kommentar fran Energiexperten

En byggnad med en relativt goda férutsdttningari férhdllande till andra hus fran samma byggdr, dock dr energiférbrukningen
ndgot i ovankant vilket gér att vi missténker att elpatronen gar in for tidigt pG uppvdrmningsystemet.

Kontackta installatér fér en felsékning, vi anser att man kan fd ner energiférbrukningen med ca 4000 kWh/ ér bara genom
denna injustering.

Har ser ni den energiférbrukning Vi Utgétt fran innan UPPDELNING ENERGIFORBRUKNING

energiklass och priméarenergital berdknas.
Energi for uppvarmning kan innefatta flera energislag.

Exempelvis uppvarmning med bade el och ved. Husets KWh/ar KWh/m? och ar
férutsattningar som konstaterades vid besiktningen. = -
. e ) Uppvarmning 10241 68
Notera att siffrorna speglar husets energiférbrukning
) e ol . Tappvarmvatten 1386 9
innan normalisering. Ovrig energiférbrukning som ¥ -
exempelvis uppvarmning av gasthus, uppvarmt utespa Fastighetsenergi 0 0
eller laddning av elbil ar bortraknad och paverkarinte | SUmma 11627 77
det slutliga resultatet. Hushallsel 6107 40

FAKTISK FORBRUKNING
PRIMARENERGI

For att det ska ga att jamfora hus pa ett rattvist satt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma
forutsattningar, oavsett antal personer i hushallet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas for normalisering.
Later allt detta krangligt? Hor av dig till vara energiexperter sa forklarar vi vidare.

Faktiska vdrden Efter normalisering och | Primérenergi
fére normalisering  |normalarskorrigering
Atemp (m?) 151
FRAN FAKTISK Kallvatten (m3/ar) 180
FORBRUKNING Innetemperatur (°C) 21,0 21,0 21,0
Uppvarmning (kWh/ar) 10241 11598 24162
Tappvarmvatten (kWh/ar) 1386 1208 1208
PRIMARENERGI Fastighetsenergi (kWh/ar) 0 0 0
Summa (kWh/ar) 11627 12806 25370

kWh/m? och ar 85 168



Hus med sjalvdrag
Ventilation - for ren och frisk luft

Frisk luft &r bra for hus och kropp

Frisk luft, en ren halsofréga.
Eftersom vi vistas inomhus
mer an 70 % av var tid s& dar
det av hdgsta vikt att vi skall
ha en val fungerande
ventilation i véra hus.

Med ratt cirkulation och
tillférsel av friskluft maér bade
du och ditt hus battre. S& sov
inte en hel natt med ddlig
ventilation, ventilera med
frisk luft och vakna pigg och
glad!
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Energibolaget
forklarar!

DET FINNS MYCKET SKIT | GAMMAL LUFT!

Inomhusluften férorenas konstant med fukt, koldioxid och andra partiklar. Nér vi
sover och andas, duschar eller lagar mat tillférs en massa féroreningar i luften.
Klgder och husdjur lédmnar ifrédn sig smé osynliga partiklar som inte ar bra att
andas in. Varje ar blir mdnga sjuka och utvecklar exempelvis allergier, mycket
beroende pé ddlig ventilation. Att din byggnad skall vara ordentligt ventilerad dr
viktigt, har fér du bra och enkla tips.

GENERELLT:

Tilluftsventiler tillfor frisk luft utifrdn medan franluftsventiler transporterar ut den
fororenade luften. Tilluftsventiler bor finnas i alla rum férutom de rum som
fororenar luften mest. | kdk, toaletter, badrum och klddkammare ska istéllet
frédnluftsventiler finnas. Den friska luften ska g& genom de renaste utrymmena
forst (sov/vardagsrum) och sist genom de mest férorenande utrymmena innan
luften dker ut. Rekommendationen &r att all luft i en bostad skall bytas ut
varannan timme, det blir en hel del luft som kréver bra ventilation.

HUS MED SJALVDRAGSVENTILATION:

Vid sjélvdragsventilation transporteras luften ut genom frénluftsventilerna pé
grund av att varm luft stiger genom temperaturskillnaden ute och inne.
Sjalvdraget kan vara eftersatt pé& grund av olika orsaker och fungerar olika
beroende pd arstid. For lite ventilation under den varma drstiden ar mycket
vanligt, och det &r d& som man behéver den som mest.

DALIG LUFTCIRKULATION KAN BERO PA:

- Ingen tilluft. Exempelvis i sovrum som inte har bra tilluft k&dnner man det genom
att rummet har en mycket unken luft pd morgonen. Att ligga i ett sovrum en
hel natt utan frisk luft gér personer trotta och det ger ingen bra férutsdttning
for en ny aktiv dag.

- Ny tata fénster. Vid fénsterrenoveringar blir fonstren mycket t&tare med battre
isolering &n innan och det gamla kallraset forsvinner. Har man inte satt in extra
tilluftsventiler i de nya fénstren kommer garanterat ventilationen bli eftersatt.

- Frén olja/gas till elpanna/vérmepump. Ndr exempelvis oljebrdnnaren
anvandes blev skorstenen/murstocken varm och sjalvdraget fick ordentlig
skjuts. Vid ett byte till annan energikdlla som inte vérmer murstocken férsvinner
ventilationseffekten och huset kan f& en minimal sjdlvdragsventilation.

TRE BRA TIPS!

- En bra och enkel 16sning for att f& igéing sjdlvdraget igen dr att se till att
sovrum/vardagsrum har bra tilluftsventiler, antingen fasadventiler eller
fonsterplacerade springventiler. Dessa &r enkla att s&tta in. Med lite extra tilluft
kommer sjdlvdraget igdng.

- Med en vinddriven skortensventilator kan sjdlvdraget 6ka, se bild. Placeras p&
skorstenen och férbattrar ventilationen i réok- och ventilationskanaler och
skapar en kentinuerlig ventilation utan storre investering och underhdill.

- Montera en mekanisk flakt som hjdlper till att f& igédng ventileringen ordentligt.
Se dé till att den har en varvtalsreglering sé du kan reglera ventilationen vid
olika tillfallen. Mer under sommar och mindre under vintern och ndr huset stér
tomt. Vart r&d dar att frdga en expert, det finns flera foretag som ar
specialiserade inom ventilation. Radfrédga dem forst.
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Energiklass ) Energiklass Kommentarer

Den 1januari 2014 inférdes
energiklasser i en skala frén A till G,

Passivhus

dar A stér for den lagsta
energionvdndning en byggnad kan

Léagenergihus

ha, och G for den hégsta.
Krav vid nybyggnation

Frdn och med den 1 januari 2019

uttrycks energiprestandan i
primdrenergital istéllet for specifik

Lég forbrukning

AP

energiprestanda

De flesta byggnader i Sverige

Kan troligen finnas utrymme for
kostnadseffektiva atgarder for att minska
férbrukningen

ALl

Energibolaget

forklarar!

Brukarbeteende speglar inte energideklarationen m

Kortfattat innebdr det att om 1 person bott i ett stort hus s& kommer energiférbrukningen
raknas upp s& den passar huset i full drift. Det gdller dven om det &r pd andra héllet.
Detta gor att det inte alltid &r den exakta férbrukningen som en familj anvént som leder till
resultatet.

Detta enligt regelverket BEN, hos Boverket.

Primdrenergital som dr dagens resultatenhet utgdr frdn husets faktiska energiférbrukning
med hdnsyn tagen till flera faktorer som vi ndmnt ovan, hdr ar ndgra exempel:

Husets geografiska lage Q

Detta innebdr att férbrukningen korrigeras utefter graddagar pé den specifika orten.
Medelvarde tas fram sé ett varmt eller kallt &r inte ger ett bdttre eller sémre betyg

Korrigeras utefter husets storlek, beskaffenhet & installation ﬁ

Detta innebdr bland annat att man tar hénsyn till byggnadens varmvattenberedning
utefter antal kvadratmeter och ddrefter dnnu en gdng utefter effektiviteten pé systemet for
varmvattenberedning som sedan ger ett resultat for varmvattenberedning.

Hushdllsel pdverkar inte betyget i en energideklaration men redovisas for att passa husets
drift med 30 kWh/ per kvadratmeter

Inomhustemperatur g
En ovanligt hog eller &g inomhustemperatur raknas om till 21 grader

Forbrukning som ej hor till huset to—o»

Elbil, utomhusspa, pool, gdststuga, friliggande garage eller andra uppvérmda ytor ska ej
pdverka huset energiprestanda och ddrmed rdknas av.
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