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Beskrivning av médtningen
—Mitningen dr utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Strilsikerhetsmyndigheten.
. Jcteklorerna exponerade under tiden 2014-11-21- 2015-05-15.
De ankom till Landauer Nordic och forbehandlades 2015-05-19. De méttes 2015-05-20 |
Fastighetsdata for provningsplatsen
Mitplatsadress:
= Lilla Ménhillevigen 5
= 29731 Degeberga
E,’, Fastighetsbeteckning:
E: Ligenhetsnummer: Husgrundstyp: Killare
—"° Byggnadstyp: Villa Blibetong: Ja
Byggnadsar: 1967 Radonitgirdsforhallande: Ej radonatgirdad
Ventilationstyp: Sjélvdrag Plan m. boutrymmen: 1
Fastighetsdata har lamnats av Berit Gellenmyr
som ocksa intygat att métanvisningarna f6ljts.
Uppmitta radongashalter
Detektor Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvirde Bg/m’
228629 Annat boutrymme Bottenplan 120 +/- 20
757734 Gillestuga Killare 120 +/- 20
Provningsresultat
Arsmedelvirde: 120 Bg/m? (Becquerel per kubikmeter)
Kommentar till mﬁtningen Radonhalten | bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor,
Riktvardet for manniskors halsa ar 200 Bg/m’ (avser rsmedelvirdet). e e
Emily Natt och Dag (Elektronisk signatur)
Signering av analysansvarig vid Landauer Nordic Landauer Nerdic AB 018-56 88 80
~Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i Box 6522 info@landauernordic~se

forvag skriftligen godként annat. Fér mer infarmation se baksidan. 751 38 Uppsala www.landauernordic.se



Mitmetod: Sluten sparfilm med filter

Matningarna gors i enlighet med Strélsikerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivningar for matning av radon i bostider
och pa arbetsplatser. Detektorerna ar tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radongas
diffundera in i detektorn. Radonet och vissa av de i detektorn bildade radondéttrarna sénderfaller under utsiandande av
alfastralning. Da sparfilmen tréffas av alfapartiklar uppstar spér, vilka férstoras genom etsning. Dessa spar riknas sedan
i ett mikroskop for att bestimma radongashalten dar detektorn varit placerad. Radongashalten anges i enheten Bg/m’.
LANDAUER NORDIC ir ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten i inomhusluft
enligt matmetoderna Arsmedelvia’rdesméitning (2-3 manader) samt Radgivande korttidsmatning (Rapidos, minst 7 dygn).
Analysutrustningen kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet.

Uppmiitta radongashaiter

For varje detektor anges placering och mitvirde samt en mitosakerhet (fel) som anger osikerheten i mitningen.
Mitosakerheten anges med tvd standardavvikelser (95 % konfidensniva). Ett virde pd 100 + 20 Bg/m’ betyder att
radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bg/m’, med 100 Bg/m® som det mest troliga virdet.
Minsta detekterbara aktvitet (MDA) for en langtidsmatning pa 3 manader ar 20 Bq/m3 och f6r en korttidsmitning pa
7 dygn ar MDA 70 Bg/m3.

Arsmedelvirde

Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden baseras pa en medelvirdesberikning av de enskilda mitvirdena,
Arsmedelvirdet har av SSM antagits ha en osikerhet av 40 %. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av vaderlek
och boendevanor. Detta gor att det sanna arsmedelvirdet kan avvika frin det beriknade. Sammantaget kan det sanna
arsmedelvirdet vara mellan 0 % och 40 % ligre eller hogre in det drsmedelvirde som givits i mitrapporten. Detta
innebdr inte att arsmedelvirdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det beriknade arsmedel-
virdet dr det mest sannolika.

Griénsviarden och riktvirden

Bostédder (de angivna riktvidrdena avser arsmedelvirden)

200 Bq/m’ - Hogsta radonhalt i befintliga bostider och lokaler, som anvinds for allmanna dndamal,
SOSFS 1999:22 med andring SOSFS 2004:6.

200 Bg/m?® - Hogsta radonhalt i nya byggnader, BFS 201 1:6 med dndringar t o m BFS 2011:26, BBR 19.

Arbetsplatser

For underjordsarbete anges gransvirdet fér radon som totalexponering under ett ar och far inte Gverstiga

2,1 x 106 Bq h/m’ vid arbete under jord (arsarbetstid = 1600 h). Med arbete under jord avses i detta fall berg- och gruv-
arbete, byggnadsarbete och liknande under jord. Detta virde motsvarar en exponering pa ca 1300 Bq/m® AFS 201 1:18.

For annat underjordsarbete, som arbete i fardigstillda och inredda bergrum, berganliggningar, lokaler och liknande, far
radonhalten under ett ar inte Gverstiga 0,72 x 106 Bq h/m3, (3rsarbetstid = 1800 h). Detta virde motsvarar en expo-
nering pa ca 400 Bq/m? AFS 201 |:18.

For Gvrigt arbete, annat 4n underjordsarbete enligt ovan, anges grinsvirdet for radongas som totalexponering under
ett ar och far inte Gverstiga 0,36 x 106 Bq h/m?, (arsarbetstid = 1800 h). Detta virde motsvarar en exponering pi
ca 200 Bg/m?® AFS 201 1:18.

Resultat fran korttidsmétning

Pa grund av radonhaltens naturliga variationer beriknas inget drsmedelvirde for radgivande korttidsmatningar. Medel-
virdet av radonhalten vid en korttidsmatning under minst 7 dygn (Rapidos) har vid jimférelser i de flesta fall visat sig
stimma vil overens med medelvirdet vid en langtidsmitning. Enskilda matningar har dock visat pa stora skillnader varfér
en langtidsmétning alltid rekommenderas. Matning utanfér eldningssisongen kan enbart riknas som indikationsmitning
eftersom den hégre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ar representativa for hela aret.
Gammamitning

Uppgifter rorande forekomst av bl littbetong i byggnadsmaterialet har limnats av den som ansvarat f6r utplaceringen av
detektorerna.

Signering av rapporten

Genom signering av rapporten intygar den analysansvarige vid LANDAUER NORDIC att mitningen utforts enligt SSM:s
metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav.Vid elektronisk signering miste den analysansvarige ange ett person-
ligt 16senord vid varje signeringstillfille. P4 rapporten finns dven angivet om den person som placerat ut detektorerna
intygat att LANDAUER NORDICS anvisning foljts.

Atgirder mot radon

Ibland kan enkla atgirder vara tillrickliga. Beroende pa killan till radonférekomsten, marken eller byggnadsmaterialet
bld ldttbetong, kan dtgirderna vara olika. Kommunens milj6- och hilsoskyddskontor kan ge rad.

Ytterligare information kring radon och radonets hilsorisker

Se www.stralsakerhetsmyndigheten.se, www.radonguiden.se samt www.boverket.se. Broschyrer och faktablad kan
bestillas fran Strélsikerhetsmyndigheten, tel 08-799 40 00, samt frin Boverket, tel 0455-35 30 00.
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