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Uppdraget

Pa uppdrag av Henry Karlsson har Geo Markservice AB i samband med bygglov tagit fram
underlagsmaterial for ansékan om enskilt avlopp for fastigheten Bolby 1:229 i Osterékers
kommun.

Befintligt avlopp utgors av BDT till stenkista och WC till sluten tank.

Undersékningar
Filtbesiktning/-undersékning har dels utforts okulért den 5/10 2007 och dels med
provgropsgravning den 4/12 2007.

For att inte forstora tillgdnglig yta mer 4n nédvindigt gravdes endast en provgrop.
Lagerfoljden méttes upp och berdrt omrade mittes in och avvigdes.

Inget jordprov togs da beddmningen redan vid provgropsgréavningen var att konventionell
infiltration dr oldmplig.

Markforhallanden
Fastigheten utgérs av en sluttningstomt med berg i dagen eller berg med tunna morin-
/sandlager. Avrinning sker mot sydviist.

Fastighetens utseende redovisas i situationsplan, figur 1.

Lagerfoljd provgrop:

e 00 - 04 m humus+ svallmaterial
e 04 - 21 sand/grus (stenhdrt)

e 21 - 25 sand/grus (ngt luckrare)

Inget grundvatten kunde ses vid provgropsgriavningen.

Avlopp

Med hénsyn till marklagrens beskaffenhet samt liten tillgdnglig yta bedéms ldmpligaste
utforande vara att allt avloppsvatten leds till ett biologiskt-kemiskt reningsverk (R). Detta

placeras strax vister om befintlig huvudbyggnad.

Liampliga verk p& marknaden kan vara Baga, Biovac, If$ BioTrap, Topas eller Upoclean.
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Fran reningsverket pumpas (P) sedan det renade avloppsvattnet via en férdelningsbrunn (F)
till en infiltrationsbédd (E) fér efterpolering. Efterpoleringsbédden anldggs i anslutning till
provgropen.

Se figur 1 for forslag till placering av reningsverk och efterpoleringsbédd.

Efterpoleringsbidden gérs med ytan 10 m?, d v s minst 2 x 5 m. Fér att kunna utnyttja bade
den dvre svallsanden samt dven i viss mén den underliggande harda sanden och samtidigt fa
en bra magasineringseffekt samt en plan schaktbotten, griivs allt material ner till ca 0.8 m bort
(1 uppstrémssidan) innan badden fardigstills pa vanligt sétt med markbéddssand, spridnings-
lager av tvittat singel/makadam, spridningsledning, fiberduk och aterfyllnadsmassor.

Schaktbotten ska réfflas med skopans ténder och spridningsledningarna avslutas med lufining.

For detaljutférande, se figur 2. Hojder redovisas i bilaga.

Vatten
Vattenforsorjningen ér 16st med vatten frén egen bergborrad brunn (BB1).

Ingen brunn bedéms kunna paverkas negativt med foreslagen 16sning.

For brunnslidgen (BB1-BB5, GB1-GBS5) se figur 3.

Forslag till kontrollprogram fér reningsverket

e Provtagningsmdjlighet pa det utgiende renade avloppsvattnet ska finnas.

» Ett skotselavtal ska tecknas med tillverkaren av valt reningsverk.

e Avloppsanlidggningen ska drivas och underhéllas i enlighet med leverantérens
anvisningar, vilket bl a innebir att pafyllnad av fillningskemikalie samt slamtdmning
ska ske vid behov.

¢ Kontrollen bér dokumenteras, exempelvis genom att kopia av service- och
underhéllsavtal insénds till miljéforvaltningen.

¢ Isamband med servicebeséken tas prov pé det utgdende renade avloppsvattnet.
Lampliga analysparametrar kan vara totalfosfor (< 0.5 mg/l) och BOD,7 (< 15 mg/1).
Resultaten delges miljéforvaltningen en géng per ir (mars).

Ovrigt
Om &ven géisthuset ska anslutas till avloppsanliggningen viljs ett reningsverk for 1 % - 2
hushall i stillet och efterpoleringsbidden gors med en yta av 15-20 m?.

Leimphga verk kan vara Baga (I 0 pe, 2 mjfdygn) If6 BioTrap (10 pe 2 m3/dygn) Topas 10
(1.5 m*/dygn), Topas 15 (2.2 m /dygn) eller Upoclean (10 pe, 2 m*/dygn).

Bromma den 23 juni 2008

O

Ewa Holmquist Sundman
geolog
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Figur 2
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Figur 3
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Bilaga

Héjder — Bolby 1:229

Punkt Hojd (relativ hojd i m)

Arbetsfix +710,00” u.k panel gésthus

PG + 9,49 m.y

C + 10,01 m.y ca 4 m uppstréms PG

D + 8,94 m.y ca 4 m nedstréms PG



