sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Trollesundsvéagen 147, 124 57 Bandhagen
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1955
Energideklarations-ID: 1035348

ENERGIKLASSER

D

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, primarenergital:

D> 102 kWh/m? och &r

Krav vid uppférande av

E ny byggnad, primérenergital:
Energiklass C, 85 kwWh/m? och ar

Specifik energianvandning

(tidigare energiprestanda):

102 kWh/m? och ar

Uppvéarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmitning:
Inte utférd

Ventilationskontroll (OVK):
Inte utford
Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens #gare. Atgirdsforslag:

Har [dmnats
Energideklarationen ér utférd av:

Fér mer information: Rickard Berg, RicMan Energy,

www.boverket.se 2020-02-17

Sammanfattningen &r upprattad enligt Energideklarationen ér giltig till:
2030-02-17

Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Byggnaden - Identifikation

Energideklaration

Version: 26
Dekl.id: 1035348

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsrattsforeningen.
Stockholm Stockholm r— Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Tonlampan 1 Trollesundsvagen 137-153, Hus 1

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 541602 Adressuppgifter &r fel/saknas (™

Adress Postnummer |Postort Huvudadress
Trollesundsvagen 137 12457 Bandhagen @
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvégen 139 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvédgen 141 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvéagen 143 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvégen 145 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer {Postort Huvudadress
Trollesundsvégen 147 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvégen 149 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvagen 151 12457 Bandhagen C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Trollesundsvégen 153 12457 Bandhagen C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
321a - Hyreshusenhet, bostéder & lokaler (bostader mer eller lika med 50%) | Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(& Enkel ( Komplex Friliggande 1955
Atemp (exkl. Avarmgarage) \F/erssathl Procent av
Grdela enligt nedan: Atemp (exkl
8455 m? Avarmgarage)
Avarl
Varmgarags Bostéder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 98
mz
Antal kallarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang 1
Antal vaningsplan ovan mark Kontor och férvaltning 1
4
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
9 . T
Butiks- och lagerlokaler for Gvrig handel
Antal bostadslagenheter
104 Képcentrum
Finns till dvervdgande del Iagenheter med
boarea om hégst 35 m? vardera? Vérd, dygnet runt
C @ Ne Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsfisde i o
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (forskola-universitet)
0,4 If's,m?
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
- i
uppvarmning och varmvattenproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och &vriga samlingslokaler
C Ja (® Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sérskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?

®

Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, &r utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

RS RS IO IRe!

Ja, egen beddmning




Energianvandning

Mitperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Berdknad energianvdndning

Beréknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den
uppmétta energianvandningen

-

Hur mycket energi har anvénts fér varme och varmvatten angiven matperiod?
Vérdena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna vérden ska inte vara normalarskorrigerade.

Energi for
uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvarme (1) 555182 211375 kwn
Eldningsolja (2) kWh

Omvandlingsfaktorer for brénslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmétts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 v (effektivt varmevéarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m?®

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

trasiag och fukthalt

Kélla: Energimyndigheten
For 6vriga biobrénsle varierar vdrmevéardet beroende av

Naturgas, stadsgas (3) kWh | sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
brénslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt.
Ved (4) kWh
Flis/pellets/briketter (5) KWh Ovrig el som ingar i energiprestanda
Ovrigt biobrénsle (6) kWh Fjarrkyla (15) kwh
El (vattenburen) (7) kwh El fér komfortkyla (16) kWh
El (direktverkande) (8) kWh Fastighetsel® (17) 3111 kwn
El (luftburen) (9) kWh
Ovrig energi (ingar inte i energiprestanda
Markvérmepump (el) (10) jow | OVr18 energi (ing ap )
Varmepump-franluft (el) (11) kWh Hushallsel? (18) kwh
Véarmepump-luftiluft (el) (12) kWh VerksamhetseP (19) kwh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kwh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh
Energi fér uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvdrme? Beraknad
Ange solféngararea energiproduktion
Summa1-17* 769668 kwh Clia @ Ne m KWhvar
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
Stockholm Clia @ N m? KWhiar
Byagnadens energianvandning® Byggnadens primarenergianvéndning®
(Normalarskorrigerat véarde (Energi-index))
860092 kwh/ar 861958 kwhar
Energiprestanda Referensvérde 1 Referensvérde 2 Referensvéarde 3
(primérenergital) (enligt nybyggnadskrav) (liknande byggnader) (nybyggnadskrav for denna byggnad)
102 kwh/im? ar 85 kwh/m? &r 160 kwWh/m? ar KWh/m?2 ar

' Den el som ingar i fastighetsenergin

? Den el som ingar i hushallsenergin.

° Den el som ingar i verksamhetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

s Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allmanna rad.

° Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? @ C Nej
Typ av ventilationssystem [~ FTX [~ FT [~ F med &tervinning
[~ F [V Sjslvdrag
Ar ventilationskontrollen utford vid tidpunkten for . L7
energideklarationen? Cuh @ Nej  Deivis %

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

(C Ja (@ Ne

‘Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW?

Uppgifter om radon

lAr radonhalten matt? C Ja (@ Nej




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgérdsforslag (Dekl.id: 1035348)

Styr- och reglerteknisk

Véarme

I B A R R B A B

Nya radiatorventiler
Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegrédnsning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Bytefinstallation av tryckstyrda pumpar
Annan atgard

Ventilation

-
-
=
-
-

Injustering av ventilationssystem
Tidsstyrning av ventilationssystem
Behovsstyrning av ventilationssystem
Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
Annan atgard

Belysning, kylning m.m.

-
-
.

Tids-/behovsstyrning av belysning
Tids-/behovsstyrning av kyla
Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvdrme

Installation av solceller

Annan atgard

[ I R A R B

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering véggar
Tilldggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fénster/fGnsterdérrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdérrar/ytterdorrar

Annan atgérd

I I (R e e B

Minskad energianvéndning

30482

kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,97 kr/kWh

Beskrivning av atgarden
Injustering och nya max/min termostater ersdtter befintliga vred.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

DN -2 R T R 2T T U Ry - Sl

@12 C Neg Kommentar

Varmvatten och varmen normaliserat enligt boverkets direktiv.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utférts pa byggnaden, t.ex. miljéklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Tallriksventiler i tvAttstugorna kan bytas till ventiler med termostat. Ar
stangd vid +5°C eller kallare ute och fullt éppen vid +20°C. Bricka laggs
mellan s& att vid +5°C eller kallare &r den inte helt stingd (6ppen 2 mm).

Efternamn

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
3 Kiwa Swedcert | Kvalificerad

Féretag




