sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Briggvéagen 9, 296 37 Ahus
Kristianstads kommun

Nybyggnadsar: 1980
Energideklarations-ID: 1331550

ENERGIKLASSER /\

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
51 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 90 kwh/mz2 och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
64 kwh/mz2 och ar

Uppvarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmatning:
Inte utford

Atgéardsforslag:
Har inte [amnats

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

Energideklarationen ar utférd av:
Sebastian Oliwers, Energibolaget
Fastighetskontroll Sverige AB,

For mer information: 2022-10-14

www.boverket.se Energideklarationen ar giltig till:
2032-10-14

Sammanfattningen ar upprattad enligt

Boverkets foreskrifter och allmanna rad

(2007:4) om energideklaration for byggnader.




Mra. |
‘-’” Energideklaration Version: 28

B OVe r ket Dekl.id: 1331550

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsforeningen.
Skane Kristianstad [V Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Langskeppet 7 Briggvagen 9

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 2871123 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Briggvagen 9 29637 Ahus (o




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
220 - Smahusenhet, bebyggd

Byggnadskategori
En- och tvdbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1980
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
270 m2 Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
Ja ® Negj ..
C @ ) Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa 100

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-mé&nadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2101 - 2112

Beraknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalr
anges for byggnader dar det inte gar att f& fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade fér normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade.

Energi for

uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvarme (1) 11150 5400 kwh
Olja, fossil (2) kwh
Gas, fossil (3) kWh
Ved (4) kwh
Flis/pellets/briketter (5) kwWh
Ovrigt biobransle (6) kWh
El (vattenburen) (7) kWh
El (direktverkande) (8) kwWh
El (luftburen) (9) kWh
Markvarmepump (el) (10) kWh
Vvarmepump-franluft (el) (11) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwWh
Varmepump-Iluft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kWh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15) kWh
El for komfortkyla (16) kwh
Fastighetsel* (17) 750 kwh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17) 17300 kwh

Ovrig energi (ingdr inte i energiprestanda)

Hushallsel® (18) 8100 «kwh
Verksamhetsel* (19) KWh
Finns solvarme? Beréaknad

Ange solf&ngararea energiproduktion

O 2 © Nel m? kWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
O 2 @ Nel m?2 kWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

17179 kwh/ar

Ort (Energi-Index)

Kristianstad

Byggnadens primarenergianvandning®

13708 kwhiér

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

51 kwh/mz &r 90 kwh/m2 ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

140 kwh/m2 &r kWh/m2 &r

' Den el som ingdr i fastighetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
® Den el som ingdr i hush&llsenergin.

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allmanna rad.

® Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? (CJa (@ Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
[ F [ Sjalvdrag

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt C 3a

® Noi
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kw? Nej

Bedomningsgrund for faststallande av nominell effekt Markplat

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja

@ Noi
pa dver 70 kw? Nej

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (" Ja (e Nej

Radonhalt Typ av méatning & Datum for radonmétning
Bg/m3

¢ Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.



Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

Vanligen se tillhorande rapport for fullstéandig
ener gi dekl arati on.

Uppgift om anstallning hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som ar skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (CJa (@ Nej
Expert

Fornamn Efternamn

Sebastian Oliwers

Datum for godkannande E-postadress

2022-10-14 sebastian@energibolagetab.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
5442 Kiwa Swedcert Normal

Foretag

Energibolaget Fastighetskontroll Sverige AB
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B nadens energiprestanda
Boverket Yo9 I

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Skane Kristianstad 1331550
Fastighetsbeteckning Energideklarationen uppréttad
Langskeppet 7 2022-10-14

Adress Postnummer Postort

Briggvagen 9 296 37 Ahus

Endast huvudadressen frn energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvénds for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass féljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har beraknats och uttryckts i BBR har @ndrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika dver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda berdknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den géllande
energiprestandan fér byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 64 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 74 kWh/m2 och ar
Priméarenergital enligt BBR 29° 51 kWh/m2 och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Besok webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4



Energibolaget

VibeykﬁgarSvengsfosﬁgheter

Rapport
Fnergideklaration

En sammanstallning av er fastighet

Datum berdkning: 2022-10-14
Adress/ort: Briggvigen 9, Ahus
Berakning (certnr): Sebastian Oliwers (5442)

Foretag: Energibolaget Fastighetskontroll AB

0721-779 210
www.energibolagetab.se



Adress Briggvagen 9, Ahus
Fastighetsbeteckning Langskeppet 7
Nybyggnadsar 1980
Uppvarmd yta (Atemp) 270 m?
Energiklass B

Fjdrrvarme (2012) =z O Sjalvdrag
E O  Direktverkande el 8 O  Mekanisk franluft
(.|>_/:) O  Franluftsvarmepump § O  Mekanisk fran- och tilluft
Y O Luft/luftvdrmepump E Mekanisk fran- och tilluft med varmevaxling
z O  Luft/vattenvarmepump g O  Mekanisk franluft med atervinning
i<t O Markvarmepump
= Vedeldning (trivseleldning) O 1-glas
&5 O  1-glas med I6s innerbage
6' O  Solceller g O  2-glas kopplade
vy O  Solpaneler :e 2-glas isolerfonster

|

3-glas isolerfonster (majoritet)
Kommentar fran Energiexperten

- Fjdrrvdrme via radiatorer och golvvidrme (2012).
- Ventilationsaggregat med mekanisk fran- och tilluft med varmeviéxlare (Ventex 300).
- Eldstaden har endast anvints som (trivseleldning/ ej anvédnda).

Har ser ni den energiférbrukning Vi Utgétt fran innan UPPDELNING ENERGIFORBRUKNING

energiklass och priméarenergital berdknas.
Energi for uppvarmning kan innefatta flera energislag.

Exempelvis uppvarmning med bade el och ved. Husets KWh/ar kWh/m? och ar
férutsattningar som konstaterades vid besiktningen. = -
. . ) Uppvarmning 11150 41
Notera att siffrorna speglar husets energiférbrukning
) e ol . Tappvarmvatten 1674 6
innan normalisering. Ovrig energiférbrukning som ¥ -
exempelvis uppvarmning av gasthus, uppvarmt utespa Fastighetsenergi 750 3
eller laddning av elbil ar bortraknad och paverkarinte | SUmma 13574 50
det slutliga resultatet. Hushallsel 3812 14

FAKTISK FORBRUKNING
PRIMARENERGI

For att det ska ga att jamfora hus pa ett rattvist satt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma
forutsattningar, oavsett antal personer i hushallet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas for normalisering.
Later allt detta krangligt? Hor av dig till vara energiexperter sa forklarar vi vidare.

Faktiska vdrden Efter normalisering och | Primérenergi
fore normalisering  |normalarskorrigering
Atemp (m?) 270
FR/&N FAKTISK Kallvatten (m3/ar) 87
FORBRUKNING Innetemperatur (°C) 21,0 21,0 21,0
Uppvarmning (kWh/ar) 11150 11029 6958
Tappvarmvatten (kWh/ar) 1674 5400 5400
PRIMARENERGI Fastighetsenergi (kWh/ar) 750 750 1350
Summa (kWh/ar) 13574 17179 13708

kWh/m? och ar 64 51



Lagre ranta med

Upp till

0,1%

Lagre ranta

Energiklass A eller B?
Kraven for att hamna i
energiklass A eller B ar
hdrda. Behdver ni hjdlp med
att reda ut vad som kravs,
eller tips pd& hur man kan f&
sitt hus dnnu mer
energieffektivt. Hor av er till
oss!

Ingen Energiklass?
Energideklarationer utférda
innan 1 januari 2014 saknar
energiklass och kan inte
anvandas vid ansékan om
gront bolén. | de flesta fall ér
det dock I16nsamt att utféra
en ny energideklaration fér
att sdnka sina rantor.

\ Pa se
NS “.\::o\oge“’b
4

W

© Energibolaget AB

0721-779 210
info@energibolagetab.se

Energibolaget
forklarar!

bolan

Formanligt 1&n for dig med ett klimatsmart boende

For att uppmuntra ett miljovanligare boende erbjuder idag flera av véra stérsta
banker for privatpersoner lagre bolénerdnta vid en I&g energiférbrukning. En 1&g
energiférbrukning verifieras genom husets utférda energideklaration och vilken

energiklass huset har.

Kraven for vilka hus som kan fé ett gront boléin ser -

lite olika ut beroende pé vilken bank ni frégar, men

det handlar framfoérallt om hus med energiklass A,

B eller C. Rabatten pd rdntan ror sig vanligtvis

mellan 0,05 och 0,1 procentenheter, med vissa

undantag. Kontakta er bank och undersék vilka C
majligheter ni har.

Bostadsrdtter kan av vissa banker ocksé bli beviljade gront bolén. | dessa fall &r
det hela fastigheten ddr bostadsratten &r en del av som ska uppfylla bankens
krav pd& energiklass. Storre fastigheter som flerbostadshus ska enligt lag vara

energideklarerade sedan manga ér tillbaka. Kolla med féreningen, och visar det
sig att det inte finns nédgon energideklaration, eller att befintlig energideklaration
ar fér gammal, kontakta oss sé& ska vi hjélpa till att ge er réd i dmnet eller utféra

en ny energideklaration.

Gor dig och din pldnbok en tjanst!

Ta kontakt med din bank for att f& mer
information om hur du kan nyttja din
energideklaration och sénka dina ldnekostnader.

Tips! Gront bol@n kan aven beviljas om huset ar:

- Ett Svanenmarkt hus enligt det statliga bolaget Miljdmdarkning Sverige

- En guld- eller silvercertifierad miljdbyggnad enligt Sweden Green Building
Councll

- Ett certifierat passivhus

v
N/

Miljdmirkt byggnad

MILJO

BYGGNAD

Passivhus

Fassive Mouse Institete

Energ

ibolaget

Vi besiktigar Sveriges fastigheter



Underhdllstips
For FTX-ventilation

Frisk luft &r bra fér hus och kropp

Frisk luft, en ren halsofréga.
Eftersom vi vistas inomhus
mer an 70 % av var tid s& dar
det av hdgsta vikt att vi skall
ha en val fungerande
ventilation i vara hus. Med
ratt cirkulation och tillférsel
av friskluft mér bdde du och
ditt hus bdattre.

Det finns ett starkt samband
mellan hur val husdgaren
skoter sitt FTX-system och
hur ndjd han eller hon ar
med inomhusluften. De som
byter filter sdllan eller aldrig
Aar mer missnéjda med
inomhusluften.

Vanliga tilluftsventiler

© Energibolaget AB

0721-779 210
info@energibolagetab.se

Energibolaget
forklarar!

GENERELLT:

Ett FTX-system innebdr att en tilluftsfldkt och en frénluftsflakt ventilerar huset via
ett tvékanalssystem. Tilluften gér oftast till vardagsrum och sovrum medan
frédnluften tas frén kok, badrum och tvattstuga. Vérmen éverfors frén den varma
frédnluften till den kalla uteluften i vérmevéaxlaren. Genom att ta tillvara pé
inomhusluftens energi innan den slépps ut sparas 50-80 procent av energin

jémfort med om ventilationen inte &tervinns.

VARDA DITT FTX-SYSTEM

Om inte ventilationssystemet underhdlls kan det bli délig luft inomhus och
livslangden pd &tervinningssystemet férkortas. Aven effektiviteten kan férsémras.
Ett déligt skott ventilationssystem kan i sig vara ett problem for luftens kvalitet,
eftersom luften kan bli sémre &n den hade varit utan ventilation.

- Filter ska kontrolleras och rengoras vid behov men minst en till tvd gdnger per
ar. Ar filtret smutsigt kan det bli trogt fér systemet och det drar dé& onddigt
mycket energi for att varma luften.

- Rengoér varmevaxlaren minst en gdng per ar (se manual)

- Fléktarna méste vara igéng hela tiden. Om de stdngs av under natten kan
fororeningar spridas via kanalsystemet.

- Det finns inget lagligt krav pé att ventilationskanalerna méste besiktigas
regelbundet, men ungefar vart femte &r behdver de rengéras.

- Injusteringar och instaliningar &r mycket viktiga bade for att hélla nere
energianvandningen och fér att f& sé bra inomhusluft som mojligt. Ett ddligt
injusterat system kan ha nést intill obefintlig funktion, samtidigt som det drar
energi.

- Installation och injustering av FTX-system bdr helst géras av specialist pd
ventilationsanléggningar

KOMPLETTERA MED EN LUFT/LUFT-VARMEPUMP

Ett FTX system kan med fordel kompletteras med en luft/luft-vérmepump, vilket
minskar forbrukningen for uppvarmning med upp till 30-40% beroende pd
husets konstruktion och planldésning. Férutsdttningarna ar att huset endast varms
upp med ett FTX-system eller tillsammans med direktverkande el. Det finns dock
ndgra fa leverantérer av FTX-systemen som inte rekommenderar en installation
av luftluftvé@rmepump tillsammans med deras system. L&s alltid manualen eller
hor med leverantdren for FTX-systemet innan en installation.

Energibolaget

Vi besiktigar Sveriges fastigheter



Energibolaget

Vi besiktigar Sveriges fastigheter

Energiklass ) Energiklass Kommentarer

Den 1januari 2014 inférdes
energiklasser i en skala frén A till G,

Passivhus

dar A stér for den lagsta
energionvdndning en byggnad kan

Léagenergihus

ha, och G for den hégsta.
Krav vid nybyggnation

Frdn och med den 1 januari 2019

uttrycks energiprestandan i
primdrenergital istéllet for specifik

Lég forbrukning

AP

energiprestanda

De flesta byggnader i Sverige

Kan troligen finnas utrymme for
kostnadseffektiva atgarder for att minska
férbrukningen

ALl

Energibolaget

forklarar!

Brukarbeteende speglar inte energideklarationen m

Kortfattat innebdr det att om 1 person bott i ett stort hus s& kommer energiférbrukningen
raknas upp s& den passar huset i full drift. Det gdller dven om det &r pd andra héllet.
Detta gor att det inte alltid &r den exakta férbrukningen som en familj anvént som leder till
resultatet.

Detta enligt regelverket BEN, hos Boverket.

Primdrenergital som dr dagens resultatenhet utgdr frdn husets faktiska energiférbrukning
med hdnsyn tagen till flera faktorer som vi ndmnt ovan, hdr ar ndgra exempel:

Husets geografiska lage Q

Detta innebdr att férbrukningen korrigeras utefter graddagar pé den specifika orten.
Medelvarde tas fram sé ett varmt eller kallt &r inte ger ett bdttre eller sémre betyg

Korrigeras utefter husets storlek, beskaffenhet & installation ﬁ

Detta innebdr bland annat att man tar hénsyn till byggnadens varmvattenberedning
utefter antal kvadratmeter och ddrefter dnnu en gdng utefter effektiviteten pé systemet for
varmvattenberedning som sedan ger ett resultat for varmvattenberedning.

Hushdllsel pdverkar inte betyget i en energideklaration men redovisas for att passa husets
drift med 30 kWh/ per kvadratmeter

Inomhustemperatur g
En ovanligt hog eller &g inomhustemperatur raknas om till 21 grader

Forbrukning som ej hor till huset to—o»

Elbil, utomhusspa, pool, gdststuga, friliggande garage eller andra uppvérmda ytor ska ej
pdverka huset energiprestanda och ddrmed rdknas av.

info@energibolagetab.se N
KONTAKTA OSS >> www.energibolagetab.se @ “

0721-779 210
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