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Järfälla , Kallhäll 1:36, Sven Palms allé. 
 
Förstärkningsåtgärder pga insektsangrepp i takkonstruktion. 
 
Noreringar vid syn 2019-08-30:  
Befintlig takkonstruktion har synats vid platsbesök och befintliga under ramar samt överramar och 
stödben har mätts på plats. Befintlig takstomme har varierande mått på ingående 
konstruktionselement.  
Skador: Synbara skador från skadedjur finns på underramar samt på blindbottten. 
Avvikelser. Vissa luckor har byggts igen felaktigt samt vissa överramar har blivit utbytta historiskt till 
för vek profil. 
Befintlig isolering är avlägsnad. 
 
Åtgärder: 
Aktuella åtgärder för att säkra livslängd samt bärighet för taket följer nedan på bifogade bilder.  
Sammanfattningsvis är det en komplettering av underramar med konstruktionsvirke samt en 
påsalning av vissa överramar och förstyvning av knutpunkter iform av  måttanpassade plywwodskivor 
i hörn. 
 
Isolering av vind: 
Aktuell byggnad är troligtvis uppförd kring sekelskiftet. Typiskt för dessa äldre byggnader är att de 
varit bristfälligt tätade mot takkonstruktion för att kunna isolera med moderna isolermaterial. Det är 
ofta förenat med fuktskador när man tilläggsisolerar med mineralull och stora mäktigheter kring 400-
500 mm isolering. Detta bör undvikas i detta fall.  
Rekommenderad åtgärd är att komplettera med en ångbroms på befintlig blindbotten och isolera 
med en fuktbuffrande lösull i form av cellulosaisolering. Max mäktighet på isolering 250 mm. 
Taket bör även förses med ventilation i nock om så ej finns. Detta går enkelt att åstadkomma med så 
kallade brevlådor under bef. takpannor.  
 
Bilagor: Bilder med skissade åtgärder 
               
ANSVARIG KONSTRUKTÖR: 
Stefan Boström, Stockholm 2019-09-04 
Tel:0709256450 
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ÅTGÄRD 1
45X145 MONTERAS MED GENOMGÅENDE BULT M12 MED MUTTER OCH CA 40 MM FYRKANTSBRICKABRICKA S-MÅTT:400 MM 
TRÄREGLAR KAN SKARVAS VID BEHOV. SKARV UTFÖRS MED LASK I SAMMA DIMENSION  MIN 1000 MM 
LASK SKRUVLIMMAS MED PU-LIM OCH GENOMG. BULT M12.
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