sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Rusthallsvagen 15, 261 65 Harslov
Landskrona stad

Nybyggnadsar: 1967
Energideklarations-ID: 871816

ENERGIKLASSER

E

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
78 kWh/mz2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 50 kWh/mz2 och &r

Uppvéarmningssystem:
Varmepump-luft/vatten (el)

Radonmaétning:
Inte utford

Atgéardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen ar utférd av:
Tony Wong, OBM Kronoberg AB,
2018-09-07

Energideklarationen ar giltig till:
2028-09-07

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

For mer information:
www.boverket.se/energideklaration

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Energideklaration

Version: 2.4

B k t Dekl.id: 871816
Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun 0.B.S! Smahus i bostadsréatt ska deklareras av bostadsréattsféreningen.
Skane Landskrona |7 Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Harslov 35:29 G8499

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 2778236 Adressuppgifter ar fel/saknas

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Rusthallsvagen 15

26165 Harslov

q




Byggnaden - Egenskaper

(o Nej
C Ja enligt 3 kap KML

" Ja enligt SBM-férordningen

Ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(o Nej

C Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omrédesbestammelser

C Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

C Ja, egen bedémning

Typkod Byggnadskategori
220 - Smahusenhet, bebyggd En- och tvabostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (" komplex Friliggande 1967
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
165 m? Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? fér
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
° f .
@ Ja C Nej Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne?
Summa 100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1709 - 1808

Beréknad férbrukning
Beraknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar forbrukning och normalérskorrigeras ej

-

Hur mycket energi har anvants for varme och komfortkyla angivet ar
(ange métt varde om mojligt)?
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m3

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

tréslag och fukthalt

Kalla: Energimyndigheten

For dvriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
branslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt satt.

Méatt  Fordelat
varde  véarde
Fjarrvarme (1) kwh O C
Eldningsolja (2) kwh O C
Naturgas, stadsgas (3) kWh C C
Ved (4) kwh O C
Flis/pellets/briketter (5) kwh C
Ovrigt biobransle (6) kwh O C
El (vattenburen) (7) kWh C C
El (direktverkande) (8) kwh O C
El (luftburen) (9) kwh O C
Markvarmepump (el) (10) kWh C C
Varmepump-franluft (el) (11) kwh O C
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwh O C
Varmepump-luft/vatten (el) (13) 11561 kwh (o
Energi for uppvarmning
och varmvattent (y1) 11561 kwn
Varav energi _tiII 1650 Kkwh C 0
varmvattenberedning
Fjarrkyla (14) kwh
Finns solvarme? . Beraknad
@ Ange solfangararea energiproduktion
® Nej
3 ! m? KWhiar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(" Ja (@ Nej X
m? kWh/ar
Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(Energi-Index)®
Landskrona 12839 kwh

Ovrig el (ange matt varde om mdjligt)
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade

Fordelat
varde

Matt
varde
Fastighetsel? (15) kwh O C
Hushallsel® (16) 4950 kwh (o
Verksamhetsel* (17) wh O C
El fr komfortkyla (18) kwh O C
Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Byggnadens
energianvandning® (¥3) 11561 kwh
Byganagdens 11561 kwh

elanvandning’ (34)

Energiprestanda ...varav el

78 kwh/m2 &r 78 kwWh/m2 &r

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Referensvérde 2
(statistiskt intervall)

50 kWh/m2 ,ar 85 -

104 kwh/m2 ,&r

! summa 1-13 (31)

* Den el som ingar i fastighetsenergin

® Den el som ingdr i hush&llsenergin

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin

s Berakning av vardet sker med utgdngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
¢ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (¥3))

" Den el som ingdr i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,18-19 (¥4))

s Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? (Jda (e Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
[T F v Sjalvdrag

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

|Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre an 12kW? (Ja (e Nej

Uppgifter om radon

|Ar radonhalten matt? (" Ja (@ Nej




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 871816)

Styr- och reglerteknisk

varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B A A R e A A A

Annan atgéard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan &tgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R A R R A A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdorrar/ytterddrrar

I R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

500 kWh/&r

Kostnad per sparad kWh
0 kr/lkWh

Beskrivning av atgarden

Sankni ng av i nonhustenperaturen ned 1 grad kan séanka

upp till 5 %

ener gi f 6r br ukni ngen ned




Ovrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? (@ Ja ( Nej

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag dberopas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

Byggnaden har besiktigats pa plats for kontroll av byggnadssatt,
fonster, uppvarmingssystemoch ventilation etc. sant uppmitning
av A.tenp, isolering, etc.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utforts pa byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Enligt BEN 1 (BFS 2016: 12) har uppgifter om energi anvandni ng justeras ned
avseende pa& normalt brukande. Aktuell byggnad anvande totalt 11239 kW for
uppvar mi ng och varnvatt enber edni ng under den senaste 12 ménaders perioden

varav energi till varnvatten 1328 kW. Energi for uppvarming och varnmvatten
har darfor korrigerats till 11561 kWh varav energi till varnmvatten 1650 kWh.
Det &r dessa uppgifter somligger till grund foér beréakni ng av byggnadens

ener gi prestanda och presenteras i energi dekl arati onen

Expert

Férnamn Efternamn

Tony Wong

Datum fér godkannande E-postadress

2018-09-07 tony.wong@obm.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behdrighetsniva
2036 Kiwa Swedcert Normal
Foretag

OBM Kronoberg AB




