Uppdrag: 31093
Protokollsnummer: INK2019061014
2019-06-26

OVERLATELSEBESIKTNING

Steninge 8:374
Oriongatan 117, MARSTA 195 55

Denna besiktning ar utférd pa uppdrag av séljaren. Observera att Du som
kdpare har en egen langtgdende undersokningsplikt! For att uppfylla en
del av Din undersdkningsplikt och for att juridiskt dverta detta
besiktningsutlatande kravs att Du kontaktar Independia for utférande av
en kopargenomgang. | annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt
ansvar gentemot Dig. Vid en kdpargenomgang galler samma villkor och
ansvar som vid en separat koparbesiktning.

Edomun HusKontroll och Besiktning

Solgatan 30, 198 58 Marsta

Tel: 0702-577687 Organisationsnummer: 750619-0391
F-skattesedel
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Granskning av tillhandahallna handlingar samt
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RISKANALYS SID7
FORTSATT TEKNISK UNDERSOKNING SID7
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Overlatelse av fast egendom enligt jordabalken For siljare

OBJEKT
Fastighetsbeteckning:

Adress:

Kommun:

Fastighetsagare:

OBJEKT

Bestéllare

Bestallningsnummer:

Besiktningsman:

Telefon:

Epost:

Besiktningsdag:

Narvarande:

Besiktningens genomforande
och omfattning:

Godkannande av
besiktningsvillkor:

Steninge 8:374

Oriongatan 117, MARSTA 195 55

Sigtuna

Bailey Marie Kristrom

Enligt ovan

Uppdrag: 31093 Protokollsnummer: INK2019061014

Pontus Gustafsson

0702-577687

Pontus.gustafsson@independia.se

2019-06-26

Fastighetsagare: Bailey Marie Kristrom med Simon Lehrman

Innan besiktningen paborjades gjordes en

genomgang av avtalsvillkoren som bifogas i detta

utlatande. Besiktningsmannen ansvarar inte for fel och ar

inte skyldig att betala for krav som reklamerats respektive
framstallts senare an tva ar efter att uppdraget avslutats.
Huvudbyggnaden omfattas av denna besiktning.

Uppdragsgivaren har tagit i mot och tagit del av besiktningsvillkoren
utskickade per ovan angiven mailadress den 2019-06-18.
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Granskning av tillhandahallna handlingar samt information Fran Uppdragsgivaren

Tillhandahallna Vatrumsintyg finns for vatrummen samt tidigare besiktningsutlatande

Handlingar: tillhandaholls vid besiktningstillfallet.

Information fran Under denna rubrik ar samtliga uppgifter lamnade av fastighetsdgare eller

uppdragsgivaren: dess ombud. Uppgifterna ar inte kontrollerade av besiktningsmannen.
Saljaren forvarvade fastigheten 2013. Féljande renoveringar och underhall &ar
utforda:

— Taket omlagd 2000.

— Fasaden malades om 2013 av foregaende fastighetsdgare.

— Draneringen ar troligen av dldre standard.

— Det finns torrsprickor i skivskarvar invandigt i huset.

— Fargen som har sldppt fran fasadens nederkant mot framsidan beror
pa att det ar kantstott av mobler.

— Lackageskydd finns under diskmaskin, kyl och frys. Inget fuktskydd
finns i botten av diskbanksskap.

— Dusch och wc pa 6vreplan renoverat 2012 av entreprenor.
Kvalitetsdokument finns for vatrummet.

— Dusch och wci souterrangplan renoverat 2011 av entreprendr.
Kvalitetsdokument finns for vatrummet.

— Tvattstugan ar fran byggar.

— Inga bakfall forekommer i vatrummens golv.

— Det finns missfargningar i allrummets tak. Missfargningarna har
funnits sedan flera ar tillbaka och har inte forandrats over aren.

— Elsystemet fungerar utan upplevda problem.

— Kall, varm, varme, avlopp och ventilationssystemet fungerar utan
upplevda bekymmer.

Upplysningar om fel i Fastighetsagaren upplyser om att utdéver noterade upplysningar finns inga
fastigheten: andra kanda fukt, fel eller sattningsrelaterade skador i huset.

INDEPENDIA GROUP
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Sarskilda forutsattningar En fuktmatning med ingrepp har ej utforts i fastigheten och dess

vid besiktningen: konstruktioner. | de fall en fuktmatning utfors redovisas resultatet i ett
separat utlatande. Byggnaden var vid besiktningstillfallet fullt méblerad.
Besiktning har skett av de delar som varit normalt atkomliga utan omflyttning
av belamrade ytor eller mobler. Bakomliggande ytor ingar i kbparens
undersokningsplikt.

For ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej
besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering ”-----" innebdr att utrymmet/ytan bedéms vara i normalt skick med
hansyn taget till byggnadens alder och byggnadssatt.

Muntliga uppgifter: Avsikten har varit att i detta utlatande redovisa samtliga forhallanden, som
framkommit vid besiktningen och da aven samtliga muntliga uppgifter av nagon
betydelse som lamnats av besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle nagon muntlig uppgift av betydelse ha utelamnats eller blivit felaktigt
atergiven, enligt bestéllarens uppfattning, har bestallaren att snarast och helst
inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt bestéllarens
uppfattning skall &ndras i utladtandet.

Om sadant meddelande inte lamnats inom ovan angiven tid kan inte
besiktningsmannen goras ansvarig for eventuella brister i utlatandet, som pa sa
satt kunnat rattas

Vaderlek: Ca +15 2C och Regn

Byggnadstyp: Byggnaden ar ett gavelradhus uppférd i 1-plan + souterrangvaning. Sadeltak
med takbeklddnad papp. Takpappen ar omlagd 2000.

— Stomme: Tra/betong

— Fasad: Staende trapanel.

— Fonster: 3 glas kopplat

— Ventilation: Mekaniskt franluft

— Uppvarmning: Direktverkande elradiatorer samt luft-luftvarmepump.

— Mark: Souterrang tomt

— Grundkonstruktion: Platta mot mark med mark-motfyllda
grundmursvaggar av betong med &ldre drénering. Souterrang plan
forekommer riskkonstruktioner mot betonggolv/vagg.

Byggnadsar: 1982

Ombyggnadsar: -

INDEPENDIA GROUP
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Overlatelse av fast egendom enligt jordabalken For siljare

HUVUDBYGGNAD
UTVANDIGT

Tak

Hangrannor och stupror

Fasad

Fonster/dorrar:

Sockel

Mark

GRUND

Souterrangkallare

— Lagre taket mot baksida har lagpunkt framfor
vattenavrinning/stupror.
— Luftbildning finns i takpapp mot framsida. Torrsprickor finns i
takpapp. Begransad lav/mosspavaxt finns pa papptaket.
Se riskanalys tak.

— Skarvar pa stupror finns vanda in mot fasad.

— Forekommande formfoérandring finns i fasadskivor mot gavel
och baksida under vardagsrumsfonster.
— Farg finns skavd fran fasad mot framsida. Se muntliga lamnade
upplysningar.
Se riskanalys fasad och fonster.

— Torr/fargslapp/sprickor finns fran fonsterkarmar/foder och
baksida altandorr.
Se riskanalys fasad och fonster.

— Kondensvatten fran luft/luft virmepumpen leds inte bort fran
husliv.
— Draneringsmatta av mineralull finns synbar ovan mark mot
gavel.
Se riskanalys dranering och souterrangkallare.

— Sockel dar altan ar byggd mot hus ar inte besiktigad.

— Draneringen beddms vara av aldre standard.
— Tragolv/vagg konstruktioner finns mot grundmursvaggar och
betonggolv.
Se riskanalys drdanering och souterrangkallare.

INDEPENDIA GROUP
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HUVUDBYGGNAD
INVANDIGT

Allmant

SOUTERRANGPLAN

Trapphall/allrum

Utrymme under tapp

Rum 1

Rum 2 med forrad

Tvattstuga

Dusch och wc

Rum 3

Trapp

Fastighet: Steninge 8:374

Sma skador som férekommer pa ytskikt och inredning orsakade av
aldersskal eller normalt slitage noteras inte sarskilt har.

— Missfargningar finns i taket. Se muntliga ldmnade upplysningar.
Missfargningar som inte ar utforligt kontrollerade medfor risk for
bakomvarande mikrobiella och rotrelaterade skador som mojlig foljd.

— Forradet var belamrat med saker och ar inte besiktigat.

— Yt och tatskikt &r av dldre standard.
— Mattslapp finns runt golvbrunn och under
varmvattenberedaren samt 16s klamring i golvbrunn.
Se riskanalys tvattstuga.

— Dorr tari golvlist.
— Avloppsroret till tvattstall ar kort kapat mot golv.

INDEPENDIA GROUP
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ENTREPLAN

Hall

Dusch/wc — Roérgenomforingar finns i golv. Kort kapad

avloppgsgenomforing till handfat.
— Golvbrunn dr monteras for néra vagg.

Se riskanalys dusch/wc entréplan.

Kok — Botten av diskbanksskap ar inte vattensakrad.
Nar lackageskydd/vattensakring ej finns under skap samt
rérgenomféringar ar detta en risk ur fuktsynpunkt. Vid exempelvis
smyglackage i fran rorledningar kan vatten rinna ner i underliggande
konstruktioner och ej upptacks i tid. Risk finns for mikrobiella och
rotrelaterade skador i anslutande vagg och golvkonstruktioner mojlig
foljd.

Vardagsrum — Fonster kdrvar vid 6ppnande.
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Tak: Takpapp har enligt var beddmning en begransad teknisk livslangd. Eftersom husets takkonstruktion ar
aldre samt har patalade brister har det ett minskat motstand mot vattengenomtrangning gallande takpapp,
lakt, pannor och genomforingar som tex skorsten, ventilationsgenomférningar och platbeslag. Risk finns for
mikrobiella och rotrelaterade skador pa underliggande tak och bjalklagskonstruktioner som mojlig foljd.
Fasad och fénster: Nar fargslapp, torrsprickor, otatheter och glipor finns i/ fran trakonstruktioner utomhus sa
som fasadpaneler mot dorrar och fonster, fonsterbleck och dorrtrosklar samt dar formforandring finns i
fasadskivor medfor det att vatten kan tranga in i bakomvarande vagg och golvkonstruktion. Risk finns for
mikrobiella och rotrelaterade skador som mojlig foljd i vaggkonstruktionen.

Dranering och souterrangkallare: Eftersom kallarens utvandiga fuktskydd &r av dldre standard sa kan systemet
ha nedsatt funktion. Pga av naturlig fuktpaverkan utifran grundmursvaggen, regn och dagvatten och
kondensvatten fran tex luftvarmepumpen samt underifran betongplattan finns risk for fuktrelaterade skador
invandigt i kallaren som tex fargslapp och putsslapp. | forekommande fall dar trakonstruktioner och
fuktkansliga skivkonstruktioner som tragolv och vaggar finns mot eller i anslutning till det fuktiga betonggolvet
eller den motfyllda grundmursvaggen kan trakonstruktionerna och organiskt material som damm, sagspan och
eventuell sandavjamning dra at sig det naturliga fuktpaslaget fran betongen. Risk finns for mikrobiella och
rotrelaterade skador i ovan trakonstruktionen som méjlig foljd.

Tvattstuga: Med tanke pa vatutrymmets alder samt de ovan okuldra noteringarna medfor det att tat och
ytskikten inte langre uppfyller sin funktion vilket 6kar risken for lackage i tex golvbrunnar, yt och
tatskiktsskarvar samt vid rérgenomférningar och att vatten kan trénga in i vagg och golvkonstruktionen. Risk
finns for mikrobiella och rotrelaterade fuktrelaterade skador i golv- och vaggkonstruktioner.

Dusch/wc entréplan: Nar golvbrunn sar monterad for nara vagg samt Gvriga noteringar i vatrumet ar det en
avvikelse fran branschstandard. Vid lackage fran rérledningar och vattenbelastning mot rérgenomféringar
medfor avvikelsen risk for mikrobiella och rotrelaterade skador i underliggande golv och anslutande
vaggkonstruktioner. For gallande branschregler besok www.bkr.se eller www.sakervatten.se

Kopare kan begara fortsatt teknisk utredning for att klarlagga om risk for vasentligt fel som
besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingar inte i
overlatelsebesiktningen. En sddan utredning kan bestallas sarskilt. En fortsatt teknisk utredning forutsatter
fastighetsdgarens uttryckliga medgivande.

ff
Pontus/Gustafsson

P
i

I
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BILAGA |

Overlatelsebesiktning for SALJARE enligt SBR-
modellen Version 2019.1

VILLKOR FOR GVERLATELSEBESIKTNING
Begreppsbestamningar

Med uppdragsgivare avses séljaren av fastigheten
eller den som pa séljarens uppdrag bestéaller
overlatelsebesiktningsuppdraget av besiktnings-
mannen och som undertecknat
uppdragsbekraftelsen.

Med besiktningsman avses i tillampliga delar dven
det besiktningsféretag som mottagit uppdraget att
utfora Gverlatelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten
som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse fran det skick
som en tankt kopare med fog kan forutsatta att
fastigheten skall ha vid tidpunkten for kopet om
kopet genomfordes vid tidpunkten for
overlatelsebesiktningen.

Andamalet

Andamaélet med en dverlatelsebesiktning for saljare
ar atti samband med en fastighetsoverlatelse samla
och redovisa information om fastighetens fysiska
skick.

Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk
undersokning som utfors av en sarskilt anlitad
sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i
ett protokoll benamnt besiktningsutlatande som é&r
avsett att anvandas vid fastighetsforsaljningen som
en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens
skick.

Besiktningsutlatandet kan dven ha betydelse vid
forhandling om de villkor som ska galla for
fastighetskopet och det kan ocksa utgora underlag
till en doldafelforsakring.

Genomforandet
Uppdragsbekraftelse

Efter mottagandet av uppdraget dversander eller
overldmnar besiktningsmannen en uppdrags-
bekraftelse till uppdragsgivaren jamte dessa villkor.
Av uppdragsbekraftelsen och dessa villkor framgar
overlatelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen gar igenom
uppdragsbekraftelsen och villkoren for uppdraget
med uppdragsgivaren innan
overlatelsebesiktningen paborijas.

Fastighet: Steninge 8:374

Overlatelsebesiktningens huvudsakliga innehall

Overlatelsebesiktning enligt SBR-modellen bestar
sammanfattningsvis av fyra delar;

1)tillhandahallna handlingar samt information fran
saljaren,

2)okular besiktning,
3)riskanalys om sadan ar pakallad samt

4)eventuell rekommendation om fortsatt teknisk
utredning.

Resultatet av dverlatelsebesiktningen sammanstalls
i ett besiktningsutlatande.

1)Handlingar och upplysningar

Infor dverlatelsebesiktningen eller i samband med
overlatelsebesiktningens paboérjande tar
besiktnings- mannen del av de handlingar och
ovriga upplysningar som dverlamnats. De
handlingar och upplysningar som
besiktningsmannen lagger till grund for éver-
latelsebesiktningen antecknas i
besiktningsutlatandet.

2)Besiktning

Overlatelsebesiktningen genomférs i form av en
omsorgsfull okuldr besiktning av fastigheten, dvs.
vad som kan upptdckas med blotta 6gat.
Besiktningen sker saledes utan nagra hjalpmedel.

Overlételsebesiktningen galler férhallandena vid
besiktningstillfallet.

Vid den okuldra besiktningen undersoker
besiktningsmannen synliga ytor i samtliga
tillgangliga utrymmen samt fasader, tak och mark i
den man marken ar av byggnadsteknisk betydelse.
Med tillgdngliga utrymmen menas alla sadana
utrymmen som kan undersokas via dppningar,
dorrar, inspektionsluckor och liknande samt alla
utrymmen som i ovrigt ar krypbara.

Om inte annat avtalats omfattar éverlatelsebesikt-
ningen en byggnadsteknisk okular besiktning av
fastighetens huvudbyggnad, samt vidbyggd del av
hus sasom garage, carport eller forrad samt den
markyta i anslutning till byggnad som har teknisk
betydelse for de besiktade byggnaderna.
Overlatelsebesiktningen omfattar séledes inte hela
registerfastigheten. For det fall parterna kommer
dverens om att besiktningen skall ha annan
omfattning an vad som nu sagts, skall detta skrivas
in i uppdragsbekraftelsen.
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Besiktningen omfattar inte

Overldtelsebesiktningen omfattar inte installationer
sasom el, vdrme, vatten, sanitet, maskinell
utrustning, mekanisk ventilation, rékgangar eller
eldstdder.

Besiktningen omfattar inte energideklaration,
miljéinventering, undersékningar som krdver
ingrepp i byggnaden, provtryckning, radonmdtning,
fuktmdtning eller annan mdétning

| 6verlatelsebesiktningen ingar inte att lamna
atgardsforslag eller kostnadskalkyler.

Overlatelsebesiktningens omfattning kan utokas
eller inskrankas efter sarskild dverenskommelse
mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen.
Sadan 6verenskommelse ska i forekommande fall
framga av uppdragsbekraftelsen eller enligt sarskilt
avtal om tilldaggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av nagon anledning inte har
gjort en okular besiktning av ett utrymme eller en
yta som omfattas av overlatelsebesiktningen skall
detta antecknas i besiktningsutlatandet.

3)Riskanalys

Om besiktningsmannen bedémer att det finns
pataglig risk for att fastigheten har andra vdsentliga
fel an de som framkommit vid den okuldra
besiktningen redovisar besiktningsmannen
forhallandet i en riskanalys i besiktningsutlatandet.

Till grund for en sadan riskanalys lagger
besiktningsmannen bland annat fastighetens
konstruktion, alder och skick, iakttagelser som
gjorts vid den okuldra besiktningen, den
information som lamnats genom handlingar och
upplysningar samt beskaffenheten hos jamforbara
fastigheter och omstandigheterna vid
overlatelsebesiktningen. | riskanalysen ges dven en
motivering till bedomningen.

4)Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan féresla fortsatt teknisk
utredning avseende ett forhallande som inte
kunnat klarlaggas vid den okulédra besiktningen.
Sadan utredning kan dven foreslas for misstankta
feli en del av fastigheten som i och for sig inte ingar
i overlatelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en
pdtaglig risk fér vdsentligt fel i form av en
riskanalys, sa féreslar inte besiktningsmannen
ndgon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan sjélv se till att den pdatalade
risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingdr inte i
overlatelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och
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besiktningsmannen kan dock komma 6verens om
att besiktningsmannen aven skall utféra den
fortsatta tekniska utredningen, férutsatt att detta
medges av fastighetens dgare. Se vidare om sadant
tilldaggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlatande

Besiktningsmannen upprattar ett
besiktningsutldtande over 6verlatelsebesiktningen. |
besiktningsutldtandet redovisas de fel som
upptackts vid den okulédra besiktningen.

Besiktningsutlatandets innehall &r en foljd av att
overlatelsebesiktningen utforts med sddan omsorg
som ar pakallad med hansyn till fastighetens skick,
den normala beskaffenheten hos jamforliga
fastigheter och omstandigheterna vid
overlatelsebesiktningen. Vid
overlatelsebesiktningen har saledes bland annat
byggnadernas alder och konstruktion betydelse. En
aldre byggnad har normalt fler fel 4n en nyare
byggnad och en aldre byggnad uppfyller inte alltid
moderna krav.

| besiktningsutldtandet redovisas endast de fel som
har nagon betydelse for bedomningen av
fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas
normalt inte.

Besiktningsutlatandet kan dven innehalla riskanalys
och rekommendation om fortsatt teknisk
utredning.

Tilldggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom sarskild
overenskommelse med besiktningsmannen traffa
avtal om tillaggsuppdrag i anslutning till 6verlatelse-
besiktningen. Tillaggsuppdrag forutsatter ett god-
kdnnande av fastighetens dgare.

Syftet med ett tilldggsuppdrag kan vara att utvidga
undersokningen till att omfatta delar som inte ingar
i overlatelsebesiktningen eller att understka om-
standighet som inte kunnat klarlédggas vid
overlatelse- besiktningen. Ett tillaggsuppdrag ar inte
en del av 6verlatelsebesiktningen, men kan utforas i
samband med denna.

Omfattningen av dverenskomna tillaggsuppdrag ska
anges i uppdragsbekraftelsen till
overlatelsebesiktningen eller i en separat
uppdragsbekréftelse och resultatet av ett sadant
tillaggsuppdrag ska redovisas i ett sarskilt utlatande.

Om uppdragsgivaren bestéller tillaggsuppdrag som
utforts i anslutning till éverlatelsebesiktningen
galler villkoren for overlatelsebesiktningen dven for
tilldggsuppdraget.
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Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen ar endast ansvarig for
uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan an

uppdragsgivare dger saledes inte ratt till skadestand
fran besiktningsmannen.

Besiktningsmannen ar inte skyldig att kontrollera
riktigheten av de handlingar och upplysningar om
fastigheten som han mottar i samband med
overlatelsebesiktningen

Besiktningsmannen ar skyldig att ersatta den skada
som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren
genom vardsloshet eller forsummelse vid
utférandet av overlatelsebesiktningen.
Besiktningsmannens ansvar dr dock begrdnsat
enligt nedanstdende villkor.

Besiktningsmannens skadestandsskyldighet ar
begransad till det lagsta av foljande belopp

a)Skillnaden mellan fastighetens varde vid
overlatelsetillfallet med respektive utan fel i
besiktningsutlatandet.

b)Den ersattning som uppdragsgivaren i
forekommande fall utgett och varit skyldig att utge
till annan till foljd av fel i besiktningsutlatandet

)15 prisbasbelopp enligt lagen allméan forsakring
vid den tidpunkt da avtal om Overlatelsebesiktning
traffades.

Skada vars varde understiger ett belopp
motsvarande 0,5 prisbasbelopp &r
besiktningsmannen inte skyldig att erséatta.

Om besiktningsmannen utfor tilldggsuppdrag i
anslutning till dverlatelsebesiktningen skall
begrdansningen i besiktningsmannens
skadestandsskyldighet omfatta aven skada pa grund
av fel i tillaggsuppdraget.

Skada som beror pa att det i besiktningsutlatandet
saknas nagon uppgift eller papekande som
besiktningsmannen lamnat muntligen ersatts
endast om uppdragsgivaren omgaende efter
erhallandet av besiktningsutlatandet begart
komplettering av besiktningsutlatandet.

Besiktningsmannen ar skyldig att inneha en giltig
konsultansvarsforsakring med sarskilda villkor om
overlatelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av
besiktningsutlatandet under minst tva ar fran det
att uppdraget slutforts.

Reklamation och preskription

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav pa
grund av sadant fel skall reklameras respektive
framstallas inom skélig tid fran det att felet markts
eller borde ha markts respektive fran det att skada
upptackts.

Fastighet: Steninge 8:374

Besiktningsmannen ansvarar dock inte i ndgot fall
for fel och dr inte skyldig att betala fér krav som

reklamerats respektive framstdllts senare én tva ar
efter att uppdraget avslutats. Uppdraget ar avslutat
i och med att besiktningsmannen éversant
besiktnings utlatandet till ursprungliga
uppdragsgivaren (séljaren).

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall tillhandahalla de handlingar
rorande fastigheten som besiktningsmannen
behover och dven i 6vrigt ldmna for
overlatelsebesiktningen nodvandiga upplysningar
om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen
och ytor ar tillgangliga for besiktning. Det innebar
att de skall vara lattatkomliga och fria fran
skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara for att godkand stege
skall finnas tillgénglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant lasa besiktnings-
utlatandet efter mottagandet och utan drojsmal
darefter meddela besiktningsmannen om
besiktnings- utlatandet innehaller ndgon felaktighet
eller saknar nagot.

For genomfoérandet av uppdraget forutsatts att
sakra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen
och yttertak finns pa byggnaden.
Besiktningsmannen ar inte skyldig att genomfora
besiktningsatgard som innebar att han utsatter sig
for fara. Besiktnings- mannen avgor i varje enskilt
fall vad som ar en sdaker uppstigningsanordning eller
fara vid utférandet av uppdraget.
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Besiktningsutlatandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlatandet kan fa
betydelse mellan saljaren och képaren av
fastigheten.

Genom en overlatelsebesiktning for séljare och
overldmnandet av besiktningsutlatandet till
képaren klargors ansvarsfordelningen mellan
sdljare och kopare for de fel som redovisas i
besiktningsutlatandet. De redovisade felen kan till
exempel inte anses utgora dolda fel i fastigheten.
De fel som antecknats, liksom de risker som
antecknats i riskanalysen och som senare infrias,
kan en kdpare normalt inte gora gallande sasom
dolda fel mot séljaren efter fastighetskopet.

Om inte annat avtalats i samband med 6verldtelsen
av fastigheten ersatter besiktningsutlatandet inte
képarens undersokningsplikt enligt jordabalken.
Syftet med en 6verlatelsebesiktning for siljare ar
saledes inte att utgora en del av fullgbrandet av
koparens undersokningsplikt.

Overlamnandet av besiktningsutlatandet till
kdparen innebar inte heller att séljaren utfaster
eller garanterar att fastigheten har de egenskaper
eller det skick som framgar av
besiktningsutlatandet. For att en utfastelse eller
garanti skall foreligga kravs att saljaren ger sarskilt
uttryck for det. T ex genom att det anges i
képekontraktet.

Besiktningsutlatandet redovisar forhallandena vid
tidpunkten for 6verlatelsebesiktningen. Uppdrags-
givaren maste vara observant pa att forhallandena
kan dndras eller forsdmras under den tid som
forflyter mellan besiktning och fastighetskop.

Aganderitt och nyttjanderatt till
besiktningsutlatandet

Besiktningsmannen har upphovsratten till
besiktningsutlatandet. Uppdragsgivaren far endast
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anvanda besiktningsutlatandet i enlighet med det
avtalade andamadlet.

Uppdragsgivaren ager inte overlata
besiktningsutlatandet eller nyttjanderatt till
besiktningsutlatandet utan besiktningsmannens
uttryckliga medgivande.

Om overlatelse av utlatandet skall ske har
besiktningsmannen ratt att vid sammantraffande
eller pa annat lampligt satt mot ersattning redovisa
besiktningsutlatandet for forvarvaren.

Sker 6verlatelse utan medgivande fran
besiktningsmannen kan innehallet i besiktnings-
utlatandet inte goras gallande mot besiktnings-
mannen. Samma sak galler om uppdragsgivaren
utan medgivande anvander besiktningsutlatandet
for annat én det avtalade andamalet.

I inget fall har forvarvare av besiktningsutlatandet
battre ratt an uppdragsgivaren.

Betalning och havning

Uppdragsgivaren skall erlagga betalning for
overlatelsebesiktningen i enlighet med villkoren i
uppdragsbekraftelsen. Har ej annat angetts i
uppdragsbekraftelsen skall betalning erlaggas inom
10 dagar fran fakturadatum.

Om betalning inte erldggs i ratt tid och detta inte
beror pa besiktningsmannen eller nagot forhallande
pa dennes sida, far besiktningsmannen valja mellan
att krdva att uppdragsgivaren betalar eller, om
uppdragsgivarens drojsmal med betalningen utgor
ett vasentligt avtalsbrott, hava uppdragsavtalet.
Har besiktningsmannen forelagt uppdragsgivaren
en bestamd tillaggstid for betalningen om minst 10
dagar, far uppdragsavtalet dven havas om
uppdragsgivaren inte betalar inom tillaggstiden.
Medan tillaggstiden I6per far besiktningsmannen
hava uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren
meddelar att denne inte kommer att betala inom
denna tid.
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LITEN BYGGORDBOK

Asfaboard

Poros, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljeférg

En “modernare” variant av oljefarg som bestar av linoljefarg
och alkydhartser. Torkar snabbare an oljefarg men tranger
inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare

ROr som gar upp genom yttertaket och som har till uppgift att
ta in luft vid spolning | avlopp, sa att vakuum inte uppstar |
systemet.

Betong

Blandning av cement (bindmedel) och grus, sten (ballast)
Blabetong

Lattbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.
Brunréta

Angrepp av brunréta innebar att virkets hallfasthet nedsattes
och att fibrerna spricker tvars langdriktningen. Orsakas av
svampangrepp.

Byggfukt

Fukt som tillfors byggnadsmaterial under byggtiden.
Barlakt

Virke som bar upp takpannor.

Bage

Den del av ett fonster som ar 6ppningsbar.

Cement

Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder

Las.

Dagvattenledning

Ledning i mark for att avleda vatten fran stupror och
regnvattenbrunnar.

Drdnering

System av drénerande (vattenavledande) massor och
ledningar.

Dérrblad

Den oppningsbara delen av en dorr.

Falsad plat

Slatplat som skarvas ihop med 6vervikta standskarvar.
Fotplat

Dropplat placerad vid takfot och som leder vatten ner i
hangrannan.

Fuktskydd

Skikt av vattentdt massa, luftspaltbildande matta av HD-
polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att
forhindra fuktintréangning i konstruktion eller hindra
avdunstning fran mark i s.k. uteluftsventilerad krypgrund.
Fuktkvot

Forhallandet mellan vikten pa fuktigt material och materialets
torrvikt. Anges i % eller kg/kg.

Foder

Tackande listverk runt fonster eller dorr.

Grundmur

Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k.
torpargrund varpa byggnaden vilar.

Hammarband

Traregel langst upp pa en regelvagg varpa takstolen vilar.
Hanbjalke

Tvargaende bjalke i takstol (mot s.k. “kattvind”).
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Imma

Se mattnadsanghalt.

Karm

Den del av en dorr eller ett fonster som sitter fast i vaggen.
Klinker

Plattor av keramiskt material.

Kldmring

Ring m uppgift att halla fast en plastmatta mot en golvbrunn, sa
att inget vatten kan tranga in mellan golvbrunnen och mattan.
Limtra

T ex balkar sammanlimmade av flertal trastavar. Ar starkare &n
motsvarande dimension “vanligt” virke.

Mekanisk ventilation

Ventilation som styrs av flaktar. Kan vara endast franluft eller
bade franluft och tilluft. Ibland férekommer aven
energidtervinning ur franluften.

Mattnadsanghalt

Den anghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan
innehalla. Kan dven bendmnas daggpunkt. Vattenangan
Overgar da till vatten (kondenserar).

Okular

Vad man kan se med 6gat.

Plansteg

De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet

Anghalten i luft i % av mattnadsanghalten.
Radon

Radongas avgar vid radioaktivt sonderfall av radium i
mineralkornen i jorden eller berggrunden.

Revetering

Puts pa rorvassmatta, som bekladnad pa hus med trastomme.
Sjalvdragsventilation

Fungerar genom att varm luft, som &r lattare an kall, stiger
uppat i rummet och ut genom franluftskanaler.

Sattsteg

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stodben

Den del av en takstol som utgor del av vagg langs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade brader.

Trycke

Dorr eller fonsterhandtag.

Takfot

Dar taket moter yttervaggen.

Taknock

Oversta delen av ett yttertak.

Underlagstak

Tak som ligger under beldggning av t ex tegelpannor, plat eller
Overlaggsplattor. Utgores ibland av papp pa trasvall, av
masonit eller av armerad plastfolie.

Underram

Nedersta bjalken i en takstol. Utgor dven del av bjalklag.
Overluft

Ventilation mellan tva utrymmen via ventil i vagg eller springa
mellan dorrkarm och dérrblad.

Overram

Den del av en takstol som underlagstaket vilar pa.
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TEKNISK MEDELLIVSLANGD FOR BYGGNADSDELAR OCH

BYGGKONSTRUKTIONER

Vid kép av en fastighet bor man rékna med olika intervall for renovering och underhall.
Byggmaterial och konstruktioner har begransad livslangd.

Anmarkning: Till grund for livslangdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut for
Byggnadsforskning, Sammanstallning av livslangdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmassiga

varden.

Takkonstruktioner

Takpapp laglutande/platta konstruktioner
Gummiduk laglutande/platta konstruktioner
Takpapp under takpannor av betong, tegel
(Takpannor av betong/tegel)

Korrugerad takplat med underliggande papp

Bandfalsad plat, falsad plat med underliggande papp

Asbestcementskivor/eternitskivor,

Platdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)
Hangrannor/stuprér

Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp,
tatning rokkanaler),

Nytt undertak - invandigt
Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor
Tatskikt (t ex asfaltsbaserade tatskikt)

Plat

Betongbalkonger (armering, betong exkl. tatskikt)

Fasader

Trapanel (byte)

Trapanel (malning)

Tegel

Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)
Asbestcementplattor (eternitplattor)

Fonster/dorrar

Isolerglasfonster (blir otata med tiden)
Byte fonster

Byte dérrar (inne/ute)

Malning fonster/dorrar

Dranering/utvandigt fuktskydd

Dréneringsledning och utvéndig vertikal (inklusive
dagvattenledning i anslutning till dran.ledn.)
Dagvattenledning utanfor byggnaden

Invandigt

Malning/tapetsering etc.
Parkettgolv/tragolv (byte)
Parkettgolv/tragolv (slipning)

Laminatgolv

Klinkergolv

Plastmatta pa golv (ej vatrum)

Koksluckor, bankskivor, koksinredning
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kok

20ar
30ar
30ar
30ar
35ar
35ar
30ar
35ar
25 ar
40 ar

40 ar

35ar
35ar
50 ar

40 ar
10 ar
Ej Byte
30ar
30ar

25ar
40 ar
35ar
10 ar

25 ar
50 ar

10 ar
40 ar
15ar
20ar
Ej byte
15 ar
30ar
40 ar

Varmegolv

Elvdarmeslingor i golv
Elvdarmeslingor i vatutrymme
Vattenburna slingor i golv

Vatutrymmen
Plastmatta i vatrum
Tatskikt under klinker/kakel i vatutrymme
Tatskikt i golv/védgg av typ tunn dispersion
utfort under 1980-tal/i borjan av 1990-talet
Typgodkand vatrumsmatta (plast) som
tatskikt under klinker/kakel

* utfort fore 1995

* utfort efter 1995
Vatrumstapeter vaggar

Installationer fér vatten, avlopp samt varme
Avloppsledningar

Varmeledningar kall-/varmvattenledningar
Avloppstank

Sanitetsgods (tvattstall, WC stol m.m.)
Badkar

Varmevaxlare

Elinstallationer
Kablar, centraler etc.

Vitvaror
Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishall etc.
Tvattmaskin, torktumlare, torkskap

Ovriga installationer och annan maskinell
utrustning an hushallsmaskiner

T ex varmvattenberedare, elradiator,
varmepanna (olja/el) inkl. expansionskarl
Luftvarmepump

Ventilation

Injustering av ventilationssystem
Byte av flaktmotor

Styr- och reglerutrustning

25 ar
30ar
30ar

20 ar
30ar

15ar

20 ar
30ar
15ar

50 ar
50 ar
30ar
30ar
30ar
20 ar

45 ar

10 ar

10 ar

20 ar

8ar

5ar
15ar
20 ar



