sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Sandemarsvagen 37, 122 60 Enskede
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1939
Energideklarations-ID: 1289130

ENERGIKLASSER

E

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
148 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 90 kwh/mz2 och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
82 kWh/mz2 och ar

Uppvarmningssystem:
Markvarmepump (el) och el
(direktverkande)
Radonmaétning:

utford

Atgéardsforslag:
Energideklarationen i sin helhet Har lamnats

finns hos byggnadens agare. Energideklarationen &r utférd av:
lan Mansson, Actava AB,

i . L 2022-05-08
For mer information: . . o
www.boverket.se Energideklarationen ar giltig till:

2032-05-08

Sammanfattningen ar upprattad enligt
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.




Mra. |
‘-’” Energideklaration Version: 28

B Ove r ket Dekl.id: 1289130

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsforeningen.
Stockholm Stockholm [V Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Akjan 2

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 599205 Adressuppgifter ar fel/saknas
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Sandemarsvagen 37 12260 Enskede (0




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
220 - Smahusenhet, bebyggd

Byggnadskategori
En- och tvdbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1939
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
195 m2 Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
e Ja Nej ..
@ C ) Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa 100

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-mé&nadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2101 - 2112

Beraknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalr
anges for byggnader dar det inte gar att f& fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade fér normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade.

Energi for

uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvéarme (1) kWh
Olja, fossil (2) kwh
Gas, fossil (3) kWh
Ved (4) kwh
Flis/pellets/briketter (5) kwWh
Ovrigt biobransle (6) kWh
El (vattenburen) (7) kWh
El (direktverkande) (8) 2174 kWh
El (luftburen) (9) kWh
Markvarmepump (el) (10) 12318 KWh
Vvarmepump-franluft (el) (11) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwWh
Varmepump-Iluft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) 1560 kwh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15) kWh
El for komfortkyla (16) kwh
Fastighetsel' (17) KWh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17) 16052 kwh

Ovrig energi (ingdr inte i energiprestanda)

Hushallsel® (18) 5850 «kwh
Verksamhetsel* (19) KWh
Finns solvarme? Beréaknad

Ange solf&ngararea energiproduktion

O 2 © Nel m? kWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
O 2 @ Nel m?2 kWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

16021 kwh/ar

Ort (Energi-Index)

Stockholm

Byggnadens primarenergianvandning®

28839 kwh/ar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

148 kwh/mz ,ar 90 kwh/m2 ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

158 kwh/mz &r kWh/m2 &r

' Den el som ingdr i fastighetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
® Den el som ingdr i hush&llsenergin.

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allmanna rad.

® Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

(CJa (@ Nej

[~ FTX [ FT
[ F

[ F med atervinning
[v  Sjalvdrag

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja (o Nei
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kw? )
Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt
pa dver 70 kw?

C Ja (o Nej

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt
Uppgifter om radon
Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av méatning & Datum for radonmétning
120 Bgm3 | Langtidsmatning enligt SSM 2019-04-01

Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 1289130)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R A A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

I R R B N R BEY

Annan atgard

Minskad energianvandning

1400 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh
kr/kWh

0,32

Beskrivning av atgarden

Ti || &ggsi sol eri ng av vi ndsbj &l kl ag.
For att nminska energiforlusterna kan en till &ggsisolering av vindsbjal kl aget

ut f 6r as.

Det ar ofta en enke

atgard omvinden ar atkomig. En

till &ggsi sol eri ng av vi ndsbj al kl aget nedf 6r en avkyl ni ng av vi nden vil ket kan

vara negativt ur fuktsynpunkt.

Om vi nden ska till aggsi sol eras bér man téanka

pd att vindsbjal kl aget bor ha en angsparr sanmt att man har en kontrollerad

ventilation i

vi nden).

byggnaden som skapar ett undertryck (for att minska
fukttransporten fran i nonmhusluften till

Besparingspotentialen ar cirka 5 - 10 % av energi behovet for uppvarmi ng

forutsatt 150 nmisolering fore och 500 nm efter &tgard.

I nvest eri ngskostnad: Material - och arbetskost nad:
2000 kr.

Besparing per ar:

cirka 200 kr/kvm

Pay-off-tid: Mndre an 9 ar




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

En besiktning har utforts for att utreda ndjligheten att
rekommender a kost nadseffektiva energi at gar der

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utforts p& byggnaden

Total angi ven energi anvandni ng foér aktuell period ar 23085 kW el

Ener gi anvandni ngen har korrigerats ned (5 % per grad) for att notsvara en ner
normal i nomhustenperatur (cirka 21 grader). Tva boende i byggnaden

Br ukar bet eendet har stor inverkan pd den total a energi anvandni ngen som darf or
kan skilja sig beroende pa faktorer som bland annat antal boende,

i nomhust enper atur, konsuntion av varmvatten och hushéll sel. Avdrag pa

ener gi anvandni ngen har gjorts for bastu (uppskattat 120 kW), infravarnmare
(uppskattat 300 kWwh).

Uppgift om anstallining hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som &r skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (CJa (@ Nej
Expert

Fornamn Efternamn

lan Mansson

Datum fér godkannande E-postadress

2022-05-08 ianmansson@gmail.com

Certifikathnummer Certifieringsorgan Behdrighetsniva
SC1515-16 RISE Normal

Foretag

Actava AB




e
‘—"’). Bilaga - Version: 2.8

B nadens energiprestanda
Boverket Yo9 I

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Stockholm Stockholm 1289130
Fastighetsbeteckning Energideklarationen uppréttad
Akjan 2 2022-05-08

Adress Postnummer Postort

Sandemarsvagen 37 122 60 Enskede

Endast huvudadressen frn energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvénds for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass féljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har beraknats och uttryckts i BBR har @ndrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika dver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda berdknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den géllande
energiprestandan fér byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 82 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 142 kWh/m2 och ar
Priméarenergital enligt BBR 29° 148  kWh/m2 och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Besok webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4



