Hjaltevadshus

FINNDOMO M 20090701

P - MATERIALPALET TILL VINDSVANING

Observera att vid tillval av materialpaket till vindsvaning éndras isoleringen i évre
volymbjélklag vindsvaning till féljande: 45 mm stegljudsisolering samt 255 mm
randisolering 600 mm ldngs yttervaggen.

Paketet omfattar isolerad vindsvdaning samt materialpaket.
Materialpaketet ar anpassat till foreslagen planlosning enligt basritning.

Vid tillval av isolerad vindsvaning till 1'2-planshus levereras takkassetter med 345
mm isolering, 0,15 mm diffusionssparr samt 21x70 mm glespanel ¢/c 300 mm.
Gavelelement i vindsvaning levereras med 200 mm isolering, 11 mm OSB-skiva, 0,15
mm diffusionssparr och 13 mm GN-gips.

Hanbjalkar, glespanel till hanbjalklag, reglar till innervaggar och stodbensvaggar, 11
mm OSB-skiva och 13 mm GN-gips till innervaggar och inre stodbensvagg.
Innervaggar i bad 12,5 mm Vatrumsskiva, 12 mm vitfolierad takskiva, vitmdlade
innerddrrar (lika bottenvaning) med trycken av mattborstad krom, vitt listverk lika
bottenvaning, marmorfonsterbankar och frénluftsdon (exkl. spiroror)

Inspektionsluckor till utrymmen utanfor stodbensvagg, lucka i vit laminat.

VVS-paket med porslin i vit farg:
1 st we-stol med 4: liters spolldge, inbyggt S-183s och mjuksits.
1 st tvattstall inklusive forkromad ettgreppsblandare och kommod 60 cm med
lucka. Knopp i vit plast.
1 st spegelskdp med spegelskdpsbelysning 60cm.
1 st forkromad termostatblandare och duschstdng.

Duschvagg ingér ej.

Kall- och varmvattenledning till ovanstdende material pluggas ovan golv pd 6vre
plan. Anslutningsdetaljer mellan pluggade rér och levererat material ingar ej.

Radiatorer for vattenburen varme.
1 st brandvarnare och 1 st IR-detektor.

Barriar vid trappa ingar till hustyper dér detta redovisas p& basritning. Garderober
samt inredning till forrdd och klddkammare ingar ej.

Montering av materialpaketet ingdr inte i Hjdltevadshus dtagande.
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