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Beskrivning av matningen

Mitningen 4r utford med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfirdad av Statens
strilskyddsinstitut 1994-09-20.

Detektorerna exponerade under tiden 2004-01-16 — 2004-04-16.

De ankom till Gammadata och férbehandlades 2004-04-19. De mittes 2004-04-23.

Fastighetsdata f6r provningsplatsen

Mitplatsadress: Bétsman Nihls grand 12, , 16347 Spanga

Fastighetsbeteckning:

Ligenhetsnummer: Blidbetong: Ja
Byggnadstyp: Villa - Byggnadsar: 1970
Ventilationstyp: Virmeatervinning Radonatgirdsférhallande: Radonitgirdad
Husgrundstyp: Kallare ' Plan m. bouttymmen: 2

Fastighetsdata har limnats av Ake Palmqvist, som ocksa intygat att mitanvisningarna foljts.

Uppmatta radongashalter

Detektor =~ Rumsbeteckning Rumstyp Plan Matvarde Bg/m3
314581 Vardagsrum Annat boutrymme  Bottenplan 90 +/- 20
314582 TV-rum uppe Annat boutrymme 1 trappa upp 120 +/- 20
314583 Killare hall Annat boutrymme Killare 240 +/- 30
314584 Allrum killare Annat boutrymme  Soutetring 190 +/- 30
Provningsresultat

Arsmedelvirde: 160 Bq/m? (Bequerel per kubikmeter)
q/m” (Bequerel p

Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och boendevanor.

Eventuell kommentar till matningen Arsmedelvirdet har dirfér antagits ha en osikerhet av 40%.

For information om grdnsvirden, se baksidan

Underskrlft av Iaboratorleansvarlg vid Gammadata Matteknik AB 9P
o0 O
STAFS 2000:08 ga m mada ta
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Enhet fér radonhalt
Radongashalt (Bg/m?).

Mitmetod: Sluten sparfilm med filter

Mitningen gors i enlighet med Statens stralskyddsinstituts (SSI) metodblad nr |: Sparfilm med filter

(i 94-05, 1994-09-20). Mitdosorna ir tillverkade av elektriskt ledande plast. Genom en smal springa (filter) kan radon-
gas diffundera in i dosan. Radonet och vissa av de i dosan bildade radonddttrarna sonderfaller under utsandande av
alfastralning. D2 sparfilmen traffas av alfapartiklar uppstar hal eller spar. Dessa forstoras genom etsning och kan sedan
via mikroskop analyseras och raknas for att bestimma radongashalten i rummet dar matdosan varit placerad.

Gammadata Mitteknik AB ir ackrediterat (nr 1489) av SWEDAC att utféra matningar av radongashalten enligt mat-
metoderna arsmedelvirdesmitning (2-3 manader) av radon i inomhusluft med sluten sparfilm med filter och rddgivande
korttidsmatning (minst 7 dygn) av radon i inomhusluft med sluten sparfilm med filter (Rapidos). Analysutrustningen
kontrolleras dagligen samt kalibreras regelbundet hos SSI.

Uppmaitta radongashalter

For varje matdosa anges placering och matvirde. For varje mitvirde ges en matosakerhet (fel) som speglar osakerheten
i mitningen. Mitosikerheten anges med tva standardavvikelser (95 % konfidensniva). Ett virde pa 100 + 20
Bq/m? betyder att radongashalten med stor sannolikhet ligger i intervallet 80 - 120 Bg/m’, med 100 Bq/m® som det
troligaste vardet.

Arsmedelvirde
Arsmedelvirdet for radongashalten i bostaden anges som medelvardet av de enskilda matvardena.

Arsmedelvirdet har antagits ha en osikerhet av 40%. Radonhalten i bostaden varierar pa grund av viderlek och
boendevanor. Detta gor att det sanna arsmedelvirdet kan avvika fran det berdknade. Sammantaget kan det sanna
arsmedelviardet vara mellan 0% och 40% lagre eller hogre dn det arsmedelvirde som givits i matrapporten. Detta
innebir inte att drsmedelvirdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det berdknade ars-
medelvardet dr det mest sannolika.

Grinsvirden

Riktvirde for oligenhet for minniskors hilsa dar 400 Bq/m?® i bostdder och lokaler dir manniskor stadigvarande
vistas. Vid nybyggnad giller gransvirdet 200 Bq/m’. Bdda dessa virden avser drsmedelvirden. Genomsnittliga ars-
medelvirdet i svenska bostider ar enligt SSI ca 100 Bg/m®.

Resultat fran korttidsmitning

Pi grund av radonhaltens naturliga variationer berdknas inget drsmedelvirde for radgivande korttidsmétningar.
Medelvirdet av radonhalten vid en korttidsmatning under minst 10 dygn (Rapidos) har vid jamforelser i de flesta fall
visat sig stimma vil dverens med medelvirdet vid en langtidsmatning. Enskilda matningar har dock visat pd stora
skillnader varfor en langtidsmatning alltid rekommenderas. Mitning utanfor eldningssasongen kan enbart raknas som
indikationsmitning eftersom den hogre utomhustemperaturen kan ge radonhalter som inte ar representativa for hela
aret.

Gammamatning

Gammamitning i bostaden i samband med denna radonmétning har inte utforts av Gammadata Matteknik AB. Uppgifter
rorande forekomst av s k bldbetong i byggnadsmaterialet har ldmnats av den som ansvarat for utplaceringen av mat-
dosorna.

Underskrift av rapporten

Med underskriften av rapporten intygar den laboratorieansvarige vid Gammadata Matteknik AB att matningen utforts
enligt SSl:s metodbeskrivning samt uppfyller SWEDAC:s krav. Pa rapporten finns dven angivet om den person som
placerat ut matdosorna intygat att Gammadatas anvisning foljts.

Atgirder mot radon

For att sinka radongashalten bor i regel ventilationen forbittras. Ibland kan enkla dtgirder vara tillrickliga. Beroende pd
killan till radonforekomsten, marken eller byggnadsmaterialet (blabetong), kan dtgarderna vara olika. Kommunens miljo-
och halsoskyddskontor kan ge rad.

Saneringsbidrag
Statligt bidrag for radonsanering kan utga om drsmedelvirdet 4r hogre dn 200 Bq/m®. Ansékan om bidrag kan goras hos
lansstyrelsen.Ytterligare information finns pa Boverkets hemsida: www.boverket.se.

Ytterligare information
Ytterligare information kring radon och radonets halsorisker kan fas pa SSl:s hemsida: www.ssi.se
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