sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Hjortsbergsvagen 56, 129 38 Hagersten
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1934
Energideklarations-ID: 1282330

ENERGIKLASSER

E

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
148 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 90 kwh/mz2 och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
82 kWh/mz2 och ar

Uppvarmningssystem:
Varmepump-luft/vatten (el) och el
(direktverkande)

Radonmaétning:
utford

Atgéardsforslag:
Energideklarationen i sin helhet Har inte lamnats

finns hos byggnadens agare. Energideklarationen &r utférd av:
Kristofer Dahlberg, 14 energy Eklund

Fo inf . & Eklund energideklarationer,
or mer information: 2022-04-13

www.boverket.se

Energideklarationen ar giltig till:
Sammanfattningen ar upprattad enligt 2032-04-13
Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.




Mra-a . . .
A Energideklaration Version: 28.15

B Ove r ket Dekl.id: 1282330

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsratt ska deklareras av bostadsréattsforeningen.
Stockholm Stockholm [V Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Markurell 5 Hjortsbergsvéagen 56

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 541164 Adressuppgifter &r fel/saknas ("
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Hjortsbergsvagen 56 12938 Hagersten (0




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
220 - Smahusenhet, bebyggd

Byggnadskategori
En- och tvdbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1934
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exKkl.
191 m?2 Avarmgarage)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
e Ja Nej ..
@ C ) Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
ar byggnaden en sadan sarskilt vardefull Summa 100

byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(® Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-mé&nadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2103 - 2202

Beraknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalr
anges for byggnader dar det inte gar att f& fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade fér normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade.

Energi for

uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvéarme (1) kWh
Olja, fossil (2) kwh
Gas, fossil (3) kWh
Ved (4) kwh
Flis/pellets/briketter (5) kwWh
Ovrigt biobransle (6) kWh
El (vattenburen) (7) kWh
El (direktverkande) (8) 1238 kWh
El (luftburen) (9) kWh
Markvarmepump (el) (10) kWh
Vvarmepump-franluft (el) (11) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwWh
Varmepump-Iluft/vatten (el) (13) 11138 kWh
Tappvarmvatten (el) (14) 1910 kwh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15) kWh
El for komfortkyla (16) kwh
Fastighetsel' (17) KWh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17) 14286 kwh

Ovrig energi (ingdr inte i energiprestanda)

Hushallsel® (18) 5730 «kwh
Verksamhetsel* (19) KWh
Finns solvarme? Beréaknad

Ange solf&ngararea energiproduktion

O 2 © Nel m? kWh/ar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
O 2 @ Nel m?2 kWh/ar

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

15754 kwh/ar

Ort (Energi-Index)

Stockholm

Byggnadens primarenergianvandning®

28358 kwh/ar

Referensvérde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(primarenergital)

148 kwh/mz ,ar 90 kwh/m2 ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav for denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

158 kwh/mz &r kWh/m2 &r

' Den el som ingdr i fastighetsenergin.

* Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.
® Den el som ingdr i hush&llsenergin.

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allmanna rad.

® Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

(CJa (@ Nej

[~ FTX [ FT
[ F

[ F med atervinning
[v  Sjalvdrag

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt C Ja (o Nei
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kw? )
Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt
pa dver 70 kw?

C Ja (o Nej

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt (")vrigt
Uppgifter om radon
Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av méatning & Datum for radonmétning
100 Bgm3 | Langtidsmatning enligt SSM 1999-01-01

Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Ovrigt

Har byggnaden
besiktigats pa plats?

(@ Ja ( Nej

Vid nej, vilket undantag &beropas

Se rapport for fullstandig energideklaration.

Uppgift om anstallning hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som &r skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll? (CJa (@ Nej
Expert

Férnamn Efternamn

Kristofer Dahlberg

Datum for godkannande E-postadress

2022-04-13 stockholm.syd@energiklart.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behdorighetsniva
8270 Kiwa Swedcert Normal

Foretag

14 energy Eklund & Eklund energideklarationer
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B nadens energiprestanda
Boverket Yo9 I

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Stockholm Stockholm 1282330
Fastighetsbeteckning Energideklarationen uppréttad
Markurell 5 2022-04-13

Adress Postnummer Postort

Hjortsbergsvéagen 56 129 38 Hagersten

Endast huvudadressen frn energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvénds for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass féljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har beraknats och uttryckts i BBR har @ndrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika dver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda berdknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den géllande
energiprestandan fér byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 82 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 132 kWh/m2 och ar
Priméarenergital enligt BBR 29° 148  kWh/m2 och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Besok webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4
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Adress Hjortsbergsvagen 56
Fastighetsbeteckning Markurell 5
Nybyggnadsar 1934
Uppvarmd yta (Atemp) 191 m?
Energiklass E

Fjarrvarme
Direktverkande el
Franluftsvarmepump
Luft/luftvdarmepump
Luft/vattenvarmepump
Markvarmepump
Vedeldning

Solceller
Solpaneler

OO OONOOED

Kommentar frén Energiexperten

NOMOO OOOoE

Sjélvdrag
Mekanisk franluft
Mekanisk fran- och tilluft

Mekanisk fran- och tilluft med varmevaxling
Mekanisk franluft med atervinning

1-glas

1-glas med |16s innerbage
2-glas kopplade

2-glas isolerfonster
3-glas isolerfonster

Byggnaden har delvis kopplade tvdglasfonster och det finns enkla metoder att renovera tvdglasfénster sa att de isolerar

dubbelt sd bra.
Lds mer i bilagan "Smarta Energitips”!.

Har ser ni den energiforbrukning vi utgatt fran innan
energiklass och primarenergital berdknas.

Energi for uppvarmning kan innefatta flera energislag.
Exempelvis uppvarmning med bade el och ved. Husets
forutsattningar som konstaterades vid besiktningen.
Notera att siffrorna speglar husets energiforbrukning
innan normalisering. Ovrig energiférbrukning som
exempelvis uppvarmning av gasthus, uppvarmt utespa
eller laddning av elbil &r bortraknad och paverkar inte det
slutliga resultatet.

Uppvarmning
Tappvarmvatten
Fastighetsenergi
Summa
Hushallsel

kWh/ar
11670
1010

12680
5638

kWh/m? och ar
61

5

0

66

30

For att det ska ga att jamfora hus pa ett rattvist satt korrigeras siffrorna och speglar husets energibehov vid samma
forutsattningar, oavsett antal personer i hushallet eller vilken temperatur det varit i huset. Detta kallas fér normalisering.

Atemp (m?)

Kallvatten (m3/ar)
Innetemperatur (°C)
Uppvarmning (kWh/ar)
Tappvarmvatten (kWh/ar)
Fastighetsenergi (kWh/ar)
Summa (kWh/ar)
kWh/m? och ar

Faktiska varden

fore normalisering
191

105
19,8
11670
1010
0
12680

Efter normalisering och
normalarskorrigering

21,0
13843
1910

15753
82

Primarenergi

21,0
24918
3438

28356
148



INGEN KAN GORA ALLT, MEN ALLA KAN GORA NAGOT

Ni som bor i villa eller radhus kan géra manga férandringar for att
minska er energianvandning. Minskad energianvandning bidrar till
minskad miljdpaverkan och ni far mer pengar kvar i planboken.

Uppvarmning av vara bostader utgdr ca 40 % av energianvandningen
i Europa. Till ar 2030 har EU satt som mal att minska utslappen av

vaxthusgaser med 40 procent jamfort med 1990.

ENERGIKLASSS e

Den 1 januari 2014 inférdes
energiklasser i en skala fran

Atill G, dar A star for den lagsta
energianvandning en byggnad
kan ha, och G for den hogsta.
Fran och med den 1 januari 2019
uttrycks energiprestandan

I”

i “primdrenergital” i stallet

for ”specifik energianvandning”.

HUR HAR VI RAKNAT & o

ENERGIKLASS KOMMENTAR

Passivhus eller likvardigt

Lagenergihus

Krav vid nybyggnation

o |0 BB

Lag forbrukning

De flesta byggnader i Sverige

E
@
[

Kan troligen finnas utrymme for
kostnadseffektiva och
energibesparande atgarder

Priméarenergital utgar fran husets faktiska energiforbrukning med
hansyn tagen till flera faktorer, har ar nagra exempel:

. Husets geografiska lage.

. Uppvarmda fristaende byggnader.

. En ovanligt hog, eller 1dg, innetemperatur.
. Hushallets varmvattenférbrukning
. Elbil, utespa, pool eller annan energiférbrukande egendom.

Detta ar exempel pa ndgra av de faktorer vi tar med i vara
berakningar innan primérenergital och energiklass bestams.
Resultatet ar husets energibehov for uppvarmning och normaliserad
varmvattenforbrukning i kWh/m? och ar.

KONTAKTA OSS o

info@eklundeklund.se
010-14 14 240

www.eklundeklund.se

eklundeklund.se



https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/#
https://www.boverket.se/sv/energideklaration/energideklaration/energideklarationens-innehall/#
https://www.instagram.com/eklund.eklund
https://fb.me/eklundocheklund

Investera genom att

Renovera kopplade tvaglasfonster!

HALL KYLAN UTANFOR!

Byggnader med kopplade tvaglasfénster isolerar mindre @n halften sa bra mot dagens
fonster. Ett alternativ till att byta hela fonsterkonstruktionen (om fonstret i dvrigt ar i bra
skick) ar att byta ut en glasruta.

Bast energispareffekt far man genom att byta ut det inre glaset i kopplade 2-glasfonster
mot ett energiglas, alternativt isolerruta med energiglas. Husets fasad far da ingen
utseendeforandring, vilket ofta blir foljden nar man byter hela fonsterkonstruktionen. En
fonsterrenovering med energiglas ar mindre omfattande och sparar i stort sett lika mycket
energi.Det ar bade enklare och effektivare att forbattra fonstren med en energiglaskon-
struktion pa insidan an att byta ut hela fonstret. Renoveringsmetoderna gar att utveckla

med bullerddmpning, solavskarmning, sdkerhet med mera. Glasmastaren kan ge rad.

S

Innerb&ge med
energiglas

Sluta slésa med din energi-

N

forbrukning och betala
mindre till elbolagen.Ha
roligare for dina pengar
och gor samtidigt nytta for

_/

<

miljon.

7NN 7Y

7S ] 7S
Ett vanligt kopplat 2-glasfénster ... kompletterat med energiglas ... ytterligare forbattrat med
pa insidan isolerruta med energiglas

Om fénster/dodrrar &r av aldre karaktdr sa ér ofta drevningen (isolering runt karmen) ocksa
detta.Ta bort befintligt foder runt fénstren och montera ny modern isolering (drevremsa)
runt fonsterkarm/dorrkarm. Denna atgdrd ar mycket kostnadseffektiv och ger en béttre
inomhusmiljo med sankt energiférbrukning.

(A8 MER PA
WWW. EKL(AN’DEKLMND 8E

010-14 14 240 EKLUND
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Hus med sjalvdrag

Ventilation - for ren och frisk luft!

(l.

Frisk luft bra for hus och kropp

Frisk luft, en ren hélsofraga.
Eftersom vi vistas inomhus
mer an 70 % av var tid sa

ar det av hogsta vikt att vi
skall ha en vél fungerande
ventilation i vara hus. Med
ratt cirkulation och tillforsel
av friskluft mar bade du och
ditt hus battre.

Viste du att det har upp-
mats valdigt hoga halter av
koldioxid i alldeles for tata
sovrum.Hade sovrummet
varit en skolsal hade man
inte fatt vistas dar.Sa sov inte
en hel natt med dalig venti-
lation, ventilera med frisk luft
och vakna pigg och glad!

ig MER PA
o KLUND.SE

DET FINNS MYCKET SKIT | GAMMAL LUFT!

Inomhusluften fororenas konstant med fukt, koldioxid och andra partiklar. Nar vi sover och andas,
duschar eller lagar mat tillfors en massa fororeningar i luften. Klader och husdjur lamnar ifran sig sma
osynliga partiklar som inte ar bra att andas in.Varje ar blir manga sjuka och utvecklar exempelvis
allergier, mycket beroende pa dalig ventilation. Att din byggnad skall vara ordentligt ventilerad &r
viktigt, hér far du bra och enkla tips.

GENERELLT:

Tilluftsventiler tillfor frisk luft utifran medan franluftsventiler transporterar ut den férorenade luften.
Tilluftsventiler bér finnas i alla rum férutom de rum som fororenar luften mest. | kok, toaletter,
badrum och kldadkammare ska istéllet franluftsventiler finnas. Den friska luften ska ga genom de
renaste utrymmena forst (sov/vardagsrum) och sist genom de mest férorenande utrymmena innan
luften aker ut. Rekommendationen &r att all luft i en bostad skall bytas ut varannan timme, det blir en
hel del luft som kraver bra ventilation.

HUS MED SJALVDRAGSVENTILATION:

Vid sjalvdragsventilation transporteras luften ut genom franluftsventilerna pa grund av att varm
luft stiger genom temperaturskillnaden ute och inne. Sjdlvdraget kan vara eftersatt pa grund av
olika orsaker och fungerar olika beroende pa arstid. For lite ventilation under den varma arstiden ar
mycket vanligt, och det &r da som man beh&ver den som mest.

DALIG LUFTCIRKULATION KAN BERO PA:
- Ingen tilluft. Exempelvis i sovrum som inte har bra tilluft kinner man det genom att rummet har
en mycket unken luft pa morgonen. Att ligga i ett sovrum en hel natt utan frisk luft gér personer
trotta och det ger ingen bra forutsattning for en ny aktiv dag.

- Ny tata fonster.Vid fonsterrenoveringar blir fonstren mycket tatare med battre isolering dn innan
och det gamla kallraset forsvinner.Har man inte satt in extra tilluftsventiler i de nya fonstren
kommer garanterat ventilationen bli eftersatt.

- Frén olja/gas till elpanna/varmepump. Nér exempelvis oljebrannaren anvandes blev skorstenen/mur-
stocken varm och sjdlvdraget fick ordentlig skjuts.Vid ett byte till annan energikélla som inte varmer
murstocken forsvinner ventilationseffekten och huset kan fa en minimal sjalvdragsventilation.

3 BRATIPS!

1) En bra och enkel 16sning for att fa igdng sjalvdraget igen &r att se till att sovrum/vardags- ;
rum har bra tilluftsventiler, antingen fasadventiler eller fonsterplacerade springventiler. !’
Dessa ar enkla att satta in. Med lite extra tilluft kommer sjalvdraget igang. ///

2) Med en vinddriven skortensventilator kan sjdlvdraget 6ka, se bild. Placeras pa skorstenen

och forbattrar ventilationen i rok- och ventilationskanaler och skapar en kontinuerlig
ventilation utan storre investering och underhall.

Fasadventil

3) Montera en mekanisk flakt som hjalper till att fa igdng ventileringen ordentligt. Se da till
att den har en varvtalsreglering sa du kan reglera ventilationen vid olika tillfallen. Mer
under sommar och mindre under vintern och nar huset star tomt.Vart rad ar att fraga en
expert, det finns flera féretag som &r specialiserade inom ventilation. Radfraga dem forst.

Skortensventilator
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