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Vallentuna-Ekeby 1:37
Ekebyvagen 213, 186 34 Vallentuna

Denna besiktning ar utford pa uppdrag av saljaren. Observera att Du som kdpare har en egen
langtgaende undersokningsplikt! For att uppfylla en del av Din undersdkningsplikt och for att
juridiskt 6verta detta besiktningsutlatande kravs att Du kontaktar besiktningsforetaget for
utférande av en kopargenomgang. | annat fall har besiktningsmannen inget juridiskt ansvar
gentemot Dig. Vid en kdpargenomgang galler samma villkor och ansvar som vid en separat
koparbesiktning. Observera att en kdpargenomgang ar endast mojlig att utféra inom 6 manader
efter genomford besiktning
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Overlatelsebesiktning for séljare enligt SBR-Modellen version 2021,1
OBJEKT

Fastighetsbeteckning: Vallentuna-Ekeby 1:37
Adress: Ekebyvagen 213
Postnummer och Ort: 186 34 Vallentuna
Kommun: Vallentuna Kommun
Fastighetsagare: Anders Fridén

UPPDRAGSGIVARE

Uppdragsgivare Samma som ovan

Uppdragsnummer: 2021-275

BESIKTNINGSMAN

Besiktningsman: Oskar Thérn

Av RISE Certifierad besiktningsman SBR.
Av RISE Certifierad Energiexpert

Av SBR Godkand Entreprenadbesiktningsman

Certifieringsnummer: C000576
Telefon: 0733-425885
Epost: oskar@bobjerking.com

Besiktningsmannen dr medlem i Svenska Byggingenjorers Riksférbund
(SBR) och ar registrerad i SBR:s forteckning 6ver besiktningsman med
dartill hérande forpliktelser.

Besiktningsdag: 2021-10-01 klockan 07:00

Narvarande: Fredrik Ulvestad och Anders Fridén

Besiktningens genomférande 2021-10-01 6verlamnades en uppdragsbekraftelse till bestallaren.

och omfattning: Uppdraget utfors enligt "villkor for dverlatelsebesiktning for Saljare enligt
SBR modellen” Innan besiktningen pabodrjades gjordes en genomgang av
uppdragsbekraftelsen som bifogas i detta utlatande. Besiktningsmannen
ansvarar inte for fel och ar inte skyldig att betala for krav som
reklamerats respektive framstallts senare an tva ar efter att uppdraget
avslutats. Uppdraget ar avslutat i och med att besiktningsmannen
oversant besiktningsutlatandet till uppdragsgivaren. Huvudbyggnaden
omfattas av denna besiktning.

Bo Bjerking
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Tillhandahallna handlingar samt information Fran Uppdragsgivaren eller dess
ombud

Tillhandahallna Inga handlingar tillhandaholls vid besiktningstillfallet.

Handlingar:

Information fran Under denna rubrik dr samtliga uppgifter lamnade av fastighetsdgare eller

uppdragsgivaren: dess ombud. Uppgifterna ar inte kontrollerade av besiktningsmannen.
Saljaren forvarvade fastigheten 1993. Féljande renoveringar och underhall ar
utforda:

2003-Installation av taljstenskamin samt skorsten.
2008-WC/dusch nere renoverades.

2008-Renovering av kok.

2010-Installation av en ny varmvattenberedare 300 liter.
ca2012-WC/dusch uppe renoverades.

2019-Installation av luft/luftvarmepump.

2020-Ny fasadpanel och tillaggsisolering av gavelsidan samt
malning,

2020-Malning av fasad mot baksidan.

Upplysningar om fel i Rotskada pa mellantaksbrada samt parti av takfotsinfattning mot
fastigheten: grannen pa taket mot baksidan.
Bo Bjerking
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Sarskilda forutsattningar
vid besiktningen:

Muntliga uppgifter:

Véaderlek:

Byggnadsar:
Byggnadstyp:
Grundldggning:
Stomme/bjalklag:
Fasad:

Foénster:

Yttertak:

Uppvarmning:
Ventilation:
Vatten:

Avlopp:

© 2021 SBR Byggingenjorerna

Byggnaden var vid besiktningstillfallet fullt mdblerad. Besiktning har skett av
de delar som varit normalt atkomliga utan omflyttning av mobler och
belamrade ytor. Bakomliggande ytor ingar i koparens undersokningsplikt.

For ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej
besiktningsbara eller belamrade har besiktningsmannen inget ansvar.

Notering ”-----" innebdr att utrymmet/ytan bedéms vara i normalt skick med
hansyn taget till byggnadens alder och byggnadssatt.

Avsikten har varit att i detta utldtande redovisa samtliga forhallanden, som
framkommit vid besiktningen och da aven samtliga muntliga uppgifter av nagon
betydelse som lamnats av besiktningsmannen vid besiktningen.

Skulle ndgon muntlig uppgift av betydelse ha uteldmnats eller blivit felaktigt
atergiven, enligt bestallarens uppfattning, har bestallaren att snarast och helst
inom sju dagar meddela besiktningsmannen vad som enligt bestéllarens
uppfattning skall andras i utldtandet.

Om sadant meddelande inte lamnats inom ovan angiven tid kan inte
besiktningsmannen goras ansvarig for eventuella brister i utlatandet, som pa
sd satt kunnat rattas

Ca 12 °C och mulet

1976

1%-plans gavelradhus.

Aldre betongplatta pd mark med underliggande isolering.
Stomme och bjalklag av tra.

Fasader med trapanel.

2 glas kopplade.

Sadeltak med beklddnad av betongpannor ovan boardskivor.
Takkupa har betongpannor ovan raspont och takpapp.

Direktverkande el, luft/luftvdrmepump samt téljstenskamin.
Franluftsventilation.
Kommunalt vatten.

Kommunalt avlopp.

Bo Bjerking
Version 2021.1 FaStighetSkOﬂSUlt AB
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Overlatelse av fast egendom enligt SBR modellen For siljare

HUVUDBYGGNAD
UTVANDIGT

Mark mm:

Grundmur/Hussockel:

Fasad:

Fonster/dérrar:

Yttertak:

Ovrigt:

© 2021 SBR Byggingenjorerna

Nérliggande planteringar mot fram och baksida. Se aven riskanalys
punkt 3:1.

Aldre betongplatta pd mark med okand underliggande isolering. Se dven
riskanalys punkt 3:2.

Marken ansluter nara/hogt mot husets trastomme (mot fram och
baksidan).

Stupror leds ej bort ifran huset.

Fuktutslag pa betongplattan noteras mot tvattstugan.
Kondensvatten ifran luft/luftvarmepump leds ej bort.

Aldre frostnott takbeldggning.

Underlagstak med boardskivor klassas som en svag
undertakskonstruktion.

Mosspavaxt pa betongpannor, bitvis kraftig.

Aldre takplatar och takfénster.

Rotskada pa takfot, lokalt dven pa takstol (mot grannen),
felmonterad/daligt utford skarvplat mellan husen.

Rotskador pa trapaneler kring takkupa samt kring vinkel mot takkupan.
Med anledning av ovanstaende noterade brister/svaga punkter ar
yttertaket i stort behov av omldggning, skadade konstruktioner under
ska undersokas och atgardas.

Bo Bjerking
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HUVUDBYGGNAD
INVANDIGT

Allméant

ENTREPLAN
Entré/Hall:

Sovrum 1:

Tvattstuga:

WC/Dusch:

Vardagsrum:

Kok/Matplats:

© 2021 SBR Byggingenjorerna
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Sma skador som férekommer pa ytskikt och inredning orsakade av
aldersskal eller normalt slitage noteras inte sarskilt har.

Aldre aldersmassigt avskrivet tatskikt.

Rorgenomforingar i golvtatskikt.

Mattslapp noteras kring golvbrunn.

Klamringen i golvbrunnen ar nagot 16s.

Forhojningsringar ar monterade i golvbrunnen.

Med anledning av ovan noterade punkter ar vatrummet i stort behov av
renovering.

Tvattstugan var vid besiktningen delvis belamrad (del ut mot
yttervagg/varmvattenberedaren ar ej besiktigad).

Aldre golvbrunn ej utbytt vid renovering.

Otata rorgenomforingar i vagg i duschzon/vatzon 1.

Kldmring i golvbrunn ar 16s.

Forhojningsringar ar monterade i golvbrunnen.

Med anledning av ovanstaende noterade brister/svaga punkter se dven
riskanalys punkt 3:3.

Rordragningar pa vagg i dusch ar daligt fastklamrade.

Tatskikt bakom kakel och under klinker ar inte besiktningsbart.
Kvalitetsdokument saknas (gavs sallan ut vid tidpunkten for uppférandet
av vatrummet).

Spillskydd saknas under kyl/frys och diskmaskin.
Tippskydd saknas bakom spisen.

Tat botten saknas i diskbankskapet.

Kokskranen ar nagot lost monterad i diskbanken.

Bo Bjerking
Version 2021.1 FaStighetSkOﬂSUlt AB



OVERVANING
Trapp:

Allrum:

Sovrum 2:

Sovrum 3:

WC/Dusch:

Bastu:

VIND

© 2021 SBR Byggingenjorerna
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Tatskikt/fuktlarm saknas i slits med vattenkopplingar (bakom lucka i
trappa).

Vattenror i handfatsskap ar daligt fastsatta/klamrade.
Lag troskel/troskel saknas for vatrumsgolv.

Elgolvvarme éar installerad, jordfelsbrytare ar ej installerad,
elektriker ska kontaktas for kontroll/installation.

Tatskikt bakom kakel och under klinker ar inte besiktningsbart.
Kvalitetsdokument/vatrumsintyg uppvisades inte.

Nockvind ar besiktigad.
Vinden var delvis belamrad vid besiktningen.

Boardskiva ovan sovrum 3 hanger ner/glipar.

Kraftigt fuktros kring ventilationshuv for koksventilation/mot
grannen.

Med anledning av ovanstaende noterade brister/svaga punkter ar
yttertaket i stort behov av omldggning, skadade konstruktioner under
ska undersokas och atgardas.

Bo Bjerking
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3:1 Narliggande planteringar kan komma att paverka grundkonstruktioner, fasader vind och tak
negativt da rotter underminerar grundkonstruktioner (med risk for sattningsskador) och grenar
fuktbelastar fasader. Takkonstruktioner kan dven paverkas negativt (nedskrapning av tak,
flyttande av takpannor och liknande) samt att planteringar kan tappa till luftspalter vid takfot.

3:2  Aldre platta pa mark, d&ven med isolering under plattan, 4r en risk om brister féreligger i underliggande
kapilarbrytande skikt (grusfyllning) dagvatten och/eller dranering. Av aldersskal 6kar risken for att
ovanstaende kan ha brister med 6kad risk for att fukt, mégel och/eller rotrelaterade skador kan
uppsta/forekomma.

3:3  Ej utbytt golvbrunn i samband med vatrumsrenovering kan medféra att tatskikt, klamring och/eller
brunnsmanschett ansluter sémre mot golvbrunnen.

Felaktigt/daligt utforda genomforingar medfor okad risk for brister i tatskikt.

Los klamring och forhéjningsringar i golvbrunn 6kar risken for att vatten kan tranga ner under
tatskiktet i anslutning till golvbrunnen.

Ovanstdende kan leda till att fukt, mdgel och/eller rotrelaterade skador kan forekomma/uppsta i
anslutning till noterade brister/risker.

Bo Bjerking
© 2021 SBR Byggingenjérerna Version 2021.1 Fastighetskonsult AB
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Kopare kan begara fortsatt teknisk utredning for att klarlagga om risk for vasentligt fel som
besiktningsmannen antecknat i riskanalysen finns eller inte. En fortsatt teknisk utredning ingar inte i
overlatelsebesiktningen. En sadan utredning kan bestéllas sarskilt. En fortsatt teknisk utredning forutsatter
fastighetsagarens uttryckliga medgivande.

Uppsala 2021-10-01
Bo Bjerking Fastighetskonsult AB
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Oskar Thérn
Av RISE Certifierad besiktningsman SBR.
Av RISE Certifierad Energiexpert
Av SBR Godkand Entreprenadbesiktningsman
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VILLKOR FOR OVERLATELSEBESIKTNING

OVERLATELSEBESIKTNING FOR SALJIARE ENLIGT SBR-MODELLEN VERSION 2021.1

Begreppsbestamningar

Med uppdragsgivare avses saljaren av fastigheten
eller den som pa séljarens uppdrag bestaller
overlatelsebesiktningsuppdraget av besiktnings-
mannen och som undertecknat
uppdragsbekraftelsen.

Med besiktningsman avses i tillampliga delar dven
det besiktningsféretag som mottagit uppdraget att
utféra overlatelsebesiktningen.

Med fastighet avses den del av registerfastigheten
som omfattas av besiktningen.

Med fel i fastighet avses en avvikelse fran det skick
som en tankt kopare med fog kan forutsatta att
fastigheten skall ha vid tidpunkten fér kdpet om
kdpet genomfordes vid tidpunkten for
Overlatelsebesiktningen.

Andamaélet

Andamaélet med en dverlatelsebesiktning for séljare
ar att i samband med en fastighetsoverlatelse samla
och redovisa information om fastighetens fysiska
skick. Insamlingen sker genom en byggnadsteknisk
undersokning som utfors av en sarskilt anlitad
sakkunnig besiktningsman. Resultatet redovisas i
ett protokoll benamnt besiktningsutlatande som ar
avsett att anvandas vid fastighetsforsaljningen som
en byggnadsteknisk beskrivning av fastighetens
skick.

Besiktningsutlatandet kan dven ha betydelse vid
forhandling om de villkor som ska galla for
fastighetskdpet och det kan ocksa utgora underlag
till en doldafelférsadkring.

GENOMFORANDET

Uppdragsbekréftelse

Efter mottagandet av uppdraget 6versander eller
overlamnar besiktningsmannen en uppdrags-
bekraftelse till uppdragsgivaren jamte dessa villkor.
Av uppdragsbekraftelsen och dessa villkor framgar
overlatelsebesiktningens omfattning.

Besiktningsmannen gar igenom
uppdragsbekraftelsen och villkoren for uppdraget
med uppdragsgivaren innan
Overlatelsebesiktningen paborjas.

© 2021 SBR Byggingenjorerna

Version 2021.1

Overlatelsebesiktningens huvudsakliga innehall
Overlatelsebesiktning enligt SBR-modellen bestar
sammanfattningsvis av fyra delar;

1) tillhandahallna handlingar samt information fran
séljaren,

2) okular besiktning,

3) riskanalys om sadan ar pakallad samt

4) eventuell rekommendation om fortsatt teknisk
utredning.

Resultatet av dverlatelsebesiktningen sammanstalls
i ett besiktningsutlatande.

1) Handlingar och upplysningar

Infor overlatelsebesiktningen eller i samband med
overlatelsebesiktningens paborjande tar
besiktnings- mannen del av de handlingar och
ovriga upplysningar som éverlamnats. De
handlingar och upplysningar som
besiktningsmannen lagger till grund for over-
latelsebesiktningen antecknas i
besiktningsutlatandet.

2) Besiktning

Overlatelsebesiktningen genomférs i form av en
omsorgsfull okuldr besiktning av fastigheten, dvs.
vad som kan upptdckas med blotta 6gat.
Besiktningen sker saledes utan nagra hjalpmedel.

Overlatelsebesiktningen géller férhéllandena vid
besiktningstillfallet.

Vid den okuléra besiktningen undersoker
besiktningsmannen synliga ytor i samtliga
tillgangliga utrymmen samt fasader, tak och mark i
den man marken ar av byggnadsteknisk betydelse.
Med tillgéngliga utrymmen menas alla sddana
utrymmen som kan undersokas via 6ppningar,
dorrar, inspektionsluckor och liknande samt alla
utrymmen som i ovrigt ar krypbara. Om inte annat
avtalats omfattar overlatelsebesiktningen en
byggnadsteknisk okuldr besiktning av fastighetens
huvudbyggnad, samt vidbyggd del av hus sdsom
garage, carport eller forrad samt den markyta i
anslutning till byggnad som har teknisk betydelse
for de besiktade byggnaderna.
Overlatelsebesiktningen omfattar saledes inte hela
registerfastigheten. For det fall parterna kommer
Overens om att besiktningen skall ha annan

Bo Bjerking
Fastighetskonsult AB



omfattning an vad som nu sagts, skall detta skrivas
in i uppdragsbekraftelsen.

Besiktningen omfattar inte

Overlételsebesiktningen omfattar inte installationer
sdsom el, virme, vatten, sanitet, maskinell
utrustning, mekanisk ventilation, rékgdngar eller
eldstdder. Besiktningen omfattar inte
energideklaration, miljéinventering, undersékningar
som kréver ingrepp i byggnaden, provtryckning,
radonmdtning, fuktmdtning eller annan mdtning

| 6verlatelsebesiktningen ingar inte att lamna
atgardsforslag eller kostnadskalkyler.
Overlatelsebesiktningens omfattning kan utdkas
eller inskrankas efter sarskild éverenskommelse
mellan uppdragsgivaren och besiktningsmannen.
Sadan 6verenskommelse ska i forekommande fall
framga av uppdragsbekraftelsen eller enligt sarskilt
avtal om tillaggsuppdrag.

Om besiktningsmannen av nagon anledning inte har
gjort en okular besiktning av ett utrymme eller en
yta som omfattas av overlatelsebesiktningen skall
detta antecknas i besiktningsutlatandet.

3) Riskanalys

Om besiktningsmannen beddémer att det finns
pdtaglig risk for att fastigheten har andra vdsentliga
fel an de som framkommit vid den okulara
besiktningen redovisar besiktningsmannen
forhallandet i en riskanalys i besiktningsutlatandet.

Till grund for en sadan riskanalys lagger
besiktningsmannen bland annat fastighetens
konstruktion, alder och skick, iakttagelser som
gjorts vid den okuldra besiktningen, den
information som lamnats genom handlingar och
upplysningar samt beskaffenheten hos jamforbara
fastigheter och omsténdigheterna vid
overlatelsebesiktningen. | riskanalysen ges dven en
motivering till bedomningen

Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsmannen kan féresla fortsatt teknisk
utredning avseende ett forhallande som inte
kunnat klarlaggas vid den okulédra besiktningen.
Sadan utredning kan aven foreslas for misstankta
feli en del av fastigheten som i och for sig inte ingar
i overlatelsebesiktningen.

Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en
pataglig risk for vdsentligt fel i form av en
riskanalys, sa féresldr inte besiktningsmannen
ndgon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan sjélv se till att den pdtalade
risken utreds.

Fortsatt teknisk utredning ingdr inte i
Overlatelsebesiktningen. Uppdragsgivaren och

© 2021 SBR Byggingenjorerna
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besiktningsmannen kan dock komma Gverens om
att besiktningsmannen aven skall utféra den
fortsatta

tekniska utredningen, férutsatt att detta medges av
fastighetens &dgare. Se vidare om sadant
tilldggsuppdrag under rubrik nedan.

Besiktningsutlatande

Besiktningsmannen upprattar ett
besiktningsutlatande éver éverlatelsebesiktningen. |
besiktningsutlatandet redovisas de fel som
upptackts vid den okulara besiktningen.
Besiktningsutlatandets innehall ar en foljd av att
overlatelsebesiktningen utforts med sadan omsorg
som ar pakallad med hansyn till fastighetens skick,
den normala beskaffenheten hos jamforliga
fastigheter och omstandigheterna vid
overlatelsebesiktningen. Vid
overlatelsebesiktningen har saledes bland annat
byggnadernas alder och konstruktion betydelse. En
dldre byggnad har normalt fler fel an en nyare
byggnad och en dldre byggnad uppfyller inte alltid
moderna krav.

| besiktningsutlatandet redovisas endast de fel som
har nagon betydelse for bedémningen av
fastighetens skick. Mindre fel (skavanker) antecknas
normalt inte.

Besiktningsutlatandet kan dven innehalla riskanalys
och rekommendation om fortsatt teknisk
utredning.

Tillaggsuppdrag

Uppdragsgivare kan genom sarskild
overenskommelse med besiktningsmannen traffa
avtal om tillaggsuppdrag i anslutning till 6verlatelse-
besiktningen. Tilldggsuppdrag forutsatter ett god-
kdnnande av fastighetens agare.

Syftet med ett tilldggsuppdrag kan vara att utvidga
undersokningen till att omfatta delar som inte ingar
i overlatelsebesiktningen eller att undersoka om-
standighet som inte kunnat klarlaggas vid
overlatelse- besiktningen. Ett tillaggsuppdrag ar inte
en del av 6verlatelsebesiktningen, men kan utforas i
samband med denna.

Omfattningen av dverenskomna tillaggsuppdrag ska
anges i uppdragsbekraftelsen till dverlatelsebesikt-
ningen eller i en separat uppdragsbekraftelse och
resultatet av ett sadant tillaggsuppdrag ska
redovisas i ett sarskilt utlatande.

Om uppdragsgivaren bestaller tillaggsuppdrag som
utforts i anslutning till dverlatelsebesiktningen
galler villkoren for dverlatelsebesiktningen aven for
tillaggsuppdraget.

Bo Bjerking
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Besiktningsmannens ansvar

Besiktningsmannen ar endast ansvarig for
uppdraget gentemot sin uppdragsgivare. Annan an
uppdragsgivare ager saledes inte ratt till skadestand
fran besiktningsmannen.

Besiktningsmannen ar inte skyldig att kontrollera
riktigheten av de handlingar och upplysningar om
fastigheten som han mottar i samband med
Overlatelsebesiktningen

Besiktningsmannen ar skyldig att ersatta den skada
som besiktningsmannen orsakar uppdragsgivaren
genom vardsldshet eller forsummelse vid
utférandet av 6verlatelsebesiktningen.
Besiktningsmannens ansvar ar dock begréansat
enligt nedanstaende villkor.

Besiktningsmannens skadestandsskyldighet ar
begrédnsad till det ldgsta av foljande belopp

a) Skillnaden mellan fastighetens varde vid
overlatelsetillfallet med respektive utan fel i
besiktningsutlatandet.

b) Den ersattning som uppdragsgivaren i
forekommande fall utgett och varit skyldig att utge
till annan till foljd av fel i besiktningsutlatandet

¢) 15 prisbasbelopp enligt lagen allman forsakring
vid den tidpunkt da avtal om 6verlatelsebesiktning
traffades.

Skada vars varde understiger ett belopp
motsvarande 0,5 prisbasbelopp ar
besiktningsmannen inte skyldig att ersatta.

Om besiktningsmannen utfor tillaggsuppdrag i
anslutning till dverlatelsebesiktningen skall
begrdansningen i besiktningsmannens
skadestandsskyldighet omfatta dven skada pa grund
av fel i tilldggsuppdraget.

Skada som beror pa att det i besiktningsutlatandet
saknas nagon uppgift eller papekande som
besiktningsmannen lamnat muntligen ersatts
endast om uppdragsgivaren omgaende efter
erhallandet av besiktningsutlatandet begart
komplettering av besiktningsutlatandet.
Besiktningsmannen ar skyldig att inneha en giltig
konsultansvarsforsakring med sarskilda villkor om
overlatelsebesiktning.

Besiktningsmannen skall arkivera en kopia av
besiktningsutlatandet under minst tva ar fran det
att uppdraget slutforts.

Reklamation och preskription

Fel i besiktningsmannens uppdrag eller krav pa
grund av sadant fel skall reklameras respektive
framstallas inom skalig tid fran det att felet markts
eller borde ha markts respektive fran det att skada
upptackts. Besiktningsmannen ansvarar dock inte i
nagot fall for fel och &r inte skyldig att betala for
krav som reklamerats respektive framstallts senare
an tva ar efter att uppdraget avslutats. Uppdraget
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ar avslutat i och med att besiktningsmannen
oversant besiktningsutlatandet till ursprungliga
uppdragsgivaren (saljaren).

Uppdragsgivarens ansvar

Uppdragsgivaren skall tillhandahalla de handlingar
rorande fastigheten som besiktningsmannen
behdver och dven i dvrigt lamna for
overlatelsebesiktningen nodvandiga upplysningar
om fastigheten.

Uppdragsgivaren ska se till att samtliga utrymmen
och ytor ar tillgangliga for besiktning. Det innebar
att de skall vara lattatkomliga och fria fran
skrymmande bohag.

Uppdragsgivaren ska svara for att godkdnd stege
skall finnas tillganglig.

Uppdragsgivaren ska noggrant ldsa besiktnings-
utldtandet efter mottagandet och utan drojsmal
darefter meddela besiktningsmannen om
besiktnings- utlatandet innehaller nagon felaktighet
eller saknar nagot.

For genomfoérandet av uppdraget forutsatts att
sakra uppstigningsanordningar till vindsutrymmen
och yttertak finns pa byggnaden.
Besiktningsmannen ar inte skyldig att genomfora
besiktningsatgard som innebér att han utsatter sig
for fara. Besiktnings- mannen avgor i varje enskilt
fall vad som ar en sdker uppstigningsanordning eller
fara vid utférandet av uppdraget.

Besiktningsutlatandets juridiska betydelse

De fel som redovisas i besiktningsutlatandet kan fa
betydelse mellan saljaren och képaren av
fastigheten.

Genom en oOverlatelsebesiktning for séljare och
overlamnandet av besiktningsutlatandet till
kdparen klargors ansvarsfordelningen mellan
sdljare och koépare for de fel som redovisas i
besiktningsutlatandet. De redovisade felen kan till
exempel inte anses utgora dolda fel i fastigheten.
De fel som antecknats, liksom de risker som
antecknats i riskanalysen och som senare infrias,
kan en kopare normalt inte gora géllande sdsom
dolda fel mot saljaren efter fastighetskopet.

Om inte annat avtalats i samband med 6verlatelsen
av fastigheten erséatter besiktningsutlatandet inte
képarens undersdkningsplikt enligt jordabalken.
Syftet med en 6verlatelsebesiktning for séljare ar
saledes inte att utgora en del av fullgérandet av
képarens undersokningsplikt.

Overldamnandet av besiktningsutlatandet till
kdparen innebar inte heller att saljaren utfaster
eller garanterar att fastigheten har de egenskaper
eller det skick som framgar av
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besiktningsutlatandet. For att en utfastelse eller
garanti skall foreligga kravs att saljaren ger sarskilt
uttryck for det. T ex genom att det anges i
kdpekontraktet.

Besiktningsutlatandet redovisar forhallandena vid
tidpunkten for overlatelsebesiktningen. Uppdrags-
givaren maste vara observant pa att forhallandena
kan andras eller forsamras under den tid som
forflyter mellan besiktning och fastighetskop.

Aganderitt och nyttjanderatt till
besiktningsutlatandet

Besiktningsmannen har upphovsratten till
besiktningsutlatandet. Uppdragsgivaren far endast
anvanda besiktningsutlatandet i enlighet med det
avtalade dndamalet.

Uppdragsgivaren ager inte 6verlata
besiktningsutlatandet eller nyttjanderatt till
besiktningsutlatandet utan besiktningsmannens
uttryckliga medgivande.

Ansvaret for denna besiktning ar endast géllande
mellan uppdragsgivare (sdljare) och
besiktningsforetaget. For att ansvar skall kunna
goras gallande mellan koparen och
besiktningsforetaget kravs sarskilt avtal om uppdrag
mellan besiktningsforetaget och kdparen.
Observera att ett sadant avtal endast ar mojligt att
utféra inom 6 manader fran avslutat uppdrag.

Om overlatelse av utlatandet skall ske har
besiktningsmannen ratt att vid sammantraffande
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eller pa annat lampligt sdtt mot ersattning redovisa
besiktningsutlatandet for forvarvaren.

Sker 6verlatelse utan medgivande fran
besiktningsmannen kan innehallet i besiktnings-
utlatandet inte goras gallande mot besiktnings-
mannen. Samma sak géller om uppdragsgivaren
utan medgivande anvander besiktningsutlatandet
for annat én det avtalade dndamalet.

I inget fall har forvarvare av besiktningsutlatandet
battre ratt an uppdragsgivaren.

Betalning och havning

Uppdragsgivaren skall erlagga betalning for
overlatelsebesiktningen i enlighet med villkoren i
uppdragsbekraftelsen. Har ej annat angetts i
uppdragsbekraftelsen skall betalning erlaggas inom
10 dagar fran fakturadatum.

Om betalning inte erlaggs i ratt tid och detta inte
beror pa besiktningsmannen eller nagot forhallande
pa dennes sida, far besiktningsmannen vilja mellan
att kréva att uppdragsgivaren betalar eller, om
uppdragsgivarens dréjsmal med betalningen utgor
ett vasentligt avtalsbrott, hdva uppdragsavtalet.
Har besiktningsmannen forelagt uppdragsgivaren
en bestamd tillaggstid for betalningen om minst 10
dagar, far uppdragsavtalet dven hdvas om
uppdragsgivaren inte betalar inom tillaggstiden.
Medan tillaggstiden |6per far besiktningsmannen
hava uppdragsavtalet endast om uppdragsgivaren
meddelar att denne inte kommer att betala inom
denna tid.
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LITEN BYGGORDBOK

Asfaboard

Poros, asfaltimpregnerad skiva.

Alkydoljefarg

En "modernare” variant av oljefarg som bestar av linoljefarg
och alkydhartser. Torkar snabbare &n oljefarg men tranger
inte lika djupt in i virket.

Avloppsluftare

R6r som gar upp genom yttertaket och som har till uppgift att
ta in luft vid spolning | avlopp, sa att vakuum inte uppstar |
systemet.

Betong

Blandning av cement (bindmedel) och grus, sten (ballast)
Blabetong

Lattbetongblock tillverkade av alunskiffer. Radonhaltigt.
Brunréta

Angrepp av brunréta innebar att virkets hallfasthet nedsattes
och att fibrerna spricker tvars langdriktningen. Orsakas av
svampangrepp.

Byggfukt

Fukt som tillfors byggnadsmaterial under byggtiden.
Barlakt

Virke som bar upp takpannor.

Bage

Den del av ett fonster som dr 6ppningsbar.

Cement

Bindmedel i betong och putsbruk.

Cylinder

Las.

Dagvattenledning

Ledning i mark for att avleda vatten fran stuprér och
regnvattenbrunnar.

Dranering

System av dranerande (vattenavledande) massor och
ledningar.

Dérrblad

Den 6ppningsbara delen av en dorr.

Falsad plat

Slatplat som skarvas ihop med Overvikta standskarvar.
Fotplat

Dropplat placerad vid takfot och som leder vatten ner i
hangrannan.

Fuktskydd

Skikt av vattentat massa, luftspaltbildande matta av HD-
polyeten eller bitumenduk etc., som har till uppgift att
forhindra fuktintrangning i konstruktion eller hindra
avdunstning fran mark i s.k. uteluftsventilerad krypgrund.
Fuktkvot

Forhallandet mellan vikten pa fuktigt material och materialets
torrvikt. Anges i % eller kg/kg.

Foder

Tackande listverk runt fonster eller dorr.

Grundmur

Murverk runt uteluftsventilerad krypgrund eller s.k.
torpargrund varpa byggnaden vilar.

Hammarband

Traregel langst upp pa en regelvagg varpa takstolen vilar.
Hanbjalke

Tvargaende bjalke i takstol (mot s.k. “kattvind”).
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Imma

Se mattnadsanghalt.

Karm

Den del av en dorr eller ett fonster som sitter fast i vaggen.
Klinker

Plattor av keramiskt material.

Kldmring

Ring m uppgift att halla fast en plastmatta mot en golvbrunn, sa
att inget vatten kan trdnga in mellan golvbrunnen och mattan.
Limtra

T ex balkar sammanlimmade av flertal trastavar. Ar starkare &n
motsvarande dimension “vanligt” virke.

Mekanisk ventilation

Ventilation som styrs av flaktar. Kan vara endast franluft eller
bade franluft och tilluft. Ibland forekommer aven
energidtervinning ur franluften.

Méttnadsanghalt

Den anghalt som luft vid en viss temperatur maximalt kan
innehalla. Kan dven benamnas daggpunkt. Vattenangan
overgar da till vatten (kondenserar).

Okular

Vad man kan se med 6gat.

Plansteg

De horisontella stegen i en trappa.

Relativ fuktighet

Anghalten i luft i % av mattnadsanghalten.
Radon

Radongas avgar vid radioaktivt sonderfall av radium i
mineralkornen i jorden eller berggrunden.

Revetering

Puts pa rérvassmatta, som bekladnad pa hus med trastomme.
Sjalvdragsventilation

Fungerar genom att varm luft, som &r lattare an kall, stiger
uppat i rummet och ut genom franluftskanaler.

Sattsteg

Den vertikala ytan mellan planstegen i en trappa.

Stodben

Den del av en takstol som utgor del av vagg langs takfot.

Svall

Underlagstak av spontade brader.

Trycke

Dorr eller fonsterhandtag.

Takfot

Dar taket moter yttervaggen.

Taknock

Oversta delen av ett yttertak.

Underlagstak

Tak som ligger under beldggning av t ex tegelpannor, plat eller
Overlaggsplattor. Utgores ibland av papp pa trasvall, av
masonit eller av armerad plastfolie.

Underram

Nedersta bjalken i en takstol. Utgor dven del av bjalklag.
Overluft

Ventilation mellan tva utrymmen via ventil i vagg eller springa
mellan doérrkarm och dérrblad.

Overram

Den del av en takstol som underlagstaket vilar pa.
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TEKNISK MEDELLIVSLANGD FOR BYGGNADSDELAR OCH BYGGKONSTRUKTIONER

Vid kop av en fastighet bér man réakna med olika intervall for renovering och underhall.
Byggmaterial och konstruktioner har begransad livslangd.

Anmarkning: Till grund for livslangdsuppgifter finns bland annat Meddelande M84:10 Statens Institut for
Byggnadsforskning, Sammanstallning av livslangdsuppgifter SABO-avskrivningsregler samt erfarenhetsmaéssiga

varden.

Takkonstruktioner

Takpapp laglutande/platta konstruktioner
Gummiduk laglutande/platta konstruktioner
Takpapp under takpannor av betong, tegel
(Takpannor av betong/tegel)

Korrugerad takplat med underliggande papp

Bandfalsad plat, falsad plat med underliggande papp

Asbestcementskivor/eternitskivor,

Platdetaljer (runt skorstenar, ventilation etc.)
Hangrannor/stupror

Skorsten (renovering/ommurning skorstenstopp,
tatning rokkanaler),

Nytt undertak - invandigt
Terrasser/balkonger/altaner/utomhustrappor
Tatskikt (t ex asfaltsbaserade tatskikt)

Plat

Betongbalkonger (armering, betong exkl. tatskikt)

Fasader

Trapanel (byte)

Trapanel (malning)

Tegel

Puts - tjockputs 2cm (renovering/omputsning)
Asbestcementplattor (eternitplattor)

Fonster/dérrar

Isolerglasfonster (blir otdta med tiden)
Byte fonster

Byte dorrar (inne/ute)

Malning fénster/d6rrar

Drénering/utvandigt fuktskydd

Dréneringsledning och utvandig vertikal (inklusive
dagvattenledning i anslutning till dran.ledn.)
Dagvattenledning utanfor byggnaden

Invandigt

Malning/tapetsering etc.
Parkettgolv/tragolv (byte)
Parkettgolv/tragolv (slipning)

Laminatgolv

Klinkergolv

Plastmatta pa golv (ej vatrum)

Koksluckor, bankskivor, koksinredning
Snickerier och inredning (t ex lister). Ej kok
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Véarmegolv
20ar Elvarmeslingor i golv 25ar
30ar Elvarmeslingor i vatutrymme 30ar
30ar Vattenburna slingor i golv 30ar
30ar
35ar Vatutrymmen
35ar Plastmatta i vatrum 20 ar
30ar Tatskikt under klinker/kakel i vatutrymme 30ar
35ar Tatskikt i golv/véagg av typ tunn dispersion
25 ar utfért under 1980-tal/i borjan av 1990-talet 15 a&r
40 ar Typgodkand vatrumsmatta (plast) som
tatskikt under klinker/kakel
40 ar * utfort fore 1995 20 ar
* utfort efter 1995 30ar
35ar Vatrumstapeter vaggar 15ar
35ar
50 ar Installationer for vatten, avlopp samt varme
Avloppsledningar 50 ar
Varmeledningar kall-/varmvattenledningar 50 ar
40 ar Avloppstank 30ar
10 ar Sanitetsgods (tvattstall, WC stol m.m.) 30ar
Ej Byte Badkar 30ar
30ar Varmevaxlare 20ar
30ar
Elinstallationer
Kablar, centraler etc. 45 ar
25 ar
40 ar Vitvaror
35ar Kyl, frys, diskmaskin, spis, spishall etc. 10 ar
10ar Tvattmaskin, torktumlare, torkskap 10ar
Ovriga installationer och annan maskinell
utrustning an hushallsmaskiner
25 ar T ex varmvattenberedare, elradiator,
50 ar varmepanna (olja/el) inkl. expansionskarl 20ar
Luftvarmepump 8ar
10 ar Ventilation
40 ar Injustering av ventilationssystem 5ar
15 ar Byte av flaktmotor 15 ar
20 ar Styr- och reglerutrustning 20ar
Ej byte
15 ar
30ar
40 ar
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Resultat:

Sovrum 2 uppe: <30 Bg/m3
Vardagsrum: 47 Bg/m3
Kok: 54 Bg/m3

Indikationsmatning av radon ersatter inte en traditionell radonmatning da den kortaste tiden for avlast varde bor
ligga pa minst 10 dagar samt for langtidsmatning ska den vara pa minst 2 manader. Indikationsmatningen ar
framtagen for att du som kund lattare ska kunna ta ett beslut om langtidsméatning respektive korttidsmatning ar
aktuell att genomfora. Vid en indikationsmatning sa kan man dock oftast avlasa pa kort tid om man har férhojda
varden av radon i inomhusluften. Indikationsmatning av radon kan inte ses som ett riktvarde utan maste alltid
foljas upp av en kortidsmatning under eldningsperioden om man vill ha ett tillforlitligt resultat. Resultatet av
denna matningen kan inte anvandas mot besiktningsforetaget vid de fall man senare mater upp hogre resultat
under en langre period &n redovisat. Vid varden 6éver 150 Bg/m3 rekommenderas alltid som minst en
korttidsmétning.

Uppsala 2021-10-01

Oskar Thorn

Bo Bjerking Fastighetskonsult
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