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Byggnadens agare - Kontaktuppgifter

Energideklaration

Version: 1.6
Dekl.id: 360248

Agarens namn

Ovaltigern AB

Personnummer/Organisationsnummer

556344-2499

Utlandsk adress

e

Adress

C/O BA Konsult, Sigtunavégen 6

Postnummer

113 22

Postort
Stockholm

Land

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens &gare - Ovriga

Agarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun

Stockholm L“ | Stockholm

e

Egna hem (sméhus) som skall deklareras infor férsaljning

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn)
Maskrosen 3

Egen beteckning

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak vid felrapport

1 1 501223 -]
Adress Postnummer (Postort Huvudadress
Svandammsvagen 21 12635 Hagersten } |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Svandammsvégen 21a 12635 Hagersten j |
Adress Postnummer [Postort Huvudadress
Svandammsvagen 23 12635 Hagersten |




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
|320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostader Lﬂ Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar

B Enkel  J Komplex Mellanliggande || 1939

IAtemp (exkl. Avarmgarage)

J Matt varde 2074

Verksamhet
Fordela enligt nedan:

Omvandling (inkl, Avarmgarage)
' Frdn BOA/LOA
] For kontorsbyggnad (>=75%)

Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvéarmd kallare)
Hotell, pensionat och elevhem

Restaurang

Kontor och forvaltning

Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel

' Frdn BRA

[} Frén BTA

BOA LOA

1558 m2 101

BRA BTA
m?2

Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel

Antal kallarplan uppvarmda till >10°C
(exkl.garageplan)

Kdpcentrum

1

Vard, dygnet runt

Avarmgarage

0

Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

Skolor (férskola-universitet)

Antal vaningsplan ovan mark

4

Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)

Antal trapphus
3

Teater-, konsert-, biograflokaler och évriga samlingslokaler

Ovrig verksamhet - ange vad

Antal bostadslagenheter

45

Summa

lokaler och specialbyggnader

Projekterat genomsnittligt ventilationsfléde i

I/s,m?

Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
uppvarmning och varmvattenproduktion

J Ja i Nej

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

94

100




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

0909 - 1008

Beréknad forbrukning
Beréknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar férbrukning och normalarskorrigeras ej

e

Hur mycket energi har anvénts fér varme och kyla angivet ar (ange
métt varde om mdjligt)?
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt  Fordelat
varde  vérde
Fjarrvarme (1) 363 735 kwh | i |
Eldningsolja (2) kwh | |
Naturgas, stadsgas (3) kWh l | l |
Ved (4) kwh — J I |
Flis/pellets/briketter (5) kWh | |
Ovrigt biobransle (6) kWh l | l |
El (vattenburen) (7) kWh | |
El (direktverkande) (8) kwh | |
El (luftburen) (9) kWh | |
Markvarmepump (el) (10) kWh | |
varmepump-franluft (((132) KWh I I
Varmepump-luft/luft ((ig) KWh J J
e on 33
Summa 1-13 *(21) 363 735 kwh
e 2ee0wn 5
Fjarrkyla (14) kWh l | l |

Omvandlingsfaktorer for brénslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m?

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m? (effektivt varmevarde)
Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m?®
Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av traslag och

fukthalt

Kélla: Energimyndigheten

For dvriga biobréansle varierar varmevardet beroende av
sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
branslets vikt eller volym till energi p& ett korrekt satt.

Finns solvarme? Ange solfangararea

JJa W Nej m?2

Finns solcellssystem? Ange solcellsarea

JJa W Nej m?2

Ovrig el (ange matt varde om mojligt)
Angivna varden skall inte vara normalarskorrigerade

Matt Fordelat
varde  vérde
Fastighetsel ? (15) 5393 kwh jl | il |
Hushalisel 3 (16) kwh  § il |
Verksamhetsel 4 (17) 10800 kwh B i |
El fér komfortkyla (18) kWh B l |
Tillagg komfortkyla ® (19) 0 kwh
Summa 7-13,15-19 6 (£2) 16 193 kwh
Summa 1-15,18-19 7 (£3) 369 128 kwh
Summa 7-13,15,18-19 8 5 393 kwh

(24)

Ort (graddagar) Normalarskorrigerat varde

(graddagar)
359 549 ,\h

[

| Stockholm

Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde

(Energi-Index) °

367 440 \\wh

Stockholm

[

Energiprestanda ...varav el

177 wwhim? ar 3 kwh/m2,ar

Referensvarde 2
(statistiskt intervall)

110 -

Referensvéarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

109 kwhim?ar 134 wwhim? ar

L Energi for uppvarmning och varmvatten
2 Den el som ingdr i fastighetsenergin

3 Den el som ingér i hushallsenergin

4 Den el som ingar i verksamhetsenergin

5 Berakning av vardet sker med utgdngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvands (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20)

6 El totalt

7 varme, kyla och fastighetsel

8 El exklusive hushallsel och verksamhetsel
9 Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa ventilationskontroll i byggnaden? W Ja  J Nej
Typ av ventilationssystem & FTX & FT & F med atervinning
eF b Sjalvdrag
2;:%?3:9&:;2?3:3:;?;'% godkand vid tidpunkten for J Ja J Nej _] Delvis 10 % godkéand
10 Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kw? J Ja _l Nej
Nominell kyleffekt enligt standard Byggnadens nuvarande kyleffektbehov [Area som &r luftkonditionerad
SS-EN 14 511-2:2007
kw kw

Uppgifter om radon

Ar radonhalten métt? M Ja | Nej

Radonhalt Typ av matning

Datum fér radonmétning

60

Bym? || Langtidsmatning enligt SSM

&l

2009-02-13




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl.id:360248)

Styr- och reglerteknisk Installationsteknisk Byggnadsteknisk
Varme & Varmvattenbesparande atgarder & Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Nya radiatorventiler . . . - . . u
b v : venti & Energieffektiv belysning & Tillaggsisolering vaggar
. Injusteri & t . I . . .
€ 'niustering av varmesystem & Isolering av ror och ventilationskanaler | & Tillaggsisolering kallare/mark
. Tids/behovsstyrning av varmesystem ; . « i i i
e yring 4 & Bytelinstallation av varmepump & Bytetill energieffektiva
- Rengoring och/eller luftning av . . ) . fonster/fonsterdorrar
e . Byte/installation av energieffektivare . N . .
varmesystem e . Komplettering fonster/fénsterddrrar
. ) varmekalla e di
& Maxbegransning av innetemperatur Byte/komplettering av med innerruta
& Ny inomhusgivare e ventilationssystem & Tatning fonster/fénsterddrrar/ytterddrrar
) ) . Atervinni tilati 4 A atgard
& Byte/installation av tryckstyrda pumpar e ervinning av ventiiationsvarme & Annan atgar
N Annan atgard
& Annan atgard e 9

Ventilation
& Injustering av ventilationssystem

& Tidsstyrning av ventilationssystem

& Behovsstyrning av ventilationssystem

Byte/installation av varvtalsstyrda
flaktar

& Annan atgard

e

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgéard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh Minskat utslapp av CO,

7200 kwhiar | 0,61 kiwh | 0,65 ton/ar

Beskrivning av atgarden

Byte av &ldre termostatventiler. Vissa termostater var enligt uppgift av dldre modell. Aldre ventiler har en
sémre reglerande funktion &n nya och med tiden kan funktionen forloras helt p.g.a. forslitning. Nya ventiler
styr mer aktivt beroende pa temperaturvariationer i byggnaden. Generellt bor termostatventiler bytas med
cirka 10 ars intervall. Med termostatventiler regleras temperaturen i varje lagenhet mer effektivt med hansyn till
intern varmegenerering sdsom solinstralning och varmetillskott frdn boende, elektriska apparater och liknande.
Termostatventilernas huvudsakliga funktion ar att hindra dvertemperaturer i enskillda rum/lagenheter. Stiger
temperaturen over instéllt varde (exempelvis 21 grader) stryper ventilerna automatsikt vattenflodet genom
radiatorn och pa sa satt regleras temperaturen och hansyn tas till intern varmegenerering istallet for att varma
rummet med radiatorerna. Kan medeltemperaturen i byggnaden sankas med 1 grad spar man cirka 5% av
energianvandningen for uppvarmning. For att uppna maximal besparing skall varmesystemet/radiatorsystemet
vara korrekt injusterat.

Nya termostatventiler har aven funktioner for instéllning d& boende ar bortrest eller for nattsankning.

Ett annat incitament ar 6kad komfort med jamnare temperaturer i lagenheterna och en minimering av risken
for dvertemperaturer som vadras bort.

Investeringen ar antagen till 300-400 kr/ventil.

kalkylperioden ar satt till 10 ar.

Besparingen &r antagen till en medeltemperatursénkning om 0,5 grader i huset vilket motsvarar 2,5% lagre
energianvandning for uppvarmning.




Atgérdsférslag (Dekl.id:360248)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Installationsteknisk

Varmvattenbesparande atgarder

Byggnadsteknisk

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak

e e
. Nya radiatorventiler . . . . ) )
e & Energieffektiv belysning & Tillaggsisolering vaggar
. Injustering av varmesystem . N o I . ) «
e N 9 y & |Isolering av ror och ventilationskanaler | & Tillaggsisolering kallare/mark
. Tids/behovsstyrning av varmesystem ) ) ; ; ;
1= yrming y & Byte/installation av varmepump & Bytetill energieffektiva
Rengdring och/eller luftning av . . . . fonster/fonsterdorrar
e . Byte/installation av energieffektivare . N . .
varmesystem e varmekalla & Komplettering fonster/fénsterdorrar
& Maxbegransning av innetemperatur Byte/komplettering av med.lnnerruta
Ny inomhusgivare e ventilationssystem & Tatning fonster/fénsterdérrar/ytterdorrar
e
& Bytelinstallation av tryckstyrda pumpar & Atervinning av ventilationsvarme & Annan atgard
b Annan atgard & Annan atgard
Ventilation
& Injustering av ventilationssystem
& Tidsstyrning av ventilationssystem
& Behovsstyrning av ventilationssystem
& Byte/installation av varvtalsstyrda
flaktar

& Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
& Tids/behovsstyrning av belysning

& Tids/behovsstyrning av kyla
& Annan atgard

Minskad energianvandning Kostnad per sparad kWh

Minskat utslapp av CO,

0 kwhiar |0 kkwh | O ton/ar

Beskrivning av atgarden

Kommentar:

Energianvandningen &r relativt hog jamfért med liknande byggnader med samma uppvarmningssystem.
Fjarrvarmecentralen ar relativt ny och utan anmarkningar. Enligt ovan rekommenderas att byta ut gamla
termostatventiler. En annan enkel atgard kan vara att justera reglerkurvan till radiatorsystemet. Justering av
reglerkurvan till radiatorsystemet kan i ett forsta skede innebara en paralellférskjutning av kurvan nedat for att
sanka framledningstemperautren. En sankning av rumstemperaturen i lagenheterna med 1 grad motsvarar
cirka 5% besparing av energin for uppvarmning. Kurvans lutning bér eventuellt &ven ses dver och optimeras for
den aktuella byggnaden. Detta bor géras under en langre period under uppvarmningssasongen for att hitta en
reglering som tillgodoser byggnadens varmebehov utan dvertemperaturer och utan komfortmassiga brister hos
de boende. Om problem med otillracklig varme uppstar i lagenheterna langst bort frAn undercentralen vid en
sankning av framledningstemperaturen kan radiatorsystemet behova injusteras for att balansera flodena. Pa
s& satt kan man fa ut tillracklig varme i hela huset trots att man sankt framledningstemperaturen. Detta
medfér ofta en stor energibesparing.




Ovrigt

Har byggnaden Detaljinformation avseende innehéllet i energideklarationen gar att finna hos
deklarerats tidigare?

J Ja B Nej |Byggnadségare -]

Har byggnaden Kommentar

besiktigats pa plats?  ocompaniet har som policy att alltid genomfora en platsbesiktning i samband med

HJa  J Nej uppréattandet av energideklarationen.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljo som utférts p& byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkéter eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Undercentral fjarrvarme:

Installationsar: 2007

Injusteringprotokoll: Ingen uppgift
Reglercentral: T.A.C mojlighet till brytpunkter
Styrsystem: Framkopplat

Cirkulationspump varmesystem: Frekvensstyrd
Q_varde: 15,9 m3/MWh

Framledningstemperatur vid +5C utomhustemperatur: ~44C
Beraknad medelavkylning: 54C

Momentan avkylning: 53C

Temperatur tappvarmvatten (borvarde): 54C

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat foretag Organisationsnummer Ackrediteringsnummer
ecompaniet AB 556782-7943 7866:01

Férnamn Efternamn E-postadress

Aaron Timmstrale aaron@ecompaniet.com

Expert

Fornamn Efternamn

Robert Widback

Datum foér godkannande E-postadress

2010-10-22 robert@ecompaniet.com




Saker att tanka pa ...

att informera om energideklarationen

Nu nér du som byggnadsagare har gjort din energideklaration ar du skyldig att informera
om resultatet till hyresgasterna och dvriga som anvander huset. Detta géller inte dig som
har en villa.

att satta upp sammanfattningen i entrén

Sista sidan i energideklarationen, "Husets energianvandning”, ar en sammanfattning. Den
ska du satta upp i husets entré eller reception. Du kan valja att satta upp sista sidan som
den &r eller gora en bestandig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet valjer du sjalv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sétter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att fa betala vite.

att fastighetsforvaltaren och fastighetsskotaren ocksa kan informera

Syftet med energideklaration ar att effektivisera energianvandningen for att forbattra
miljén och radda klimatet. Du som byggnadséagare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvandning. Aven hyresgésterna eller de som anvander huset kan hjélpa
till. Se darfor till att andra personer som ar involverade i husets drift och skotsel, till
exempel forvaltare och fastighetsskotare, ar beredda att informera och forklara for
hyresgésterna och andra personer som anvander huset om energideklarationen och dess
syfte.

att atgarderna gors pa lampligt satt

Ju fler &tgarder du gor for att minska energianvandningen desto battre energiprestanda
far huset. Men, det &r ocksa viktigt att tanka pé att atgarderna du gor for att minska
energianvandningen inte forsamrar inomhusmiljon eller paverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. P4 Boverkets webbplats finns faktablad om olika atgarder, som
kan vara bra att visa projektdrer och entreprendrer nar du gor upphandlingar.

att deklarera sa ofta du vill

Energideklarationen galler i tio &r. Vill du, kan du géra en ny energideklaration nar du
gjort olika energieffektiviseringsatgarder, har ny arsférbrukning eller nar du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.



Husets energianvandning

ﬁiten

Stor

Energideklaration for Svandammsvagen 21, Hagersten.

Detta hus anvander 177 kwWh/m2 och ar, varav el 3 kwWh/mz2,
Liknande hus 110-134 kWh/m2 och ar, nya hus 109 kWh/mz,
Radonmatning ar utford. Ventilationskontrollen ar ej godkand.
Detaljinformation finns hos byggnadsagaren.

Se aven: www.boverket.se/energideklaration

Energideklaration utférd 2010-10-22 av:

Robert Widback, ecompaniet AB

Atgéardsforslag som forbattrar byggnadens -=3-*‘
energiprestanda har lamnats. Boverket

Dekl.id:360248




