sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Albert Aronsons Torg 5, 162 65 Vallingby
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1963
Energideklarations-ID: 868546

ENERGIKLASSER

E

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda:
133 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad [mars 2015]:
Energiklass C, 75 kWh/mz2 och &r

Uppvéarmningssystem:
Fjarrvarme

Radonmaétning:
utford

Ventilationskontroll (OVK):
Inte utford

Atgéardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen i sin helhet

finns hos byggnadens agare. Energideklarationen ar utford av:

Johan Hedberg, Greencon energi &
i . Lo miljé AB, 2018-08-28
For mer information:

www.boverket.se/energideklaration Energideklarationen ar giltig till:
2028-08-28

Sammanfattningen ar upprattad enligt

Boverkets foreskrifter och allmanna rad

(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Energideklaration Version: 24

B k t Dekl.id: 868546
Byggnadens agare - Kontaktuppgifter

Agarens namn Organisationsnummer Utlandsk adress
AB Svenska Bostader 556043-6429 [
Adress Postnummer Postort

VALLINGBYPLAN 2 16212 Véllingby

Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer

E-postadress

Byggnadens &gare - Ovriga

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun 0.B.S! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréattsféreningen.
Stockholm Stockholm [— Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Halkortet 1 35

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

1 1 489298 Adressuppgifter ar fel/saknas (

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Albert Aronsons Torg 5 16265 Vallingby (o
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangigatan 20A 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 28 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 30 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 32 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 34 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 36 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vittangiplan 38 16261 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Villingby Torg 21 16265 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vaéllingby Torg 23 16265 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Villingby Torg 25 16265 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Véllingby Torg 27 16265 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vallingby Torg 29 16265 Vallingby C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Vallingby Torg 31 16265 Vallingby C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
320 - Hyreshusenhet, bostader

Byggnadskategori
Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (" komplex Friliggande 1963
Atemp matt varde (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
5541 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
garag Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 48
0 m2
Antal kéllarplan uppvéarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem 0
(exkl.garageplan)
1 Restaurang 0
Antal i | k
ntal vaningsplan ovan mar Kontor och férvaltning 29
10
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel 0
1 ) o
Butiks- och lagerlokaler fér évrig handel 17
Antal bostadslagenheter
34 Képcentrum 0
Finns till 6vervagande del lagenheter med .
boarea om hégst 35 m2 vardera? Vard, dygnet runt 0
C Ja (e Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl) 0
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode
i lokalbyggnader Skolor (férskola-universitet) 0
0,35 I/s,m?2
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor) 0
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
armni h tt dukti
Uppvarmning och varmvatienproduition Teater-, konsert-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler 0
C Ja Q Nej . .
Ovrig verksamhet - ange vad Ovrigt 6
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne?
(® Nej Summa 100

(" Jaenligt 3 kap KML

" Ja enligt SBM-férordningen

Ar byggnaden en s&dan séarskilt vardefull
byggnad som avses i 8 kap 13 § PBL?

(" Nej

(o Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

" Ja,ar utpekad i annan typ av
dokument

" a, egen bedémning




Energianvandning

Verklig forbrukning
Vilken 12-manadsperiod avser energiuppgifterna? (ange forsta
manaden i formatet AAMM)

1701 - 1712

Beréknad férbrukning
Beraknad energianvandning anges for nybyggda/andra byggnader
utan métbar forbrukning och normalérskorrigeras ej

-

Hur mycket energi har anvants for varme och komfortkyla angivet ar
(ange métt varde om mojligt)?
Angivna varden ska inte vara normalérskorrigerade

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan géller om inte
annat uppmatts:

. . 3
Miatt  Férdelat Eldningsolja 10 000 kWh/m:
varde  vérde |Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt varmevérde)
Fjarrvarme (1) 645673 kwh ( (o Stadsgas 4 600 kwh/1 000 m?
Pellet 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av
ellets 5
Eldningsolja (2) KWh C C tréslag och fukthalt
Naturgas, stadsgas (3) kwh O C Kalla: Energimyndigheten
For dvriga biobransle varierar varmevardet beroende av
sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
Ved (4) kwh C C bréanslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt stt.
Flis/pellets/briketter (5) kwh C
Ovrigt biobransle (6) kwh O C
El (vattenburen) (7) kWh C C
El (direktverkande) (8) kwh O (" |Ovrig el (ange matt vérde om majligt) _
Angivna vérden ska inte vara normalarskorrigerade
El (luftburen) (9) wh C C Matt  Fordelat
varde  varde
Markvarmepump (el) (10) kwh C Fastighetsel? (15) 27346 kwh (o
Varmepump-franluft (el) (11) kwh O C Hush&llsel® (16) KWh C C
Varmepump-luft/luft (el) (12) kwh O C Verksamhetsel* (17) wh O e
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kWh C C El fér komfortkyla (18) KWh C C
Energi for uppvarmning -
och varmvatten: (51) 645673 kwh Tillagg komfortkyla® (19) 0 kwh
Varav energi till 138525 kwh C (o Byggnadens
varmvattenberedning energianvandning® (s3) 673019 «kwh
Fiarrkyla (14 Kwh Byggnadens
Jarkyla (14) elanvandning’ (34) 27346 kwh
Finns solvarme? . Beraknad
@ Ange solfangararea energiproduktion
® Nej
3 ! m? KWhiar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(" Ja (@ Nej X
m? kWh/ar
Ort (Energi-Index) Normalarskorrigerat varde
(Energi-Index)®
Stockholm-Bromma 737034 kwh
Energiprestanda ...varav el Referensvérde 1 Referensvarde 2
(enligt nybyggnadskrav) (statistiskt intervall)
133 kwh/m? &r 5 kWh/mz2 &r 75 KWh/m2 ,ar 136 - 176 kwh/m2 ,&r

! summa 1-13 (31)

* Den el som ingar i fastighetsenergin

® Den el som ingdr i hush&llsenergin

“ Den el som ingdr i verksamhetsenergin

s Berakning av vardet sker med utgdngspunkt i vilket energislag och typ av kylsystem som anvénds (se Boverkets byggregler, BFS 2008:20

och BFS 2011:6)
¢ Enligt definition i Boverkets byggregler (Summa 1-15, 18-19 (¥3))

" Den el som ingdr i byggnadens energianvandning (Summa 7-13,15,18-19 (¥4))

s Underlag for energiprestanda




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
v F [ Sjalvdrag

Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for / . .10 L
energideklarationen? (CJa (@ Nej ( Delvis % utan anmarkning
* Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat
Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kW? (@ Ja ( Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej

Radonhalt Typ av matning ** Datum for radonmatning
80

Bg/m3 | Annan matmetod 2012-05-09

! Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmétningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut




Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 868546)

Styr- och reglerteknisk

varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B A A R e A A A

Annan atgéard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan &tgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av vdrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R A R R A A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar

Tillaggsisolering kallare/mark

<1717

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterdorrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tétning
fonster/fonsterdorrar/ytterddrrar

171 T

Annan atgard

Minskad energianvandning

150000 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

1,22 kr/kwh

Beskrivning av atgarden

Huset har 2-gl asfonster med ett uppskattat U-varde pad 3,0. Dessa bor ersattas
med 3-gl asfonster med ett U-varde pd 1,1. Den totala foénsterarean antas uppga

till
hansyn till

forbattrat

den har redovi sade.

15% av husets area (BRA). Atgéardsforslagets aterbetal ningstid tar endast
reducerad energiforlust via fonstret, ej
vi a reducering av inonhustenperatur,

mbj 1 i g kost nadsbespari ng
gl esare underhal | sintervaller,

i nomhuskl i mat och mindre buller utifran.
at er bet al ni ngstiden for investeringen kan sal edes bli

Den verkliga

betydligt kortare an




Ovrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? G Ja r Nej

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas

.

(@ Ja ( Nej Kommentar

Expert

Férnamn Efternamn

Datur fr godkamnande

Certifieringsorgan Behorighetsniva

Foretag




Till dig som ager eller driver en byggnad med ett
storre luftkonditioneringssystem

Luftkonditionering, eller komfortkyla, kan sta for en stor del av energianvandningen i en byggnad. Genom att
se till att drift, funktion och effektivitet &r bra, bade for enskilda delar och systemet som helhet, kan du spara
bade energi och pengar. Malet ar att uppna saval god energiprestanda och minskade kostnader for dig som
bra inomhusklimat for de som vistas i byggnaden.

Vilka atgarder ar mest Ilonsamma?

I nedanstéende tabell finns tips p& atgarder som ofta minskar energianvandningen i kylsystem. Tillsammans
med din energispecialist, servicefirma eller installator kan du bedoma om atgarden ar majlig for ditt system
och lIébnsam att genomfora.

" Majlig Langsiktig lon- Nar &r det [ampligt att - 5
Atgard besparing samhet (LCC) genomfora atgarden? LI o7 el
Stang av datorer och andra
Minimera 5-80 % av . . apparater som inte anvands.
kylbehov kylbehovet Mycket lonsamt Alltid aktuellt Forsok anvéanda effektiva

solskydd.

Anvisning ska finnas bade
for det man gor sjalv och for
det en fackman ska goéra.

Folj drift- och 10-50 % av
skotselanvisning| energibehovet

Férebyggande minst

Mycket I6nsamt en gang per &r

Rengor 10-15 % av Vid forsamrad Galler framst enheter
; . ; Mycket l6nsamt kyleffekt eller placerade utomhus.
e | energibehovet férsmutsade ytor Okularbesikta.
Frikvia 30-60 % av Mvcket lénsamt Vid kylbehov under Diskutera méjlighet med din
Y energibehovet y +10 °C utetemperatur kylfirma.
Kombinera : ay 248 .
anvandning av | 50-100 % av ) ObJekEen har behov Mat._atga_ng av energi for
. . Mycket l6nsamt av bade kyla och uppvarmning och diskutera
kylmaskin och | energibehovet vArme med fackman
varmepump '
- 0 " .
Driftstrategi 10-20 % av Mycket l6nsamt Ska alltid dvervagas Kontrollera om anlaggningen

energibehovet gar dellastad.

Frekvensreglera o o
pumpar och 10-3Qb /(;]av Lénsamt Vid varierande laster Tahrgqipa motorgf;‘ekl'ierna
flaktar energibehovet och diskutera med fackman.

Kalla: Energihandboken, ISBN 978-91-633-3324-8, VVS-foretagen, Kyl&Varmepumpforetagen, Svensk
Ventilation och Isolerfirmornas férening, 2008

Mer information

P& Energimyndighetens webbplats, energimyndigheten.se, finns bade en broschyr om "Energieffektivisering
i storre kylsystem” som beskriver de tekniska systemen och vad du bor tanka pa nar du valjer I6sning och
ett infoblad som ger information om de ekonomiska och miljomassiga vinster som atgarder i virmesystem
kan ge. Dar finns ocksa kontaktuppgifter till din kommunala energi- och klimatradgivare som kan ge dig
individuella rad om vad du bor tanka pa.

P& webbplatsen energiaktiv.se kan du fa hjalp att komma igdng med arbetet och fa stod med allt fran
kartlaggning till uppféljning. Energiaktiv.se ar ett samarbete mellan Boverket, Jordbruksverket och
Energimyndigheten.




