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Fastighetsdata
Fastighetsbeteckning: HACKEN 22 Fastighetsnr: -
Lagenhetsnummer: 1102
Fastighetsstyp: Flerbostadshus
Byggnadsar: 1945
Vaningsplan: 2

Uppmiitta varden (fér mer information, se baksidan)

Detektornr Beteckning Vaning Bg/m* Startdatum Stoppdatum Anm,
8319300 Vardagsrum 2 <30 2019-03-03 00:00 2019-05-06 00:00 4
8319303 Sovrum 2 <30 2019-03-03 00:00 2019-05-06 00:00 4
Anmirkningar:

4. Mattiden understiger 60 dagar inom eldningssasongen(fimen ej med i arsmedelvérdesberakning).

Arsmedelvirde
Radongashalt - Bg/m?® (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar fran timme till timme, fran dag till dag och t.o.m. mellan olika ar beroende pa véderlek,
boendevanor m.m. Darfor kan det verkliga arsmedelvérdet vara mellan 0 och 40 % hégre eller l&gre &n ovan angivna arsmedelvérde.
Angivet vérde ar dock det mest sannolika.

Y T Métprotokollet ifyilt av:
Mat'_ra‘pporten gpc!kand. ANCERS OHLLND
Godkéind: 2019-05-28 14:53:59
Denna rapport ersitter tidigare rapport med rapportnummer: 283403-01
Bostadsnnehavare
Rebecca Alander Se balsidan: "UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN'

Analysansvarig: Eurofins Radon Tedting Sweden AB
Rapporten ér |6senordssignerad i datasystemet.

Measurement method: Integrated method with closed filter
Sensor type: Conducted NRPB/SSI holder with PADC track etch detector.
Properties of sample: integrated by diffusion

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte SWEDAC och utfardande laboratorium i férnég skriftligen godként annat.



UPPMATTA VARDEN

Om rapportens arsmedelvarde underskrider 200 Bg/m? ligger det under Folkhalsomyndighetens riktvirde och anses da
vara acceptabelt, det vill séga inga dtgarder mot radon behéver vidtas.

MATOSAKERHET
Métningen &r utférd med sparfilm med filter enligt metodbeskrivning utfardad av Stralsékerhetsmyndigheten (SSM).
Matresultaten fér de enskilda detektorerna anges med 95 % konfidensintervall. Ett matvarde pa t.ex. 250 + 20 Bg/m?®

betyder att radonkoncentrationen med 95 % séakerhet ligger inom intervallet 230-270 Bg/m?® med 250 Bg/m? som det mest
sannolika vardet.

GRANS- OCH RIKTVARLDEN FOR RADONGASHALTER
Hogsta tilldtna radongashalten, som den berdknas enligt metodbeskrivning utgiven av Stralsékerhetsmyndigheten:

200 Bg/m® Hogsta radonhalt i nya byggnader. BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23).
200 Bg/m? Riktvérde fér bostéader, forskolor, skolor och andra allménna lokaler enl. Folkhélsomyndigheten.
200 Bg/m? Nivagransvarde for arbetsplatser ovan jord. AFS 2015:7.

Enligt BFS 2011:6 t.o.m. BFS 2015:3 (BBR 22, 6:23) far radongashaltens drsmedelvérde i ny byggnad inte éverskrida 200
Bg/m?® i rum dar personer vistas mer &n ftilifalligt. Det &r kommunens byggnadsnamnd som ser till att bestammelserna fér
nybyggda hus féljs och ger r&d om hur man bygger sa att man inte far problem med markradon. Riksdagen har faststallt
ett delmal for inomhusmiljé. Enligt delmalet ska radongashalten i alla bostader understiga 200 Bg/m? ar 2020.

Om radongashalten (&rsmedelvérdet) i bostader och lokaler dér personer stadigvarande vistas &verstiger 200 Bg/m”® bér
det bedémas som oldgenhet fér manniskors halsa. Socialstyrelsen rekommenderar att halten sanks till lagsta rimliga niva
med hansyn till hélsorisken och kostnaderna. Ar halterna mycket héga bér atgérder vidtas snabbt. Det 4r kommunens
miljé- och hadlsoskyddsnamnd, eller motsvarande, som handlagger fragor kring radon i hus.

JAMFORELSE MED ALDRE MATNINGAR

Resultat frdn méatningar avslutade fére 1994-01-01 redovisades som radondotterhalt, Ba/m® (EER). Fér jamforelse mellan
radondotterhalter uppmaétta fére 1994-01-01 och senare uppmatta radongashalter: Multiplicera de &ldre méatvardena med 2.
Nu géllande gréns- och riktvarden for aldre méatningar framgar av féljande tabell:

Aldre métningar Nya métningar

(radondotterhalt) (radongashailt)
Nya hus, bygglov efter 1981-01-01 (gransvérden) 70 Bg/m?® (EER) 200 Bg/m?
Bostader och lokaler dar personer stadigvarande vistas 100 Bg/m?* (EER) 200 Bg/m?®

UNDERSKRIFT AV MATRAPPORTEN

Bostadsinnehavarenintygar att instruktionen fér matning féljts och att méatprotokollets uppgifter &r riktiga. Detta ar viktigt for
att rapporten ska bli juridiskt gallande. Eurofins Radon Testing Sweden AB svarar for att angiven radongashalt motsvarar
den exponering sparfimen utsatts for, samt att dvrig hantering av méatningen inom foretaget skett pa riktigt s&tt. OBS!
Métrapporten skall inte returneras till Eurofins.

ATGARDER MOT RADON
Omfattning och typ av atgérder beror pa om radonet kommer fran marken eller byggnadsmaterialet (blabetong).

Information om lampliga atgarder finns i "Radonboken. Befintliga byggnader", utgiven dec. 2014 och "Radonboken. Nya
byggnader" (T6:2004).

For rad eller information om atgérder kan Ni vanda Er till oss pa Eurofins Radon eller miljé- och halsoskyddskontoret /
byggnadsndamnden i Er kommun.



