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INSTRUKTION FOR LASNING AV BESIKTNINGSUTLATANDET

Utlatandet &r utformat s& att byggnaden beskrivs utifran hur den ar uppbyggd. Respektive
konstruktionsutférande redovisas enligt rubricering nedan:

Utforande

Besiktningsforrattaren anger konstruktionsutférande och anger (om det inte &r uppenbart) varifrén
informationen om detta erhallits. Om angivet utférande &r besiktningsférrattarens egen bedémning,
grundas bedémningen pa vad som erfarenhetsmassigt ar sannolikt utifr&n besiktningar av liknande
konstruktioner, vad som kan férvantas med anledning av bl.a. byggnormer vid tidpunkt fér
utférandet, eventuella stickprovskontroller och andra indikationer och informationer som erhallits
vid den okuléra besiktningen.

Vart att veta

Under denna rubrik redovisas mer allman information om konstruktionsutférandet som kan vara bra
for en fastighetsagare att kanna till. Det kan &ven férekomma generella rekommendationer under
denna punkt. Har anges ocksa normala, erfarenhetsbaserade tekniska livslangder fér de flesta
konstruktionsutforanden i syfte att underlatta planering av byggnadsunderhall.

lakttagelser

Under denna rubrik antecknas sadana fel och brister samt ytterligare information som framkommit
vid besiktningstillfallet. Finns en rekommendation om atgérd innebar det normalt att
besiktningsforrattaren inte anser konstruktionsutférandet vara fullgott utfért. Rekommendationer i
utlatandet utgor i normalfallet inget fullstandigt atgardsférslag utan I&mnas i syfte att begrénsa
risken for framtida skador, att en uppméarksammad skada inte skall férvarras och/eller som
upplysning om hur man kan férbéattra konstruktionen. Besiktningsforrattaren kan aven ange mindre
brister och behov av underhall under denna rubrik.

Riskanalys

Besiktningsforrattaren Iamnar under denna rubrik en riskanalys for konstruktionsutférandet som
bygger pa den samlade informationen som framkommit av handlingarna, fastighetsagarens
uttalanden och den okulara besiktningen. Vidare redovisas under riskanalys erfarenhetsmassigt
kanda risker med vissa konstruktioner, allmén kunskap om viss tidstypisk byggnadsteknik som kan
medfdra risk for skador mm. Exempel pa sadana riskkonstruktioner kan vara betongplatta pa mark
med uppbyggda golv, krypgrunder, aldre ytskikt i vatrum.

Behov av fortsatt teknisk utredning

Under denna rubrik kan besiktningsforrattaren foresla fortsatt teknisk utredning avseende
forhallande som inte kan klarlaggas i den okuldra besiktningen och/eller om det finns anledning att
uppmarksamma parterna pa misstankta fel i sddant som i och for sig inte ingér i
dverlatelsebesiktningen. Fortsatt teknisk utredning ingar inte i dverlatelsebesiktningen.
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TILLHANDAHALLNA HANDLINGAR

Inga handlingar fanns tillgangliga vid besiktningstillfallet.
Utldtande fran tidigare utford dverlatelsebesiktning ar 2020.

NUVARANDE AGARES MUNTLIGA UPPLYSNINGAR

Fastigheten forvarvades ér. Infor forvarvet utfordes dverlatelsebesiktning med byggnadstekniker.
Enligt uppgift saknas inga byggnadslov.
Det finns inga servitut/myndighetsbeslut eller andra féreldgganden som kan paverka fastigheten.

Det har inte noterats eller markts av n&gra tecken pa sattningar i byggnaden. Inga lutande golv
eller andra lutningar, onormala sprickbildningar etc. forekommer.

Det har inte tagits bort nagra barande vaggar i huset.

Nuvarande agare kanner inte till om det varit problem med Gversvamningar eller tecken pa brister i
dagvattensystemet, vare sig pa fastigheten eller i omradet.

Det forekommer lackage i hangrannor/stuproér vid kraftigt regn.

Nuvarande &gare har aldrig noterat ndgon avvikande lukt typ "mogellukt" i huset och har inte heller
fatt pApekanden fran utomstdende om att det skulle finnas nagon avvikande lukt.

Inga flackar, till foljd av fukt eller annat, har noterats pa golv, vaggar eller innertak i bostaden.
Inga k&nda brand-/vatten-/forsakringsskador har férekommit i byggnaden.
Fungerande brandvarnare finns i byggnaden.

Det har aldrig noterats problem med daligt fall mot golvbrunnar, bakfall fran golvbrunnar eller
kvarstaende vatten pa golv i vatutrymmen.

Det har inte noterats nagra problem med inomhusventilationen. Inga kondensbildningar har
noterats pa fénsterrutors insidor.

Vatteninstallationer har fungerat normailt.
Avloppsinstallationer har fungerat normalt utan upprepade stopp eller andra problem.

Det féorekommer inga problem med byggnadens varmesystem eller med att halla huset varmt, kalla
golv eller golvdrag.

Elinstallationer fungerar normalt utan att sékringar frekvent lost ut.
Eldstaden fungerar utan problem.
Radonmatning utford ar 2020.
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Betongplatta

Utforande

Betongplatta utan underliggande varmeisolering delvis med. golvbelaggningar direkt pa avjamnad
betongplatta.

Vart att veta

Avsaknad av heltdckande varmeisolering under betongplattan kan ge kalla golv och innebéar
dessutom att man vanligtvis bygger upp en hog fukthalt i betongplattan.

For att undvika fukt- och mikrobiella skador skall inget organiskt material vara i direktkontakt med,
eller paverkas av, eventuell fukt i betongplattan.

Golvkonstruktioner som kan paverkas av fukten i betongplattan bor t.ex. utféras med keramiska
golvbelaggningar, fuktsakra konstruktioner typ mekaniskt ventilerade luftspaltbildande golv eller
malas med genomslapplig farg.

Tata golvbelaggningar (t.ex. plastmattor) dkar fukthalten i betonggolvet vilket kan medféra
mikrobiell tillvaxt och lukt i anslutande organiska material, mattlim etc.

lakttagelser

Grund- och betongplattan pa mark uppvisar inget synligt som ar onormalt fér konstruktionstypen ur
vare sig fukt- eller héllfasthetssynpunkt.

Riskanalys

Betongplatta utan underliggande varmeisolering innebar risk for fuktrelaterade skador (mdgel- och
rétskador) om fuktkansliga konstruktioner som ansluter mot betongplattan inte skyddats mot fukt.

Grundmurar

Utforande
Grundmurar av blalattbetong som delvis ar invandigt inkladda.

Vart att veta

En grundlaggning med grundmurar av lattbetong &r i normalfallet stabil. Mindre sprickbildningar
kan medféra brister i utvandig fuktisolering men medfér i normalfallet begransad risk for
byggnadens goda bestand med avseende péa héllfasthet.

Lattbetong absorberar dock mycket vatten och kan vid kraftig och langvarig uppfuktning luckras
upp varfér man inte bor vanta for Iange med att vidta atgarder (omdranering och ny fuktisolering).

For att undvika fukt- och mikrobiella skador skall inget organiskt material vara i direktkontakt med,
eller paverkas av, eventuell fukt i kallarvaggen.

Inkladda grundmurar kan innebara att det ej gar att se eventuella sprickor eller brister i utvéndig
fuktisolering.

lakttagelser

Vid besiktningstillfallet noterades inte nagot som bedoms paverka byggnadens goda bestand ur
hallfasthetssynpunkt.

Ingen avvikande lukt kunde formarkas i inomhusluften eller vid stickprovsmassiga luktkontroller
utmed golvvinklar vid besiktningstillfallet. Trots detta féreligger anda risk for fuktrelaterade skador i
konstruktionen. For en sékrare bedomning erfordras dock konstruktionsingrepp.

Riskanalys

Invandigt inkladda kallarvaggar innebar risk for fuktrelaterade skador (mégel och réta) i
fuktkansliga material (tréreglar, isolering, skivor etc.). Avgérande for om skador uppstéar eller gj
beror p& murens och/eller golvets fuktinnehall samt om material pa insida murar/vaggar skyddats
mot fukt.

Bla lattbetong kan avge radon (se vidare rubrik Radon).
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Hangrannor och stupror

Utforande
Hangrannor och stupror av koppar.
Alder:
Hangrannor och stuprdr fran byggar.

Vart att veta
Beddmd teknisk livslangd pa hangrannor och stuprdr av koppar brukar uppskattas till ca 50-70 ér.
Lépande underhall i form av rensning och dversyn/tatning av skarvar erfordras.

lakttagelser
Hangrannor och stuprdr ar i sémre skick och i behov av underhall.

BYGGNAD OVAN GRUNDLAGGNING

Yttervaggar

Utforande
Stomme av bla lattbetong.

Vart att veta

En stomme av lattbetong ar normalt sett stark och stabil men tunna sprickor kan anda férekomma.
Séadana sprickor uppstar vanligtvis forsta aren efter fardigstallandet pga. mindre rorelser och/eller
krympning/uttorkning och medfér i normalfallet ingen risk fér byggnaden ur hélifasthetssynpunkt.
Ett problem med férekomst av sprickor &r att det kan vara svart att med séakerhet faststélla om
sprickorna orsakats av krympning/uttorkning och/eller sattningar.

Beroende pa vaggens tjocklek kan stommen ha nagot sémre isolervarde &n vad som kravs av
moderna byggnader. Dessa stommar medfor i normalfallet ett jamnare inomhusklimat jamfért med
en trastomme eftersom stommen reagerar langsamt pa svangningar i temperatur, fukt mm.

Lattbetong ar ett fuktabsorberande material varfor det ar viktigt att invandiga material som ansluter
mot lattbetongen ej ar fuktkénsliga. Man bér t.ex. anvanda diffusionsdppen farg istallet for tapet
och golvlister bor sattas med distans fran lattbetongen.

lakttagelser

Inget sarskilt att notera som avviker fran vad som anses vara normalt med hansyn till konstruktion
och alder.

Riskanalys
Bla lattbetong kan avge radon (se vidare under rubrik Radon).

Mellanbjalklag

Utforande
Mellanbjalklag av betong med reglat évergolv.

Vart att veta

Betongbjalklag ar i normalfallet starka och stabila. | reglade 6vergolv kan med tiden viss
svikt/golvknarr uppsta till foljd av aldersdeformationer och upprepade belastningar.

lakttagelser

Inget sarskilt att notera som beddms vara onormalt fér konstruktionsutférandet och/eller utgor
normalt aldersslitage.
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Vind
Utforande

Vindsbjalklaget ar utfort med angbroms av papp och isolering av traspan samt delvis
tillaggsisolering av mineralull.

Atkomlighet:
Avsynad fran och vid vindslucka. Bryggor saknas.

Vart att veta

Vinden bor kontrolleras regelbundet (ndgra ganger per ar) for att i tid kunna upptécka eventuella
skador.

Aldre byggnader saknar normalt luftspalter mellan yttertak och isolering. Tak och vindar i dldre
byggnader tillférdes vanligen varme pga. samre isolering &n i moderna byggnader samt ofta aven
via en varm skorstensstock. Grundprincipen fér en aldre vind-/takkonstruktion var att man, till
skillnad frdn en modern dito, stravade efter att till viss del varma tak/vindar och darigenom sénka
den relativa &nghalten (fuktigheten). Fukttillskottet inomhus var forr i tiden betydligt 1agre an vid
dagens boende med frekventare bad, dusch, tvatt mm.

En &ngbroms av papp innebar, korrekt monterad, ett mindre fukttillskott till vinden an om angbroms
saknas. Angbromsen av papp ar dock inte lika tét som en modern plastfolie.

Det &r av avgorande betydelse om man ska undvika fuktskador i vind-/takkonstruktioner att man
har en val fungerande ventilation (garna mekanisk) som skapar undertryck inomhus samt minskar
det allménna fukttillskottet. Detta méaste séarskilt beaktas om man férandrar uppvarmningssystem
(en kall skorsten forsamrar sjalvdragsventilationen), 1agger om yttertak och/eller 6kar fukttillskottet
inomhus, t.ex. genom hdgre personbelastning.

lakttagelser

Ett fatal lokala mogelpavaxter noterades pa yttertakets insida. Rekommenderar att pavaxt
avlagsnas och att utrymmet darefter halls under regelbunden uppsikt for att i tid upptacka
eventuella tecken pa forandringar.

Flackar efter (troligen) aldre lackage noterades pa yttertakets insida. Dessa boér hallas under
uppsikt for att i tid upptacka eventuella forandringar, t.ex. genom markning med fargpenna.
Riskanalys

Tillaggsisolering av en gammal vind innebar att vinden blir kallare, vilket med anledning av att en

angbroms av papp inte ar helt diffusionstat, innebar att det kan ske ett dkat tillskott av varm fuktig
inomhusluft genom vindsbjalklaget upp till vind. Detta kan medféra 6kad risk for kondensutfallning
och risk for fuktskador i vind-/takkonstruktioner.
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KOK OCH VATRUM
Kok

Utforande
Kok med efterhand forbattrad standard.

Vart att veta
Normal teknisk livslangd for kéksmaskiner beréknas till ca 10 ar.
Under diskmaskin, diskbank, kyl, frys och ismaskin eller dylikt bor det finnas ett tatt ytskikt.

lakttagelser
Rekommenderar montering av skvallerskydd/droppskydd under kyl/frysskap och i diskbanksskéap.

Toalett

Utforande
Aldre standard.

Vart att veta

Vid eventuell renovering av utrymmet bor branschregler foljas, se www.bkr.se eller www.gvk.se
samt www.sakervatten.se.

Toaletter utférda efter 2007-07-01 ska enligt branschregler utféras med vattentatt skikt pa golv,
vilket bor dras upp 50 mm pa vagg.

lakttagelser
Inget séarskilt att notera forutom normalt &ldersslitage.

Vatrum 1

Utforande
Klinkergolv och kakelkladda vaggar.
uUtfort ar:
Fran ar 1995 enligt tidigare agare.

Vart att veta
Vid renovering &r det viktigt att k&nna till vilka branschregler som géller for olika utforanden.
Féretradare for branschen anser att branschregler ska féljas for arbeten i vatrum och vid skada
kraver forsakringsbolagen i normalfallet att vatrummet &r utfort enligt de branschregler som géllde
vid tiden for utférandet. Se www.bkr.se eller www.gvk.se samt www.sakervatten.se
lakttagelser
Tatskikten beddms ha uppnatt sin tekniska livslangd varfor man ska kalkylera med renovering.
Fonster finns i vatzonen.
Aldre golvbrunn av gjutjarn ar inte utbytt i samband med att golvbelaggning/tatskikt fornyats.
Roérgenomforing noteras i golv.

Riskanalys

Da tatskiktet uppnatt teknisk livslangd innebar det risk for fuktrelaterade skador beroende pa brist i
tatskiktets funktion.

Fonster i vatzon kan innebara risk for fuktskador i anslutande konstruktioner.
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INSTALLATIONER

Ventilation

Utforande
Sjalvdragsventilation.

Vart att veta

For att en sjalvdragsventilation skall fungera pa avsett vis krévs, férutom de termiska drivkrafterna
(skillnad i temperatur mellan ute- och inneluft), att en tillrackligt fungerande tilluft finns i byggnaden.
En sjalvdragsventilation har normalt svart att uppna kraven pa tillréckligt luftutbyte med avseende
pa dagens héga fuktproduktion inomhus. Otillracklig ventilation kan i vissa fall medf6ra uppfuktning
och kondensation i konstruktionsdelar (vanligast i takkonstruktioner och vindsutrymmen).

En fukt- och klimatmassigt battre 16sning ar en mekanisk ventilation vilket innebar att ventilationen
blir styrd samt att ett undertryck skapas i byggnaden.

lakttagelser
Enligt uppgift fran &gare har det inte upplevts nagra problem med ventilationen i huset.

Rekommenderar att friskluftsventiler monteras i yttervaggar eller fonster i samtliga s& kallade
"torra” rum samt att samtliga vatrum, tvattstuga och toalettutrymme férses med franluftsflaktar for
kontinuerlig drift. En val fungerade ventilation minskar risken for uppfuktning av konstruktionsdelar
pa grund av inifrdn kommande fukt.

Vatten och avlopp

Utforande
Byggnaden &r ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Vatten- och avloppsinstallationer:
Vatten- och avloppsinstallationer delvis utbytta.
Alder servis:
Servisledningar fran byggar.

Vart att veta
Den tekniska livslangden pa vatten- och avloppsinstallationer bedéms till ca 50 ar (for exakt
forsakringsmassig avskrivning kontrollera respektive forsékringsbolags villkor i hemforsékringen).

Ursprungliga installationer bérjar bli gamla och beddms ha uppnétt den tekniska livslangden, dvs.
man bor rakna med att dessa installationer inom en snar framtid kan komma att behdva bytas ut.

Man bor sarskilt tinka pa att byta dessa installationer i samband med renoveringar eller
ombyggnader som berdr vatten- eller avloppsinstallationer (t.ex. ingjutna vatten- och
avloppsinstallationer i golv, vdggar m.m.).

lakttagelser

Enligt uppgift fran &gare har man ej haft nagra problem med upprepade stopp etc. i
avloppsledningar och ej heller nagra andra problem med fastighetens vatten- och avloppssystem.

Vid besiktningstillfallet noterades ej nagot som avviker fran vad som anses vara normalt for denna
typ av VA-installationer.

Aldre installationer: VA-installationernas tekniska livslangd beddms vara uppnadd. Byte bér finnas
med i fastighetens underhallskalkyl pga. alder.

Vattenutkastaren ej av frysséaker typ. Rekommenderar att man byter till en fryssaker
vattenutkastare.
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OVRIGT

Allmant

Moblerade utrymmen:

Byggnaden var vid besiktningstillfallet moblerad. Undertecknad rekommenderar att byggnaden
avsynas nar den ar tdmd s att &ven ytor som dolts av bohag vid denna besiktning blir atkomliga
vilket ingar i képarens undersékningsplikt.

Belamrade utrymmen:
Utrymmen var delvis belamrat och darfér ej mojligt att avsyna pé ett fullgott vis.

Ovriga byggnader

Kontroll av sidobyggnader/vidbyggda utrymmen som ej nas direkt fran bostaden ingar inte i
uppdraget men omfattas av en képares undersékningsplikt.

Radon

Kontroll av radon ingér inte i uppdraget men ingar i kdparens undersokningsplikt.

Arsmedelvardet 140 Ba/m? uppmattes vid matning av radon i bostaden under perioden.
Undertecknad rekommenderar att man tar del av rapporten. Folkhdlsomyndighetens allménna rad
avseende rikt- och gransvarde for "Oladgenhet fér manniskors hélsa", géller fr.o.m. 2004-09
gransvardet 200 Bg/m?® radonhalt i befintliga bostader.

Asbest

Kontroll ingar inte i uppdraget men ingér i en képares undersokningsplikt.
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Konstruktioner som ar samfallighets ansvar och/eller gemensamhetsanlaggningar omfattas inte av
besiktningen.

Utdkad kontroll av konstruktionsdel, fortsatt teknisk utredning, atgardsforslag, kostnadsberakningar
och varderingar kan bestéllas genom sarskild skriftlig 6verenskommelse, men ingér inte i
Overlatelsebesiktningen.

Besiktningsutlatandet redovisar forhallandena vid tidpunkten for dverlatelsebesiktningen. Upp-
dragsgivaren méaste vara observant pa att forhallandena kan andras eller férsdmras under den tid
som forflyter mellan besiktning och fastighetskdp.

3 Overlatelsebesiktningens genomforande

Besiktningsuppdraget utférs p& samma sétt och med samma metod oavsett om képare eller séljare
ar uppdragsgivare.

Vid mottagandet av uppdraget skickar besiktningsforrattaren en uppdragsbekréftelse med bifogade
besiktningsférutsattningar till den som bestallt Gverlatelsebesiktningen. Besiktningsforrattaren gar
igenom uppdragsbekréftelsen och besiktningsférutséttningarna med uppdragsgivaren innan
dverlatelsebesiktningen pabdrjas. Den Gverlatelsebesiktning som sedan genomférs innehaller
momenten 3.1 — 3.4 nedan och avslutas med att besiktningsforrattaren redovisar resultatet i ett
besiktningsutlatande.

3.1 Handlingar och upplysningar

Utgangspunkten fér en 6verlatelsebesiktning ar byggnadens alder, brukande och allménna skick,
den normala beskaffenheten hos jamforliga fastigheter samt omsténdigheterna vid besiktningen.
Besiktningsférrattaren beaktar ocksa anvandbara handlingar och upplysningar som lamnats i
samband med 6verlatelsebesiktningen. Det aligger inte besiktningsforrattaren att sarskilt
kontrollera handlingarnas och uppgifternas riktighet. Handlingar och upplysningar som anvands
antecknas i besiktningsutlatandet.

3.2 Okular besiktning

Overlatelsebesiktningen ar en okular byggnadsteknisk besiktning av férhallandena vid
besiktningstillfallet, vilket innebar att Sverlatelsebesiktningen utférs med blotta 6gat och utan
verktyg eller andra hjalpmedel.

For att dverlatelsebesiktningen ska kunna utféras pa avtalat satt ska uppdragsgivaren se till att
samtliga utrymmen och ytor ar lattatkomliga och fria frdn skrymmande bohag. Godkénd stege och
skyddsanordning (till exempel glidskydd till stege) ska finnas tillgéangliga.

Om besiktningsférrattaren inte gjort en okular besiktning av sadant utrymme eller yta som omfattas
av besiktningsuppdraget ska detta antecknas i utlatandet. S&dan yta eller utrymme omfattas
normalt &nda av kdparens undersdkningsplikt. For ytor och utrymmen som inte besiktigas bor
koparen sékerstalla information pa annat satt an genom 6verlatelsebesiktningen.

3.3 Riskanalys

Om besiktningsforrattaren bedomer att det finns pataglig risk for att byggnaden har andra
vasentliga fel an de som framkommit vid den okuldra besiktningen ska besiktningsforrattaren
anteckna det i en riskanalys. Till grund for riskanalysen har besiktningsforrattaren att beakta den
information som framkommit genom handlingarna, fastighetségarens upplysningar, den okuléra
besiktningen, den normala beskaffenheten hos jamforbara fastigheter samt omsténdigheterna vid
besiktningen. Nar pataglig risk for vasentligt fel antecknas i besiktningsutlatandet ska besiktnings-
forrattaren 1Amna en motivering. Riskanalys redovisas i besiktningsutlatandet for respektive
konstruktionsdel.

3.4 Fortsatt teknisk utredning

Besiktningsforrattaren kan foresla fortsatt teknisk utredning avseende férhallande som inte kunnat
klarlaggas vid den okuléra besiktningen liksom om det finns anledning att missténka fel avseende
sadant som i och fér sig inte ingar i besiktningen. For pataglig risk for vasentligt fel som anges i
riskanalysen behdver besiktningsforrattaren inte féresla fortsatt teknisk utredning.

Uppdragsgivaren kan begéra fortsatt teknisk utredning for att klarlagga om vésentligt fel foreligger
betraffande forhallande som besiktningsforrattaren antecknat i riskanalys. En sadan utredning ingér
inte i dverlatelsebesiktningen, men kan bestallas sarskilt. Fortsatt teknisk utredning forutsatter
fastighetsédgarens uttryckliga medgivande.
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Redovisning av tillaggstjansten Utdkad kontroll av konstruktionsdel sker som bilaga till
besiktningsutlatandet eller i separat utlatande (nér tillaggstjansten utfors vid annat tillfalle an
besiktningstillfallet).

6 Ansvar
Besiktningsforrattaren ar endast ansvarig gentemot uppdragsgivaren.
6.1 Forsakring

Besiktningsforrattare som utfér 6verlatelsebesiktning har tecknat konsultansvarsférsakring med
sarskilda villkor om &verlatelsebesiktning.

6.2 Ansvarsférutséattningar och begrénsningar

Ekonomisk skada som beror p3 att det i besiktningsutlatandet saknas uppgift som besiktnings-
forrattaren lamnat muntligen vid 6verlatelsebesiktningen ersatts endast om bestéllaren omgéaende
efter erhallandet av besiktningsutlatandet begéart komplettering av besiktningsutlatandet.

Om det lamnats felaktig eller oftillracklig information i besiktningsutlatandet kan det medféra att
fastigheten avviker fran vad uppdragsgivaren férvantat sig med stdd av besiktningsutlatandet.
Fastigheten kan i s&dana fall anses ha ett fel och uppdragsgivaren kan dé lida ekonomisk skada p&
grund av felet.

Om ekonomisk skada orsakats av besiktningsférrattarens vardsloshet vid 6verlatelsebesiktningen
ar besiktningsforrattaren skadestandsskyldig. Besiktningsforrattarens skadestandsskyldighet ar
dock begransad till det lagsta av féljande belopp:

o Den nedsattning av kdpeskillingen som uppdragsgivaren skulle ha fatt om besiktnings-
forrattaren inte lamnat felaktig eller bristfallig information i besiktningsutlatandet. Beloppet ska
berdknas enligt foreskriften i JB 4:19 c.

o Nodvandig lagre kostnad foér avhjalpande, varvid avdrag ska ske for aldersslitage och fér den
standardforbattring avhjalpandet medfor.

o 15 prisbasbelopp enligt lagen om allman férsakring vid den tidpunkt da avtal om dverlatelse-
besiktning traffades.

Besiktningsforrattaren ar inte ersattningsskyldig for skavanker, slitageskador och andra obetydliga
férhallanden som inte antecknats i besiktningsutlatandet.

Enskild ekonomisk skada understigande 20 % av ett prisbasbelopp, eller det stérre belopp som
Overlatelseparterna avtalat som begrénsning for ratten till ekonomisk reglering av fel, ersatts inte.
Detta belopp utgér ocksa uppdragsgivarens sjalvrisk for det fall den ekonomiska skadan dverstiger
detta belopp.

Besiktningsforrattaren har ratt att atgarda eventuellt fel i egen regi. Utgangspunkten vid atgard ar
att aterstéllande ska ske till tidigare lika befintligt skick (dvs. inte standardhéjande).

Krav p& grund av besiktningsuppdraget ska anmalas skriftligen (reklameras) till besiktnings-
foretaget inom skalig tid efter det att felet i fastigheten eller vardslosheten i besiktningsuppdraget
markts eller bort markas. Reklamation maste dock ske fére utgangen av den ansvarstid som anges
i 6.3 nedan. Sker inte reklamation inom féreskriven tid ar eventuell ratt till ersattning forlorad.

Utfor besiktningsforrattaren tillaggstjénst anses tillaggstjansten och éverlatelsebesiktningen i
ansvarshanseende vara ett och samma uppdrag.

6.3 Ansvarstid

Ansvarstiden f6r genomfért uppdrag ar tre ar efter uppdragets avslutande. Uppdraget ar avslutat i
och med att besiktningsforrattaren dversént besiktningsutlatandet till uppdragsgivaren.
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