sammanfattning av

ENERGIDEKLARATION

Cedergrensvagen 38, 126 36 Hagersten
Stockholms stad

Nybyggnadsar: 1940
Energideklarations-ID: 927089

ENERGIKLASSER A

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
212 kWh/m2 och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, priméarenergital:
Energiklass C, 85 kwWh/mz2 och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):

Fjarrvarme

C
D
E
211 kWh/m2 och ar
_> Uppvarmningssystem:

Radonmatning:
utford

Ventilationskontroll (OVK):
Utford

Atgéardsforslag:
Har lamnats

Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

Energideklarationen ar utférd av:
F6r mer information: Per Edsbéacker, Actava AB,
www.boverket.se 2019-03-15

Energideklarationen ar giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt 2029-03-15

Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.
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Energideklaration Version: 2.6

Bove rket Dekl.id: 927089

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsréattsféreningen.
Stockholm Stockholm [ Egna hem (privatagda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Vildapeln 1 Hus 8

Husnummer Prefix byggnadsid Byggnadsid Orsak till avvikelse

7 1 779637 Adressuppgifter &r fel/saknas ("

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Cedergrensvagen 38 12636 Hagersten (o
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Cedergrensvagen 40 12636 Hagersten C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod Byggnadskategori
320 - Hyreshusenhet, bostader Flerbostadshus
Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 1940
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
87 m? Avarmgarage)
Avarmgarage
garag Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
51 m?2
Antal kallarplan uppvéarmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
1 Restaurang
Antal vani | k
ntal vaningsplan ovan mar Kontor och forvaltning
3
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler for livsmedelshandel
2 . o
Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Antal bostadslagenheter
12 Koépcentrum
Finns till vervagande del lagenheter med R
boarea om higst 35 m2 vardera? Vérd, dygnet runt
(" Ja (6 Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode i ) )
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (férskola-universitet)
0,35 I/s,m?2
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
armni h tt dukti
Uppvarmning och varmvattenproduktion Teater-, konsert-, biograflokaler och dvriga samlingslokaler
" Ja (@ Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?
(" Nej
Ja, enligt 3 kap KML

Ja, enligt SBM-férordningen

9 N

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, &r utpekad i annan typ av
dokument

DS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod
Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

1801 - 1812

Beraknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att f& fram uppgifter om den
uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvénts for varme och varmvatten angiven métperiod?
Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normaldrskorrigerade.

Energi for
uppvarmning tappvarmvatten
Fjarrvarme (1) 124792 19675 kwh

Eldningsolja (2) kWh

Omvandlingsfaktorer for branslen i tabellen nedan galler om inte
annat uppmatts:

Eldningsolja 10 000 kWh/m3

Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt varmevarde)
Stadsgas 5 880 kWh/1 000 m3

Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av

traslag och fukthalt

Kélla: Energimyndigheten
For 6vriga biobransle varierar varmevardet beroende av

Naturgas, stadsgas (3) kwh |sammanséttning och fukthalt. Det &r expertens ansvar att omrékna
bréanslets vikt eller volym till energi pa ett korrekt sétt.
Ved (4) kwh
. ) Ovrig el som ingér i energiprestanda
Flis/pellets/briketter (5) kwWh
Ovrigt biobrénsle (6) kwWh Fjarrkyla (15) kWh
El (vattenburen) (7) kWh El fér komfortkyla (16) kwh
El (direktverkande) (8) KWh Fastighetsel* (17) 1146 «kwh
El (luftburen) (9) kwh
Ovrig energi (ingdr inte | energiprestanda
Markvarmepump (el) (10) kWh g oi (ing g )
Vvarmepump-franluft (el) (11) kwh Hushallsel? (18) kwh
Varmepump-luft/luft (el) (12) kWh Verksamhetsel® (19) kWh
Varmepump-luft/vatten (el) (13) kWh
Tappvarmvatten (el) (14) kwh
Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel Finns solvarme? Beraknad

Ange solfangararea energiproduktion

Summa1-17* 145613 kwh (Ta (& Nej m? KWh/&r
Ort (Energi-Index) Finns solcellsystem? Beriknad
Ange solcellsarea elproduktion
Stockholm ("Ja (@ Nej m? KWh/&r

Byggnadens energianvandning®
(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

165938 kwh/ar

Byggnadens primarenergianvandning®

166626 kwh/ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

Energiprestanda
(priméarenergital)

85 kwh/mz ,ar

212 kwh/mz ar

Referensvérde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

162 kwh/mz ar kWh/m2 &r

' Den el som ingdr i fastighetsenergin.

? Den el som ingr i hush&llsenergin.

® Den el som ingdr i verksamhetsenergin.

‘ Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allméanna rad.

° Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa &terkommande ventilationskontroll i byggnaden? (@ Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem [T FTX [ FT [ F med atervinning

[ F [V Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utférd vid tidpunkten for ° . L7 o
energideklarationen? ®3 C Nej (" Delvis %
Ar ventilationskontrollen utan anmérkning vid tidpunkten for ° )
energideklarationen? ®5a Nej

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Uppgifter om luftkonditioneringssystem

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt stérre &n 12kwW? (" Ja (@ Nej

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej

Radonhalt Typ av métning Datum fér radonmatning
70 Bg/m3  |Langtidsmatning enligt SSM 2006-04-03




Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsforslag (Dekl.id: 927089)

Styr- och reglerteknisk

Installationsteknik

Byggnadsteknik

varme v Varmvattenbesparande atgarder [ Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
[ Nya radiatorventiler [ Energieffektiv belysning [ Tillaggsisolering vaggar
B Injustering av varmesystem [ Isolering av rér och ventilationskanaler [ Tillaggsisolering kéllare/mark
B Tids-/behovsstyrning av varmesystem [ Byte/installation av varmepump [ Byte till energieffektiva
[ Rengéring och/eller luftning av |— ) ) . ) fonster/fénsterdorrar
varmesystem Byte/installation av energieffektivare
varmekalla [ Komplettering fonster/fénsterdorrar
[ Maxbegransning av innetemperatur . - med innerruta
i husai [ Byte/komplettering av ventilationssystem r
y inomhusgivare o . Tatnin
: - [ Atervinning av ventilationsvarme fﬁnsteSfbnsterdbrrar/ytterdérrar
[ Byte/installation av tryckstyrda pumpar . .
™ Annan agard [ Installation av solviarme [ Annan 8tgard
[ Installation av solceller
Ventilation [ Annan &wgard

[ Injustering av ventilationssystem

[ Tidsstyrning av ventilationssystem

[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Minskad energianvandning

Kostnad per sparad kWh

6200 KWh/&r 0,05 kr/kWh
Beskrivning av atgarden
Atgard: Installera snal spol ande nmunstycken i kok och badrum

| berakningen har ett pris pad 800 kr per |&agenhet anvants och en besparing pa
30 % av varnvattnet. Arbetskostnad till komrer

Besparing per ar: 5 000 kr. Pay-off: Cirka 2 ar vid ett energipris pa 0,8

kr/ kwh. Ut éver denna besparing p& energin foér varnvattnet komer ocksé

kal | vat t enf 6r br ukni ngen ni nska vil ket innebar ytterligare besparing.




Atgardsforslag (Dekl.id: 927089)

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengoring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R R e A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R R AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

<1717

11 T

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fénsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

Annan atgard

Minskad energianvandning

11200 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,27 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Atgard: Vid frantida fonsterrenovering byta innerglaset not ett

| &gener gi gl as.

Ett &aldre tvagl asfonster har ett U-varde pd cirka 3. Omman byter innergl aset

till

ett energiglas kan U-vardet ninska til

energi forluster och kallras.
Nya fonster &r relativt dyra. Darfor byts de inte ut endast av

ener gi bespari ngsska

ut an endast om annat skéa

foreligger,

cirka 1,7 vil ket m nskar

som al der eller

forslitning. Det ar betydligt billigare att byta ut ett av de befintliga

gl asen not ett |Aagenergiglas. |

fonster antagits inklusive arbete.

Besparing per ar:

9 000 kr.

Pay-of f-tid:

ber akni ngen har ett pris pa 1 200 kr/kvm

13 ar vid ett energipris pa

0,8 kr/kWh. Detta ar endast en grov berakning. For sakrare kostnadsbedémi ng
rekommender as i ntagande av offerter.




Ovrigt

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag &beropas
besiktigats pa plats?

(@ Ja (" Nej Kommentar

En besiktning har utférts for att utreda ndjligheten att
rekommender a kost nadsef f ekti va energi at gar der.

Annat arbete med hanvisning till halsa och miljé som utférts p& byggnaden, t.ex. miljoklassning, enkater eller kommentarer till
energideklarationsuppgifterna

Tot al angi ven energi anvdndning ar 6 166 000 kW fjarrvarne, 128 882 kW e
och 41 142 n$ vatten. FOrbrukni ngen avser hel a fdreni ngen. Fordel ni ng har
gjorts nellan foreni ngens 30 byggnader

Ener gi f or brukni ng for varnvatten beraknas utifréan kall vattenforbrukning och
normal i seras (réaknas upp eller ner) for att notsvara en normal fo6rbrukning
utifran byggnadernas storl ek. Energif orbrukningen har nornaliserats nmed

+47 492 kWh (foreningens forbrukning av vatten ar nagot | &agre an nornen).

Byggnaderna varns upp nmed fjarrvarne. Varnen distribueras via vattenburna
radi atorer. Fjarrvarmevaxlare ar fran 1989, 1995 och 1996. Cirkul ati onspunpar
och styr/regler-utrustning a nodernare. Tekni sk och forsakri ngsnassig
livslangd for fjarrvarnevaxl are bedons till cirka 20-25 ar

| nonhust enperaturen vid besiktningstillfallet uppmattes till:
Ceder grensvagen 30 | gh 0611: 20,5°C

Ceder grensvagen 30 I gh 0612: 22,4°C

Ceder grensvagen 44 | gh 0908: 22,3°C

Kransbi ndarvagen 41 I gh 1728: 21,7°C

Pi ngst vagen 21 | gh 2107: 20,7°C

Pi ngst vagen 34 | gh 1609: 20, 1°C (obebott)

(utomhus -2°Q)

Tappvarmvattnets tenperatur uppmittes vid tappstélle till:
Ceder grensvagen 30 | gh 0611: 56,8°C

Ceder grensvagen 30 | gh 0612: 54,1°C

Ceder grensvagen 44 | gh 0908: 53, 3°C

Kr ansbi ndarvéagen 41 | gh 1728: 58,9°C

Pi ngstvéagen 21 | gh 2107: 50,3°C

Enli gt Boverkets byggregler ska tappvarnvattnet halla en tenperatur pa mnst
50°C och hdgst 60°C efter tappstallet.

For eni ngens byggnader &r gronmarkerade i Stadsnuseets kul turhistoriska

kl assificering. Gon klassning innebar ett hogt kulturhistoriskt varde och
betyder att bebyggel sen ar sarskilt vardefull fran historisk,
kulturhistorisk, miljonméssig eller konstnarlig synpunkt. Detta méste beaktas
vid eventuella foréandri ngar av byggnadernas ut seende.

Expert

Fornamn Efternamn

Per Edsbéacker

Datum for godkannande E-postadress

2019-03-15 per.edsbacker@eminenta.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
SC0674-16 SP Certifiering Normal
Foretag

Actava AB




